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Stand: November 2023

Die vorliegende Version des BAuA-Posters enthilt alle Neuerungen bis zur Delegierten Verordnung
(EU) 2023/1435 vom 2. Mai 2023 (20. ATP). Im Poster nicht aufgefiihrt sind die vier neuen EU-Gefahren-
klassen (keine Entsprechung im UN GHS) ,Endokrine Disruption mit Wirkung auf die menschliche
Gesundheit®, ,,Endokrine Disruption mit Wirkung auf die Umwelt“, ,Persistente, bioakkumulierbare
und toxische Eigenschaften oder sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Eigenschaften (PBT/
vPvB)“ sowie ,Persistente, mobile und toxische Eigenschaften oder sehr persistente, sehr mobile
Eigenschaften (PMT/vPvM)“, die mit der Delegierten Verordnung (EU) 2023/707 in die CLP-Verordnung

aufgenommen wurden.

Die Buchstaben F,f und D,d in der Kodierung der Gefahrenhinweise im Kap. 3.7 geben spezifische
Hinweise zur Fertilitat (F,f) oder Entwicklung im Mutterleib (D,d). Die Kleinschreibung zeigt dabei eine
vermutliche Wirkung an. Kombinierte Grof3- und Kleinschreibungen (Fd oder Df) werden der Kategorie
1A/1B zugeordnet (nicht im Poster aufgefiihrt).

Weitere Informationen: www.baua.de/ghs

Kap. Einstufung Kennzeichnung
Gefahren- Kodierung Piktogramm, Signal- Gefahrenhinweis
klasse kategorie Kodierung wort Kod. Wortlaut
Instabil, explosiv | Unst. Expl. H200 | Instabil, explosiv
21 Unterklasse 1.1 | Expl. 1.1 H201 Explosiv; Gefahr der Massenexplosion
) Gefahr H202 Explosiv; grofle Gefahr durch Splitter, Spreng-
Explosive Unterklasse 1.2 | Expl. 1.2 und Wurfstiicke
Stoffe/
Gemische und Unterkl 13 | Expl 13 H203 Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder
Erzeugnisse nierkdasse L. *plt GHSO01 Splitter, Spreng- und Wurfstiicke
mit Explosiv- .
stoff Unterklasse 14 | Expl. 1.4 Achtung H204 Gefahrfiurch Feuer oder Splitter, Spreng- und
Waurfstiicke
Unterklasse 1.5 | Expl. 1.5 Gefahr H205 Gefahr der Massenexplosion bei Feuer
Kein Piktogramm
Unterklasse 1.6 | Expl. 1.6 — — Kein Gefahrenhinweis
Entziind- .
Flam. Gas 1A H220 Extrem entziindbares Gas
bares Gas
2.2 Selbstent- .
L H220 Extrem entziindbares Gas
ziindliches ) ; .
(pyropho- Pyr. Gas H232 | Kann sich bei Kontakt mit Luft spontan
res) Gas entziinden
1A | Chemisch H220 Extrem entziindbares Gas
G : B Chem. Unst.
Entztindbare instabiles e s Gefahr H230 | Kann auch in Abwesenheit von Luft
Gase Gas A . ) )
Gas A explosionsartig reagieren
hemisch ke H220 Extrem entziindbares Gas
F GVE{ISC Chem. Unst. H231 Kann auch in Abwesenheit von Luft bei
nstabiies Gas B erhdhtem Druck und/oder erhéhter Temperatur
Che s explosionsartig reagieren
1B T Flam. Gas 1B
— Entzuncd- H221 Entziindbares Gas
G 2 |2 ares Las | Flam, as Kein Piktogramm | Achtung
H222 Extrem entziindbares Aerosol
23 Kategorie 1 Aerosol 1 Gefahr H229 Behilter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung
’ bersten
Aerosole H223 Entziindbares Aerosol
Kategorie 2 Aerosol 2 GHS02 Achtung | H229 | Behilter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung
bersten
Kategorie 3 Aerosol 3 Kein Piktogramm | Achtung H229 E:tﬁ:ﬁr Szl A (DI e L (3
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{P-I Einstufung Kennzeichnung
Gefahren- Kodierung Piktogramm, Signal- Gefahrenhinweis
klasse kategorie Kodierung wort Kod. Wortlaut
2.4
Oxidierende Kategorie 1 Ox. Gas 1 Gefahr H270 Kann Brand verursachen oder verstirken;
Gase Oxidationsmittel
GHS03
Verdichtetes Gas | Comp. —
2.5 Verflussigtes Gas) | Liq. \; H280 Enthalt' Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung
Gase unter © explodieren
Druck Gelostes Gas Diss. 3 Achtung
Tiefgekiihlt ver- Ref Li g H281 Enthilt tiefkaltes Gas; kann Kilteverbrennungen
fliissigtes Gas -9 GHs04 oder -verletzungen verursachen
Kategorie 1 Flam. Liq. 1 H224 Flussigkeit und Dampf extrem entziindbar
26 Entziindbare Gefahr
ST Kategorie 2 Flam. Liqg. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar
Flussigkeiten
Kategorie 3 Flam. Lig. 3 Achtung | H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar
27 i Kategorie 1 Flam. Sol. 1 Gefahr
Entzunifbare GHS02 H228 Entziindbarer Feststoff
Ceiisielif Kategorie 2 Flam. Sol. 2 Achtung
Self-react. A
Typ A Gefahr H240 Erwarmung kann Explosion verursachen
2.8 Org. Perox. A
2.15 GHSO01
Selbstzersetz-
liche Stoffe Self-react. B '
. Typ B Gefahr H241 Erwarmung kann Brand oder Explosion
Gemische verursachen
Org. Perox. B
GHS02 + GHSO01
Self-react. CD
Oreanisch P’p g Gefahr
rganiscne yP Org. Perox. CD
Peroxide H242 Erwarmung kann Brand verursachen
TypE Self-react. EF
o F Achtung
P Org. Perox. EF GHS02
Self-react. G
Typ G Kein Piktogramm — — Kein Gefahrenhinweis
Org. Perox. G
29 | Pyrophore Kategorie 1 Pyr. Lig. 1
. Flussigkeiten 8 e
— Gefahr H250 Entziindet sich in Beriihrung mit Luft von selbst
210 yrophore .
Feststoffe Kategorie 1 Pyr. Sol. 1
211 | Selbsterhit Kategorie 1 Self-heat.1 Gefahr | H251 | Selbsterhitzungsfahig; kann in Brand geraten
zungsfahige
Stoffe und . H252 In groflen Mengen selbsterhitzungsfihig;
G Kategorie 2 Self-heat. 2 Achtung e B i
St g Kategorie | Water-react. 1 GHS02 Gefahr H260 In Beruhrut"lg mit Wasser en}stehen "entzundbare
2.12 Gamisahe. dfo Gase, die sich spontan entziinden kénnen
|n.Beruhrung Kategorie 2 Water-react. 2 Gefahr .
mit Wasser ent- H261 In Berithrung mit Wasser entstehen entziindbare
ziindbare Gase Gase
entwickeln Kategorie 3 Water-react. 3 Achtung
. Ox. Lig. 1 H271 Kann Brand oder Explosion verursachen;
Kategorie 1 Gefahr tarkes Oxidati ittel
2.13 § Oxidierende Ox. Sol. 1 starkes Oxidationsmitte
2.14 R Flussigkeiten . Ox. Lig. 2 6
Kategorie 2 e Gefahr
i x. Sol.
Oxidierende H272 Kann Brand verstirken; Oxidationsmittel
Feststoffe : Ox. Liq. 3 GHS03
Kategorie 3 Achtung
> Ox. Sol. 3
2.16
Korrosiv gegen- . m —
tiber Metallen Kategorie 1 Met. Corr. 1 Achtung | H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein
GHS05
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{FLI Einstufung Kennzeichnung
Gefahren- Kodierung Piktogramm, Signal- Gefahrenhinweis
klasse kategorie Kodierung wort Kod. Wortlaut
H206 | Gefahr durch Feuer, Druckstofl oder Sprengstiicke;
2.17 Kategorie 1 Desen. Expl. 1 erhohte Explosionsgefahr, wenn das Desensibilisie-
Desensibi- Gefahr rungsmittel reduziert wird
I|5|e|rt§ Kategorie 2 Desen. Expl. 2 H207 Gefahr durch Feuer oder Sprengstiicke; erhshte
g)t(pf?swe Explosionsgefahr, wenn das Desensibilisierungs-
o ?/ Kategorie 3 Desen. Expl. 3 mittel reduziert wird
Gemische GHS02
) Achtung H208 | Gefahr durch Feuer; erhhte Explosionsgefahr,
Kategorie 4 Desen. Expl. 4 g " . .
S~ wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird
Kategorie 1 Acute Tox. 1 H300 | Lebensgefahr bei Verschlucken
H310 | Lebensgefahr bei Hautkontakt
3.1 Kategorie 2 Acute Tox. 2 % H330 | Lebensgefahr bei Einatmen
Gefahr
H301 | Giftig bei Verschlucken
Kategorie 3 Acute Tox. 3 GHS06 H3M G?ft!g bei Hautkontakt
Akute Toxizitt H331 | Giftig bei Einatmen
H302 | Gesundheitsschadlich bei Verschlucken
Kategorie 4 Acute Tox. 4 Achtung | H312 | Gesundheitsschidlich bei Hautkontakt
H332 | Gesundheitsschidlich bei Einatmen
GHS07
Kategorie 1 Skin. Corr. 1
39 Kategorie 1A Skin. Corr. 1A Gefahr H314 Verursacht schwere Veritzungen der Haut und
’ Kategorie 1B Skin. Corr. 1B schwere Augenschaden
Atz-f Kategorie 1C Skin. Corr. 1C GHS05
Reizwirkung
auf die Haut
Kategorie 2 Skin Irrit. 2 Achtung | H315 Verursacht Hautreizungen
GHS07
3.3 Kategorie 1 Eye Dam. 1 ’ Gefahr H318 | Verursacht schwere Augenschiden
Schwere
Augen- GHS05
schidigung/
Augenreizung
Kategorie 2 Eye Irrit. 2 Achtung | H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHS07
Kategorie 1 Resp. Sens. 1

N

Sensibilisierung
der Atemwege

Gefahr H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige

Ul eiienls A | s 1l Symptome oder Atembeschwerden verursachen

K2

Unterkategorie 1B | Resp. Sens. 1B GHS08

Kategorie 1 Skin Sens. 1

Sensibilisierung

Unterkategorie TA | Skin Sens. 1A Achtung | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen

<

der Haut
Unterkategorie 1B | Skin Sens. 1B GHS07
35 Kategorie 1A Muta. 1A
Keimzell- Gefahr H340 Kann genetische Defekte verursachen
e Kategorie 1B Muta. 1B
Mutagenitat
Kategorie 2 Muta. 2 é Achtung | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen
3.6 Kategorie 1A Carc. 1A Gefahr H350 Kann Krebs erzeugen
Karzinogenitat | Kategorie 1B Caie. 1B GHS08 H350i | Kann bei Einatmen Krebs erzeugen

Kategorie 2 Carc. 2 Achtung | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen
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Kap. Einstufung Kennzeichnung
Gefahren- Kodierung Piktogramm, Signal- Gefahrenhinweis
klasse kategorie Kodierung wort Kod. Wortlaut
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeintrichtigen oder das
Kategorie 1A Repr. 1A Kind im Mutterleib schadigen
H360F | Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen
3.7 el H360D | Kann das Kind im Mutterleib schidigen
Kategorie 1B Repr. 1B H360FD | Kann die Fruchtbarkeit beeintrichtigen
Kann das Kind im Mutterleib schidigen
dukti % H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen
RePr.o"u tions- oder das Kind im Mutterleib schadigen
toxizitat X . i X X
K 2 Reor. 2 GHS08 o H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréchtigen
ategorie epr: ChUNg | 113614 Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schidigen
H361fd | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrichtigen
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schidigen
Zusatzkategorie
fur Wirkungen Lact. Kein Piktogramm — H362 Kann Sauglinge tiber die Muttermilch schidigen
auffiiber Laktation
. H370 Schidigt die Organe
3.8 el SIQE2 5 Gefahr (bei Einatmen/Hautkontakt/Verschlucken)
Spezifische . H371 Kann die Organe schidigen
Ziel.org.?n- IR SOl 2 GHSO08 Ay (bei Einatmen/Hautkontakt/Verschlucken)
Toxizitét
l(Eeinma“ge H335 Kann die Atemwege reizen
it
xposition) Kategorie 3 STOT SE 3 Achtung
H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenbheit verursachen
GHS07
: H372 Schidigt die Organe bei langerer oder wiederhol-
3.9 SPeZ'ﬁs‘:he Kategorie 1 STOT RE 1 Gefahr ter Exposition (bei lingerem oder wiederholtem
Zielorgan- Einatmen/Hautkontakt/Verschlucken)
Toxizitat
(wiederholte H373 Kann die Organe schidigen bei lingerer oder
Exposition) Kategorie 2 STOT RE 2 GHS08 Achtung wiederholter Exposition (bei ldngerem oder wieder-
\ holtem Einatmen/Hautkontakt/Verschlucken)
3.10
Aspirations- . H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
sefahr Kategorie 1 Asp. Tox. 1 % Gefahr Aternwege todlich sein
S~ GHS08
Akut gewdsser- Aquatic e (7 .
ey Akut 1 Acute 1 Achtung | H400 | Sehr giftig fiir Wasserorganismen
4.1
’ . Aquatic H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen,
Sl Chronic 1 AT mit langfristiger Wirkung
o . Aquatic GHS09 _ H411 Giftig fiir Wasserorganismen,
Langfristig SURLESE Chronic 2 mit langfristiger Wirkung
AN Aquati H412 | Schidlich fur W :
gefahrdend Chronisch 3 quatic . chadlich fur Wasserorganismen,
Chronic 3 L mit langfristiger Wirkung
- Kein Piktogramm - - -
Chronisch 4 Aquatic _ H413 Kann fiir Wasserorganismen schidlich sein,
Chronic 4 mit langfristiger Wirkung
5.1 Die H420 Schidigt die 6ffentliche Gesundheit und die
Ozonschicht | Kategorie 1 Ozone 1 Achtung Umwelt durch Ozonabbau in der duferen
schadigend Atmosphire
~_ GHS07
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