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Technische
Regeln fir Beleuchtung ASR A3.4

Arbeitsstatten

Die Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) geben den Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse fur das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstatten wieder.

Sie werden vom Ausschuss flr Arbeitsstatten ermittelt bzw. angepasst und vom
Bundesministerium fur Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt
gegeben.

Diese ASR A3.4 konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs die Anforderungen
der Verordnung Uber Arbeitsstatten. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der
Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der
Verordnung erfullt sind. Wahlt der Arbeitgeber eine andere Lésung, muss er damit min-
destens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz fir die Beschéftig-
ten erreichen.

Die vorliegende Technische Regel beruht auf der BGR 131, Teil 2 ,Leitfaden zur Pla-
nung und zum Betrieb der Beleuchtung” des Fachausschusses ,Einwirkungen und ar-
beitsbedingte Gesundheitsgefahren” der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV). Der Ausschuss fur Arbeitsstatten hat die grundlegenden Inhalte der BGR 131,
Teil 2 in Anwendung des Kooperationsmodells (BArbBI. 6/2003 S. 48) als ASR in sein
Regelwerk Gbernommen.
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1 Zielstellung

(1) Diese Arbeitsstattenregel konkretisiert die Anforderungen an das Einrichten und
Betreiben der Beleuchtung von Arbeitsstatten in § 3a Abs. 1 sowie insbesondere im
Punkt 3.4 Abs. 1 und 2 des Anhanges der Arbeitsstattenverordnung. Weiterhin konkre-
tisiert diese Arbeitsstattenregel die Anforderungen im Punkt 3.5 Abs. 2 des Anhanges
der Arbeitsstattenverordnung bezuglich des Blendschutzes bei Sonneneinstrahlung.

(2) Die Festlegungen dieser ASR zur Beleuchtung dienen der Sicherheit und dem
Gesundheitsschutz der Beschatftigten am Arbeitsplatz und beschreiben fiir ausgewahlte
Tatigkeiten die erforderliche Beleuchtung zur gesundheitsgerechten Erledigung der
Sehaufgaben. Der Einfluss des Tageslichts am Arbeitsplatz wird soweit bericksichtigt,
wie dies fir die Gesundheit und Sicherheit der Beschaftigten erforderlich ist.

Hinweis:

Die Anforderungen dieser ASR weichen in Einzelfallen von Normen, insbesondere von
DIN EN 12464-1:2003 Beleuchtung von Arbeitsstatten - Teil 1: Arbeitsstatten in Innen-
raumen sowie DIN EN 12464-2:2007 - Teil 2: Beleuchtung im Freien ab. Die DIN EN
12464 Teil 1 und 2 legen Planungsgrundlagen fir Beleuchtungsanlagen fest, bertck-
sichtigen aber nicht die Anforderungen, die an Sicherheit und Gesundheitsschutz der
Beschatftigten bei der Arbeit zu stellen sind.

2 Anwendungsbereich

(1) Diese ASR findet Anwendung auf die natirliche und kinstliche Beleuchtung von
Arbeitsstatten in Gebauden und fliegenden Bauten oder im Freien, soweit dem betriebs-
technische Griinde nicht entgegenstehen, z. B. in Raumen mit Fotolaboren und in Gast-
raumen. Betriebstechnische Besonderheiten kdnnen die Nichtanwendung bestimmter
Anforderungen dieser ASR begrinden. In solchen Fallen ist im Rahmen der Gefahr-
dungsbeurteilung vom Arbeitgeber zu entscheiden, welche MalRnahmen zur Sicherheit
und zum Gesundheitsschutz der Beschatftigten durchgefiihrt werden missen.

(2)  Anforderungen zum Schutz vor der thermischen Belastung durch Sonnenein-
strahlung siehe ASR A3.5 “Raumtemperatur.

3 Begriffsbestimmungen

3.1 Der Bereich des Arbeitsplatzes setzt sich zusammen aus
- den Arbeitsflachen,

- den Bewegungsflachen und

- allen dem unmittelbaren Fortgang der Arbeit dienenden Stellflachen.
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3.2 Umgebungsbereich ist ein raumlicher Bereich, der sich direkt an einen Bereich
oder mehrere Bereiche von Arbeitsplatzen anschlief3t oder durch die Raumwéande oder
Verkehrswege begrenzt wird.

3.3 Arbeitsflache ist eine Flache in Arbeitshohe, auf der die eigentliche Arbeitsauf-
gabe verrichtet wird.

3.4 Bewegungsflachen sind zusammenhangende unverstellte Bodenflachen am
Arbeitsplatz, die mindestens erforderlich sind, um den Beschaftigten bei ihrer Tatigkeit
wechselnde Arbeitshaltungen sowie Ausgleichsbewegungen zu erméglichen.

3.5 Eine Teilflache ist eine Flache mit hoheren Sehanforderungen, z. B. Lesen,
Schreiben, Messen, Kontrollieren und Betrachten von Fertigungsprozessen, innerhalb
einer Arbeitsflache.

3.6 Die Beleuchtungsstarke E ist ein Mal3 fur das auf eine Flache auftreffende
Licht. Die Beleuchtungsstarke wird in Lux (Ix) gemessen.

3.7 Die mittlere Beleuchtungsstarke E ist die Uiber eine Flache gemittelte Beleuch-
tungsstarke.

3.8 Der Mindestwert der Beleuchtungsstarke (siehe Anhéange 1 und 2) E,, ist der
Wert, unter den die mittlere Beleuchtungsstarke auf einer bestimmten Flache nicht sin-
ken darf.

3.9 Die horizontale Beleuchtungsstarke Ej ist die Beleuchtungsstarke auf einer
horizontalen Flache, z. B. auf einer Arbeitsflache.

3.10 Die vertikale Beleuchtungsstarke E, ist die Beleuchtungsstarke auf einer verti-
kalen Flache.

3.11 Der Tageslichtquotient D ist das Verhéaltnis der Beleuchtungsstarke an einem
Punkt im Innenraum E, zur Beleuchtungsstéarke im Freien ohne Verbauung E, bei be-

decktem Himmel.
D = Ep/Ea x 100 %

3.12 Unter Blendung versteht man Stérungen durch zu hohe Leuchtdichten oder zu
grol3e Leuchtdichteunterschiede im Gesichtsfeld. Sie entsteht z. B. durch

- schlecht abgeschirmte und zu helle Lichtquellen (Direktblendung) oder

- storende Spiegelungen von hellen Lichtquellen auf Arbeitsmitteln, auf glanzen-
den Oberflachen, z. B. auf Bildschirmen, blanken Werkstiicken oder glanzenden
Maschinenteilen (Reflexblendung).
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3.13 Die Farbwiedergabe ist die Wirkung einer Lichtquelle auf den Farbeindruck, den
ein Mensch von einem Objekt hat, das mit dieser Lichtquelle beleuchtet wird. Der Farb-
wiedergabeindex R, ist eine dimensionslose Kennzahl von 0 bis 100, mit der die Farb-
wiedergabeeigenschaften der Lampen klassifiziert wird. Je hoher der Wert, je besser ist
die Farbwiedergabe.

4 Beleuchtung mit Tageslicht
4.1 Ausreichendes Tageslicht

(1) Die Arbeitsstatten missen moglichst ausreichend Tageslicht erhalten. Eine Be-
leuchtung mit Tageslicht ist der Beleuchtung mit ausschlief3lich kiinstlichem Licht vorzu-
ziehen. Helle Wande und Decken unterstitzen die Nutzung des Tageslichts. Tageslicht
weist Gitemerkmale (z. B. die Dynamik, die Farbe, die Richtung, die Menge des Lichts)
auf, die in ihrer Gesamtheit von kunstlicher Beleuchtung nicht zu erreichen sind. Tages-
licht hat im Allgemeinen eine positive Wirkung auf die Gesundheit und das Wohlempfin-
den des Menschen.

(2)  Tageslicht kann durch Fenster, Dachoberlichter und lichtdurchlassige Bauteile in
Gebaude gelangen, wobei Fenster zusatzlich eine Sichtverbindung nach auf3en ermdég-
lichen. Eine gleichmaRige Lichtverteilung kann mit Dachoberlichtern erreicht werden,
wenn der Abstand der Dachoberlichter voneinander nicht groRer ist als die lichte
Raumhdhe.

(3) Die Anforderung nach ausreichendem Tageslicht wird erfullt, wenn in Arbeits-
raumen

- am Arbeitplatz ein Tageslichtquotient grél3er als 2 %, bei Dachoberlichtern
grof3er als 4 % erreicht wird oder

- mindestens ein Verhaltnis von lichtdurchlassiger Fenster-, Tur- oder Wandflache
bzw. Oberlichtflache zur Raumgrundflache von mindestens 1:10 (entspricht ca.
1:8 Rohbaumalie), eingehalten ist. Die Einrichtung fensternaher Arbeitsplatze
ist zu bevorzugen.

Die Anforderungen gelten auch fir Aufenthaltsbereiche in Pausenrdumen.

Wenn die Forderung nach ausreichendem Tageslicht in bestehenden Arbeitsstéatten
oder auf Grund spezifischer betriebstechnischer Anforderungen nicht einzuhalten ist,
sind im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung andere Mal3hahmen zur Gewahrleistung
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes erforderlich. Eine andere Mal3nahme be-
steht in der Einrichtung und Nutzung von Pausenraumen mit hohem Tageslichteinfall in
Verbindung mit einer geeigneten Pausengestaltung.

- Ausschuss fir Arbeitsstatten — ASTA-Geschaftsfiihrung — BAUA — www.baua.de -


http:www.baua.de

b ol

X

! H
Abb. 1: Beispiel fur die Tageslichtversorgung in Abhangigkeit von der Raumhéhe, der
GroRRe und Anordnung des Fensters

(4) Fur die Beleuchtung von Arbeitsplatzen mit Tageslicht sind in Fenstern und
Dachoberlichtern Verglasungsmaterialien zu verwenden, die zu einer méglichst gerin-
gen Veranderung des Farbeindrucks fuhren.

4.2 Mallnahmen zur Begrenzung der Blendung

Storende Blendung durch Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden oder - wenn dies nicht
maoglich ist - zu minimieren. Zur Begrenzung stdrender Blendungen oder Reflexionen
konnen z. B. Jalousien, Rollos und Lamellenstores dienen. Bei Dachoberlichtern kén-
nen dies z. B. lichtstreuende Materialien oder Verglasungen mit integrierten Lamellen-
rastern sein.

Die Anforderungen aus der ASR A3.5 ,Raumtemperatur” beziglich tbermafiger Son-
neneinstrahlung (siehe Punkt 4.3 sowie Tabelle 3 der ASR A3.5) sind zu beachten.

5 Kunstliche Beleuchtung in Gebauden
5.1 Allgemeine Anforderungen

Da Tageslicht oértlich und zeitlich nicht immer in ausreichendem Malf3e vorhanden ist, ist
zusatzlich eine kinstliche Beleuchtung erforderlich. Die Arbeitsstatten missen mit Ein-
richtungen fur eine der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschaftigten an-
gemessenen kinstlichen Beleuchtung ausgestattet sein. Eine Verringerung des indivi-
duellen Sehvermégens, z. B. mit zunehmendem Alter, kann eine héhere Anforderung
an die Beleuchtungsqualitat (z. B. eine hohere Beleuchtungsstarke und héhere Anforde-
rungen an die Begrenzung der Blendung) erfordern.
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5.2 Beleuchtungsstarken

(1) Beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstatten miussen die Mindestwerte der
Beleuchtungsstarken des Anhanges 1 eingehalten werden.

Ergibt sich bei der Gefahrdungsbeurteilung, dass in bestehenden Arbeitsstatten die
Einhaltung der Mindestwerte der Beleuchtungsstarken nach Anhang 1 mit Aufwendun-
gen verbunden ist, die offensichtlich unverhaltnismafig sind, so hat der Arbeitgeber die
betroffenen Arbeitsplatze individuell zu beurteilen. Bei der Gefahrdungsbeurteilung hat
der Arbeitgeber zu prufen, wie durch andere oder erganzende Maflinahmen die Sicher-
heit und der Gesundheitsschutz der Beschaftigten in vergleichbarer Weise gesichert
werden kann; die erforderlichen Maflinahmen hat er durchzufiihren. Solche Mal3nahmen
sind z. B. der Einsatz von effizienteren Leuchtmitteln oder die Verkirzung von War-
tungsintervallen der Beleuchtungseinrichtungen.

(2)  Fur Arbeitsplatze, Arbeitsraume und Téatigkeiten, die im Anhang 1 nicht aufgelis-
tet sind, sind die erforderlichen Werte im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung zu ermit-
teln.

(3) An keiner Stelle im Bereich des Arbeitsplatzes darf das 0,6-fache der mittleren
Beleuchtungsstarke unterschritten werden. Der niedrigste Wert darf nicht im Bereich der
Hauptsehaufgabe liegen.

(4) Die Beleuchtung kann als raumbezogene Beleuchtung oder auf den Bereich des
Arbeitsplatzes bezogene Beleuchtung ausgefiihrt werden. Die im Anhang 1 angegebe-
nen Mindestwerte der Beleuchtungsstéarke mussen erreicht werden.

Die Anwendung einer raumbezogenen Beleuchtung kann gegeben sein, wenn

Arbeitsplatze in der Planungsphase ortlich nicht zugeordnet werden kbnnen,
- eine flexible Anordnung der Arbeitspléatze vorgesehen ist.

Bei den genannten Anwendungsfallen fur die raumbezogene Beleuchtung ist es mog-
lich in der Grundausstattung den gesamten Raum mit dem Mindestwert der Beleuch-
tungsstarke fur den Umgebungsbereich entsprechend der spateren Nutzung zu be-
leuchten. In diesen Fallen ist durch zusétzliche Beleuchtung, z. B. mobile Beleuch-
tungssysteme, die Mindestbeleuchtungsstérke fur den Bereich des Arbeitsplatzes si-
cherzustellen.
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Die Anwendung einer auf den Bereich des Arbeitsplatzes bezogenen Beleuchtung kann
gegeben sein, wenn

- die Anordnung der Arbeitsplatze und deren Umgebungsbereiche bekannt sind,

- verschiedene Arbeitsplatze - auch innerhalb eines Raumes - unterschiedliche
Beleuchtungsbedingungen erfordern.

(5) Die mittlere Beleuchtungsstarke im Umgebungsbereich eines Arbeitsplatzes mit
300 Ix Beleuchtungsstarke muss mindestens 200 Ix betragen. Bei Arbeitsplatzen, die
mit 500 Ix oder mehr zu beleuchten sind, muss die mittlere Beleuchtungsstarke im Um-
gebungsbereich mindestens 300 Ix betragen. Beleuchtungsstarken tber 500 Ix im Be-
reich des Arbeitsplatzes kénnen eine hohere mittlere Beleuchtungsstarke im Umge-
bungsbereich erfordern. Die minimale Beleuchtungsstarke im Umgebungsbereich darf
das 0,5-fache der mittleren Beleuchtungsstarke des Umgebungsbereichs nicht unter-
schreiten.

(6) Bei Mindestwerten der Beleuchtungsstarke tber 500 Ix nach Anhang 1 ist es zu-
lassig, diese nicht am gesamten Arbeitsplatz, sondern nur auf den fir die Sehaufgabe
relevanten Teilflachen zu erreichen. Dies kann zum Beispiel durch zusatzliche Arbeits-
platzleuchten geschehen. Die mittlere Beleuchtungsstarke im Bereich des Arbeitsplat-
zes darf bei teilflachenbezogener Beleuchtung 500 Ix nicht unterschreiten. An keiner
Stelle im Bereich des Arbeitsplatzes darf ein Einzelwert der Beleuchtungsstarke 300 Ix
unterschreiten.

Die Anwendung einer teilflachenbezogenen Beleuchtung kann gegeben sein, wenn

- besondere Sehaufgaben (wenig Kontraste, Notwendigkeit zur Erkennung von
Oberflachenstrukturen, Arbeiten mit kleinen Teilen, kurze Betrachtungszeitrau-
me) vorliegen,

- eine Anpassung an das individuelle Sehvermdgen der Beschéftigten erfolgt.
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Abb. 2: Prinzipskizze zur Aufteilung einer Arbeitsstétte in zu beleuchtende Bereiche
(Apl = Bereich des Arbeitsplatzes, TF = Teilflache, UB = Umgebungsbereich)

(7)  Die mittlere vertikale Beleuchtungsstéarke muss der Seh- und Arbeitsaufgabe an-
gemessen sein. Sie muss den im Anhang 1 angegebenen Werten entsprechen, soweit
hierauf in der Spalte ,Bemerkungen® verwiesen wird. Bei hellen Raumflachen und breit
strahlenden Leuchten ist bei Einhalten der horizontalen Beleuchtungsstarken nach An-
hang 1 in der Regel eine ausreichende vertikale Beleuchtungsstarke gegeben. Bewahrt
hat sich fur Blroarbeitsplatze, Arbeitsplatze im Gesundheitsdienst und vergleichbare
Arbeitsplatze (siehe Anhang 1, Spalte ,Bemerkungen*) ein Verhaltnis von vertikaler Be-
leuchtungsstarke zu horizontaler Beleuchtungsstéarke von > 1:3.

5.3 Begrenzung von Blendung

(1) Storende Blendung oder Reflexionen sind zu minimieren. Blendung, die zu Unfal-
len fihren kann, muss vermieden werden.

(2) Geeignete Mallnahmen zur Vermeidung und Begrenzung der Blendung sind
z. B.

Auswahl geeigneter Leuchtmittel,

richtige Auswahl und Anordnung der Leuchten,

Verringerung der Helligkeitsunterschiede zwischen Blendquelle und Umfeld, z. B.
durch helle Decken und Wande,

Vermeidung von Reflexionen, z. B. durch entsprechende Oberflachengestaltung
(matte Oberflachen).
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5.4 Farbwiedergabe

(1) Es missen Lampen mit mindestens einem Farbwiedergabeindex nach Anhang 1
verwendet werden. Durch die Leuchte darf dieser Farbwiedergabeindex nicht unter-
schritten werden. Fur Arbeitsplatze, die im Anhang 1 nicht aufgelistet sind, sind die er-
forderlichen Werte im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung zu ermitteln.

(2)  Durch Auswahl der Lampen und Leuchten ist sicherzustellen, dass Sicherheits-
zeichen und Sicherheitsfarben als solche erkennbar sind sowie die Signalwirkung von
selbstleuchtenden Sicherheitszeichen nicht beeintrachtigt wird. Werden Lampen mit
einem Farbwiedergabeindex R, <40 verwendet, muss durch geeignete MalRRnahmen
sichergestellt werden, dass Sicherheitsfarben erkennbar bleiben (z. B. durch Hinter-
leuchtung oder Anstrahlung).

5.5 Flimmern oder Pulsation

Flimmern oder Pulsation dirfen nicht zu Unfallgefahren (z. B. durch stroboskopischen
Effekt) oder Ermidungen fihren. Dies kann z. B. durch den Einsatz von elektronischen
Vorschaltgeraten oder durch Drei-Phasen-Schaltung verhindert werden.

5.6 Schatten

Schatten ermdglicht die rdumliche Wahrnehmung. Durch angemessene Schattigkeit
konnen Gegenstande in ihrer Form und Oberflachenstruktur leichter erkannt werden.
Schatten, die Gefahrenquellen Gberdecken, diurfen nicht zu Unfallgefahren fuhren. Sie
konnen z. B. durch Anordnung mehrerer Leuchten, die aus verschiedenen Richtungen
Licht abgeben, minimiert werden.

6 Kinstliche Beleuchtung im Freien
6.1 Beleuchtungsstarken

(1) Beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstatten im Freien miussen die Min-
destwerte der Beleuchtungsstarken im Anhang 2 eingehalten werden.

Ergibt sich bei der Gefahrdungsbeurteilung, dass in bestehenden Arbeitsstatten die
Einhaltung der Mindestwerte der Beleuchtungsstarken nach Anhang 2 mit Aufwendun-
gen verbunden ist, die offensichtlich unverhaltnismafiig sind, so hat der Arbeitgeber die
betroffenen Arbeitsplatze individuell zu beurteilen. Bei der Gefahrdungsbeurteilung hat
der Arbeitgeber zu prufen, wie durch andere oder ergdnzende Mal3nahmen die Sicher-
heit und der Gesundheitsschutz der Beschaftigten in vergleichbarer Weise gesichert
werden kann; die erforderlichen Maflinahmen hat er durchzufiihren. Solche Mal3nahmen
sind z. B. der Einsatz von effizienteren Leuchtmitteln oder die Verkirzung von War-
tungsintervallen der Beleuchtungseinrichtungen.
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(2)  Werden an ortsfesten Arbeitsplatzen Tatigkeiten verrichtet, die den Tatigkeiten in
R&umen entsprechen, so sind diese mit den in Innenrdumen geforderten Beleuchtungs-
starken, entsprechend Anhang 1 zu beleuchten.

6.2 Begrenzung von Blendung

1) Stérende Blendung oder Reflexionen sind zu minimieren. Blendung, die zu Unfal-
len fihren kann, muss vermieden werden.

(2) Geeignete MalRnahmen zur Vermeidung und Begrenzung der Blendung sind
z. B.

Auswahl geeigneter Leuchtmittel,
richtige Auswahl und Anordnung der Leuchten,

Vermeidung von Reflexionen, z. B. durch entsprechende Oberflachengestaltung
(matte Oberflachen).

(3) Beleuchtungsanlagen im Bereich von Verkehrsanlagen, z. B. fir Gleisanlagen
oder im Bereich von Schifffahrt, miissen so angebracht sein, dass eine Blendung ver-
mieden wird und so betrieben werden, dass sie nicht mit Signalen verwechselt werden
konnen.

6.3 Farbwiedergabe

(1) Es miussen Lampen mit mindestens einem Farbwiedergabeindex nach Anhan-
gen 1 und 2 verwendet werden. Durch die Leuchte darf dieser Farbwiedergabeindex
nicht unterschritten werden. Fur Arbeitsplatze, die in den Anhéngen 1 und 2 nicht aufge-
listet sind, sind die erforderlichen Werte im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung zu
ermitteln.

(2)  Durch Auswahl der Lampen und Leuchten ist sicherzustellen, dass Sicherheits-
zeichen und Sicherheitsfarben als solche erkennbar sind sowie die Signalwirkung von
selbstleuchtenden Sicherheitszeichen nicht beeintrachtigt wird. Werden Lampen mit
einem Farbwiedergabeindex R, <40 verwendet, muss durch geeignete MalRRnahmen
sichergestellt werden, dass Sicherheitsfarben erkennbar bleiben (z. B. durch Hinter-
leuchtung oder Anstrahlung).

6.4 Flimmern oder Pulsation

Die Anforderungen des Punktes 5.5 sind analog anzuwenden.
6.5 Schatten

Die Anforderungen des Punktes 5.6 sind analog anzuwenden.
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7 Betrieb, Instandhaltung und orientierende Messung

7.1 Betrieb

(1) Beleuchtungsanlagen sind so einzurichten und zu betreiben, dass sie die Sicher-
heit und die Gesundheit der Beschatftigten nicht gefahrden. Diesbeziglich auftretende
Mangel sind unverziglich zu beseitigen.

Mangel kdnnen z. B. sein:

Ausfall von Leuchtmitteln,

- Losen von Leuchtenteilen,

- Platzen des Schutzkolbens bei Hochdrucklampen,

- Beschadigung von Leuchtenabdeckungen, die die Schutzart beeintrachtigen,

- Verringerung der Beleuchtungsstarke, z. B. aufgrund einer Verschmutzung oder
der Alterung von Leuchten oder

- Kontakt mit heilRen Oberflachen.

(2)  Bei Umstellung der Arbeitsplatze oder Anderungen der Sehaufgabe (z. B. Um-
stellung der Produktion oder der Téatigkeit) ist im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
zu prufen, ob die Beleuchtungsanlage den gednderten Bedingungen entspricht oder
angepasst werden muss.

7.2 Instandhaltung

(1) Beleuchtungsanlagen sind regelméafiig dahingehend zu tberprifen, ob sie noch
den Anforderungen dieser Arbeitsstattenregel entsprechen. Im Laufe der Zeit unterlie-
gen Beleuchtungsanlagen einer Veranderung der lichttechnischen Parameter (z. B. Ver-
ringerung der Beleuchtungsstarke) oder sie kdonnen beschadigt werden. Instandhal-
tungsmalRnahmen sind spatestens dann erforderlich, wenn die Beleuchtungsanlage
durch Verschmutzung, Alterung oder Beschéadigung die Anforderungen dieser ASR
nicht mehr erflllt oder auf andere Weise zu einer Gefahrdung wird. Es ist dafiir zu sor-
gen, dass sichere Instandhaltung moéglich ist, insbesondere ist fur einen sicheren Zu-
gang zu sorgen.

(2) Um die Versorgung mit Tageslicht nicht zu beeintrachtigen, sind Fenster und
Dachoberlichter regelmaRig zu reinigen. Anforderungen an den Arbeitsschutz bei der
Reinigung von Fensterflachen siehe ASR A1.6 ,Fenster, Oberlichter, lichtdurchlassige
Wande".
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7.3 Orientierende Messung

(1) Sofern zur Auswahl oder zur Prifung von Beleuchtungseinrichtungen orientie-
rende Messungen im Betrieb durchgefihrt werden, sind Beleuchtungsstarkemessgerate
zu verwenden, die mindestens der Klasse C gemalf3 DIN 5035 Teil 6, Ausgabe 2006-11
entsprechen.

(2) Die Messungen der kiunstlichen Beleuchtung in Raumen, die auch durch Tages-
licht beleuchtet werden, sollen bei natirlicher Dunkelheit durchgefihrt werden. Kann
Tageslicht bei der Messung nicht ausgeschlossen werden, ist zunachst bei eingeschal-
teter und danach bei ausgeschalteter kinstlicher Beleuchtung zu messen. Aus der Dif-
ferenz der beiden Messungen werden die Werte der kinstlichen Beleuchtung ermittelt.
Da das Tageslicht stark schwanken kann, sollten die beiden Messungen bei bedecktem
Himmel und unmittelbar nacheinander durchgefiihrt werden. Die Differenzmessung ist
bei tageslichtabhangig geregelten Beleuchtungsanlagen nicht anwendbar.

(3)  Zur Bewertung des Ist-Zustandes sind die Beleuchtungsanlagen im jeweiligen
Betriebszustand zu messen. Leuchtstofflampen und andere Entladungslampen missen
bei der Messung mindestens 100 Betriebsstunden aufweisen.

(4) Die Messpunkte sind auf der Bezugsebene mdglichst gleichméRig zu verteilen
(siehe Abb. 3).

Abb. 3: Beispiel fur die Verteilung der Messpunkte fir einen Bereich des Arbeitsplatzes

(5) Der Mindestwert der Beleuchtungsstarke muss in der Bezugsebene (siehe Tabel-
le 1) erreicht werden und wird auch dort gemessen. Ist die Hohe oder Ebene bekannt,
in der die Sehaufgabe ausgeftihrt wird, kann die Messung auch dort durchgefuhrt wer-
den.
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Tabelle 1:  Hohe der Bezugsebenen fur horizontale Beleuchtungsstarken Ey und ver-

tikale Beleuchtungsstarken E,

Horizontal Ej, Vertikal E,
[m Uber dem Boden] [m Uber dem Boden]
Uberwiegend stehende Tatigkeiten 0,85 1,60
Uberwiegend sitzende Tatigkeiten 0,75 1,20
Verkehrswege z. B. Flure und bis 0,20
Treppen

8 Abweichende/ergédnzende Anforderungen fir Baustellen

(1)  Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen sind mindestens mit den Be-

leuchtungsstérken nach Tabelle 2 zu beleuchten.

(2) Werden an ortsfesten Arbeitsplatzen Tatigkeiten verrichtet, die den Tatigkeiten in
der Tabelle des Anhanges 1 entsprechen, sind die dort angegebenen Werte anzuwen-

den.

Tabelle 2: Mindestwerte der Beleuchtungsstarken auf Baustellen

Arbeitsbereiche, Arbeitsplatze, Tatigkeiten auf Baustellen Ix
Allgemeine Beleuchtung, Verkehrswege 20
Grobe Tatigkeiten, z. B.: 50
Erdarbeiten, Hilfs- und Lagerarbeiten, Transport, Verlegen von
Entwésserungsrohren

Normale Téatigkeiten, z. B.: 100
Montage von Fertigteilen, einfache Bewehrungsarbeiten, Scha-
lungsarbeiten, Stahlbeton- und Maurerarbeiten, Installationsarbei-

ten, Arbeiten im Tunnel

Feine Tatigkeiten, z. B.: 200
Anspruchsvolle Montagen, Oberflachenbearbeitung, Verbindung

von Tragwerkselementen

Ist die Anpassung der Beleuchtung nach den Ziffern 3.2 und 3.4 der Tabelle des An-
hanges 1 in bestehenden mobilen Sanitar-, Pausen- und BereitschaftsrAumen mit ei-
nem unverhaltnisméafRigen Aufwand verbunden, ist diese spatestens dann vorzuneh-

men, wenn ein wesentlicher Umbau durchgefihrt wird.
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Beleuchtungsanforderungen fur Arbeitsrdume, Arbeitsplatze und Tatigkeiten

(Die im Anhang angegebenen Werte sind Beleuchtungsstarken auf der Bezugsflache
der Sehaufgabe, die horizontal, vertikal oder geneigt sein kann. Auf die Regelungen des
Punktes 5.2 Abs. 1 fir bestehende Beleuchtungseinrichtungen wird verwiesen.)

Arbe|tsra¥.me, A'r beitsplatze, Ber\lllelzﬂgﬁflflvr;lggsctj;rrke ’l\:/l":\rr]gv?/iset\cliv:rrgt] acljt?erz Bemerkungen
atigkeiten Ix Index R,
1 Verkehrswege
11 Verkehrsflachen und Flure ohne 50 40 In Hotels ist wéahrend
Fahrzeugverkehr der Nacht ein gerin-
geres Niveau nach
einer Gefahrdungs-
beurteilung zuléssig.
1l.1la Verkehrsflachen und Flure ohne 100 40
Fahrzeugverkehr im Bereich von
Abséatzen und Stufen
1.2 Verkehrsflachen und Flure mit
Fahrzeugverkehr 150 40
1.3 Treppen, Fahrtreppen, Fahrstei- 100 40
ge, Aufziige
1.4 Laderampen, Ladebereiche 150 40
1.5 Begehbare Unterflurtunnel, Zwi-
schenbéden und fir Wartungs- 50 20
zwecke, z. B. Stetigforderer, War-
tungsgange
1.6 Halleneinfahrten
Tagesbetrieb (Ubergangsbereich 400 40
im Gebaude)
Nachtbetrieb (Ubergangsbereich 50 40
vor dem Gebaude)
2 Lager
2.1 Versand- und Verpackungsberei- 300 60
che
2.2 Lagerraume fur gleichartiges oder 50 60
groRteiliges Lagergut
2.3 Lagerraume mit Suchaufgabe bei 100 60
nicht gleichartigem Lagergut
2.4 Lagerrdume mit Leseaufgaben 200 60
3 Allgemeine Bereiche, Tatigkeiten und Aufgaben
3.1 Kantinen, Teeklichen, SB- 200 80
Restaurants
3.2 Pausenrdume, Warterdume, Auf- 200 80
enthaltsraume
3.3 Raume fur korperliche Ausgleich-
siibungen (Sport-, Fitnessraume, 300 80
Sporthallen)
3.4 Waschraume, Béader, Toiletten, 200 80
Umkleiderdume
3.5 Erste Hilfe Raume 500 90 E,>175Ix
3.6 Haustechnische Anlagen, Schalt- 200 60
geraterdume
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Arbeitsraume, Arbeitspléatze,

Mindestwert der
Beleuchtungsstarke

Mindestwert der
Farbwiedergabe

Bemerkungen

Tatigkeiten Ix Index R
3.7 Steuerwarten, Kontrollrdume, 500 80 Bei Sehaufgaben
Schaltwarten aulRerhalb der Warte
muss die Beleuch-
tungsstarke in der
Warte ggf. anpass-
bar sein
E,>175Ix
3.8 Farbprifung, Kontrolle 1000 90
3.9 Laboratorien, Messplatze 500 80 E,>175Ix
3.10 Kichen 500 80
3.11 Eingangshallen 200 80
3.12 Empfangstheke, Schalter, Por- 300 80
tiertheke
4 Buros und buroahnliche Arbeitsbereiche
4.1 Ablegen, Kopieren 300 80
4.2 tSuc;]r;lrelben, Lesen, Datenverarbei- 500 80 ]
4.3 Technisches Zeichnen (Hand- E, 21751
: 750 80
zeichnen)
4.4 Archive 200 80
5 Landwirtschaft
5.1 Beschicken und Bedienen von
Foérdereinrichtungen und Maschi- 200 80
nen
5.2 Behandlungsstande fiir Tiere 200 80
5.3 Melkstande 200 80
6 Backereien
6.1 Vorbereitungs- und Backrdume 300 80
6.2 E_ndbearbeltung, Glasieren, Deko- 500 80
rieren
7 Zement-, Beton-und Ziegelindustrie
7.1 Trocknen 50 40
7.2 Materialaufbereitung, Arbeiten an
Ofen und Mischern 200 40
7.3 Allgemeine Maschinenarbeiten, 300 80

Grobformen

8 Keramik, Fliesen, Glas, Glaswaren, Augenoptiker

8.1 Trocknen 50 40

8.2 Materlglaufbere_ltung, allgemeine 300 80
Maschinenarbeiten

8.3 Emaillieren, Walzen, Pressen,
Formen einfacher Teile, Glasie- 300 80
ren, Glasblasen

8.4 Schleifen, Gravieren, Polieren von
Glas, Formen kleiner Teile, Her- 750 80
stellung von Glasinstrumenten

8.5 Feine Arbeiten, z. B. Schleifen
von Verzierungen (Dekorations- 1000 90
schleifen), Handmalerei

8.6 Augenoptikerwerkstattplatz 1500 90

- Ausschuss flr Arbeitsstatten — ASTA-Geschaftsfiihrung — BAUA — www.baua.de -



http:www.baua.de

-16 -

Arbensra_:zllme, A'rbe|tsp|atze, Behllléﬂgﬁfttj\gs;tsctj;rrke ’I\:A;rr]gﬁiset\év:rrg;s;é Bemerkungen
atigkeiten Ix Index R,
9 Chemische Industrie, Kunststoff-und Gummiindustrie
9.1 Verfahrenstechnische Anlagen
- ; 50 40
mit Fernbedienung
9.2 Verfahrenstechnische Anlagen
mit gelegentlichen manuellen 150 40
Eingriffen
9.3 Arbeitsplatze in verfahrenstechni- 300 80
schen Anlagen
9.4 Arzneimittelherstellung 500 80
9.5 Reifenproduktion 500 80
9.6 Zuschnelden, Nachbearbeiten, 750 80
Kontrollarbeiten
10 Elektro-Industrie
10.1 Kabel- und Drahtherstellung 300 80
10.2 Impragmeren von Spulen, Galva- 300 80
nisieren
10.3 Montagearbeiten, Wickeln
- grobe, z. B. groRe Transforma- 300 80
toren
- mittelfeine, z. B. Schalttafeln 500 80
- feine, z. B. Telefone 750 80
- sehr feine, z. B. Messinstrumen- 1000 80
te
10.4 Elek.tronlkwerkstatten, Prifen, 1500 80
Justieren
11 Nahrungs-und Genussmittelindustrie
111 Arbeitsplatze und -zonen in
- Brauereien, auf Malzbdden,
- zum Waschen, zum Abfillen in
Fassern, zur Reinigung, zum
Sieben, zum Schélen,
- zum Kochen in Konserven- und 200 80
Schokoladenfabriken,
- Arbeitsplatze und -zonen in
Zuckerfabriken,
- zum Trocknen und Fermentie-
ren von Rohtabak, Garkeller
11.2 Schneiden, Sortieren; Waschen;
Mahlen, Mischen und Abpacken 300 80
von Produkten
11.3 Arbeitsplatze und kritische Zonen
in Schlachthofen, Metzgereien, 500 80
Molkereien, Mihlen,
11.4 Herstellung von Feinkost-
Nahrungsmitteln, Herstellung von 500 80
Zigarren und Zigaretten
115 Kontrolle von Glasern und Fla-
schen, Produktkontrolle, Garnie- 500 80
ren, Sortieren, Dekorieren
12 Friseure/Coiffeure
121 [ Haarpflege 500 90 | E,>175Ix
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Arbeitsraume, Arbeitspléatze,

Mindestwert der
Beleuchtungsstérke

Mindestwert der
Farbwiedergabe

Bemerkungen

Tatigkeiten Ix Index R,
13 Schmuck - und Uhrenherstellung
13.1 Bearbeitung von Edelsteinen 1500 90
13.2 Herstellung von Schmuckwaren 1000 90
13.3 Uhrenmacherei (Handarbeit) 1500 80
13.4 Uhrenherstellung (automatisch) 500 80
14 Wéaschereien und chemische Reinigung
141 Wareneingang, Auszeichnen und
Sortleren, 'Wasche_r_l und chemi- 300 80
sche Reinigung, Bugeln und
Pressen
14.2 Kontrolle und Ausbessern 750 80
15 Leder und Lederwaren
15.1 Arbeiten an Bottichen, Fassern, 200 20
Gruben
15.2 Schaben, Spalten, Schleifen,
Walken der Haute 300 80
15.3 Sattlerarbeiten, Schuhherstellung:
Steppen, Nahen, Polieren, Pres- 500 80
sen, Zuschneiden, Stanzen, Le-
derfarben (maschinell)
15.4 Sortieren 500 90
155 Qualitatskontrolle 1000 80
15.6 Schuhmacherei (Handarbeit),
Handschuhherstellung 500 80
16 Metallbe - und —verarbeitung , GieRereien und Metallguss
16.1 Sandaufbereitung, Gussputzerei, 300 Ix beim Guss-
Giel3- und Schmelzhallen, Aus- 200 60 putzen kleiner oder
leerstellen, Maschinenformerei filigraner Teile
16.2 H_and— u_nd Kernformerei, Druck- 300 60
gielerei
16.3 Modellbau 500 80
16.4 Freiformschmieden 200 60
16.5 Gesenkschmieden 200 60
16.6 SchweilRen 300 60
16.7 Grobe und mittlere Maschinenar- 300 60
beiten: Toleranzen = 0,1 mm
16.8 Fe|.ne Maschinenarbeiten, Schlei- 500 60
fen: Toleranzen < 0,1 mm
16.9 Anreil3en, Kontrolle 750 60
16.10 Draht- und Rohrzieherei, Kaltver- 300 60
formung
16.11 Verarbe_ltung von schweren Ble- 200 60
chen: Dicke =5 mm
16.12 | Verarbeitung von leichten Ble-
chen: Dicke <5 mm 300 60
16.13 Herste_llung von Werkzeugen und 750 60
Schneidwaren
16.14 | Montagearbeiten:
- grobe 200 80
- mittelfeine 300 80
- feine 500 80
- sehr feine 750 80
16.15 Galvanisieren 300 80
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Arbeitsraume, Arbeitspléatze,

Mindestwert der
Beleuchtungsstérke

Mindestwert der
Farbwiedergabe

Bemerkungen

Tatigkeiten |
X Index R »
16.16 Oberflachenbearbenung und La- 750 80
ckierung
16.17 | Werkzeug-. Lehren- und Vorrich-
tungsbau, Prazisions- und Mikro- 1000 80
mechanik
16.18 Kfz-Werkstatten und Kfz-
Prifstellen 300 80
17 Papier und Papierwaren
171 A_r_belten an HoIIandern_, Koller- 200 80
gangen, Holzschleiferei
17.2 Papierherstellung und -
verarbeitung, Papier- und Well-
i 300 80
pappemaschinen, Kartonagenfab-
rikation
17.3 Allgemeine Buchbinderarbeiten,
z. B. Falten, Sortieren, Leimen, 500 80
Schneiden, Prégen, Ndhen
18 Kraftwerke
18.1 Kraftstoff-Versorgungsanlagen 50 40
18.2 Kesselhauser 100 40
18.3 Maschinenhallen 200 80
18.4 Nebenraume, z. B. Pumpenrau-
me, Kondensatorrdume usw.; 200 60
Schaltanlagen (in Gebduden)
18.5 AulRRen-Schaltanlagen 20 40
19 Druckereien
19.1 Zuschneiden, Vergolden, Pragen,
Atzen von Klischees, Arbeiten an 500 80
Steinen und Platten, Druckma-
schinen, Matrizenherstellung
19.2 Papiersortierung und Handdruck 500 80
19.3 '[I)'%/izensatz, Retusche, Lithogra- 1000 80
194 Farbkontrolle bei Mehrfarben- 1500 90
druck
19.5 Stahl- und Kupferstich 2000 80
20 Walz-, Hutten - und Stahlwerke
20.1 Produktionsanlagen ohne manu-
T 50 40
elle Eingriffe
20.2 Prodgktpnsanlagen mit manuel- 200 40
len Eingriffen
20.3 Haspel, Scheren-/Trennstrecken 300 40
der WalzstralRe
21 Textilherstellung und -verarbeitung
21.1 Arbeitsplatze und -zonen an Ba- 200 60
dern, Ballen aufbrechen
21.2 Krempeln, Waschen, Bligeln,
Arbeiten am Reil3wolf, Strecken,
Kammen, Schlichten, Karten- 300 80
schlagen, Vorspinnen, Jute- und
Hanfspinnen
21.3 Nahen, Feinstricken, Maschen- 750 80
aufnehmen
21.4 Entwerfen, Musterzeichnen 750 90
21.5 Trocknungsraum 100 60
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Arbeitsraume, Arbeitsplatze,

Mindestwert der

Mindestwert der

Tatigkeiten Beleuchtulr;gsstérke Fark)l\év(ij(z(iegabe Bemerkungen
21.6 Automatisches Stoffdrucken,
Hutherstellung, Zurichten, Farben,
Spinnen, Zwirnen, Spulen, Win- 500 80
den, Zetteln, Weben, Flechten,
Stricken
21.7 Noppen, Ketteln, Putzen 1000 80
21.8 Kunststopfen 1500 90
22 Automobilbau
22.1 Karosseriebau und Montage 500 80
22.2 Lac!qeren, Spritzkabinen, Schleif- 750 80
kabinen
22.3 Iaﬁcmeren: Ausbessern, Inspekti- 1000 90
224 Polsterei 1000 80
225 Endkontrolle, Oberflachenkontrol- 1000 80
23 Holzbe - und -verarbeitung
23.1 Automatische Bearbeitung, z. B.
Trocknung, Schichtholzherstel- 50 40
lung
23.2 Dampfgruben 100 40
23.3 Séagegatter 200 60
234 Arbeiten an der Hobelbank, Lei- 300 80
men, Zusammenbau
23.5 Schleifen, Lackieren, Tischlerei 750 80
23.6 Arbeiten an Holzbearbeitungsma-
schinen, z. B. Drechseln, Kehlen, 500 80
Abrichten, Fugen, Schneiden,
Sagen, Frasen, Hobeln
23.7 Auswghl von Fur'n|erholzern, 750 90
Holzeinlegearbeiten
23.8 Qualitatskontrolle 1000 90
24 Verkaufsraume
24.1 Verkaufsbereich 300 80
24.2 Kassenbereich, Packtisch 500 80
25 Messen und Ausstellungshallen
25.1 | Allgemeinbeleuchtung | 300 80
26 Blchereien , Bibliotheken
* 1 -
26.1 Bucherregale 200* 80 Vernkaﬂe Beleuch
tungsstarke
26.2 Lesebereiche 500 80
27 Ausbildungsstatten |, Kindergarten , Vorschulen
27.1 Spielzimmer, Krippenraume, Bas- Eine steuerbare
telrAume (Handarbeitsrdume) Beleuchtung wird
300 80 empfohlen (z. B.
dimmbar).
E, = 100 Ix
27.2 Unterrichtsraume
- in Grund- und weiterfihrenden 300 80 E, = 100 Ix
Schulen
27.3 Horsale 500 80
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Arbeitsraume, Arbeitspléatze,
Tatigkeiten

Mindestwert der
Beleuchtungsstérke
Ix

Mindestwert der
Farbwiedergabe
Index R,

Bemerkungen

27.4

Wandtafel, Demonstrationstisch

500*

80

*Vertikal

27.5

Computeriibungsrdume, Sprach-
labore, Musikiibungsrdume

300

80

27.6

Fachunterrichtsr@ume: naturwis-
senschaftlicher und technischer
Unterricht, Werken und textiles
Gestalten, Lehrwerkstétten,
Handarbeitsraume, Zeichenséle

500

80

E, > 175 Ix

28 Ge

sundheitseinrichtungen

28.1

Flure: wahrend des Tages

200

80

28.2

Flure: wahrend der Nacht

50

80

28.3

Allgemeinbeleuchtung ohne re-
gelmaRigen Aufenthalt von Be-
schéftigten

200

80

28.4

Nachtbeleuchtung, Ubersichtsbe-
leuchtung in nicht regelméaRig
begangenen Bereichen

80

28.5

risikoarme medizinische oder
pflegerische Tatigkeiten ohne
Kontakt zu Korperflissigkeiten,
Kdrperausscheidungen oder kon-
taminierten Gegenstanden

300

90

28.6

Arbeitsbereiche fur medizinische

oder pflegerische Tatigkeiten mit

erhéhtem Gefahrdungspotential

durch Umgang mit

- Korperflussigkeiten, Kérperaus-
scheidungen oder kontaminier-
ten Gegenstanden oder

- mit spitzen, scharfen, sich be-
wegenden oder heil3en Instru-
menten

500

90

28.7

Teilflache fir medizinische oder

pflegerische Téatigkeiten mit er-

hohtem Gefahrdungspotential

durch Umgang mit

- Korperflussigkeiten, Kérperaus-
scheidungen oder kontaminier-
ten Gegenstanden oder

- mit spitzen, scharfen, sich be-
wegenden oder heif3en Instru-
menten

1000

90

28.8

Uberwachung von Patienten in
der Nacht

50

90

28.9

Bildgebende Diagnostik mit Bild-
verstarkern und Fernsehsystemen

50

80

28.10

Medizinische Bader

300

80

28.11

Massage und Strahlentherapie

300

80

28.12

Instrumentenaufbereitung

500

80

28.13

Laboratorien fur den Gesund-
heitsdienst

500

90

28.14

Dienstzimmer

500

80

Zur Durchfiihrung
der medizinischen
Behandlung kénnen
hdhere Werte erfor-
derlich sein.
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Anhang 2

Beleuchtungsanforderungen fur Arbeitsbereiche, Arbeitsplatze und Tatigkeiten
im Freien

(Die im Anhang angegebenen Werte sind Beleuchtungsstarken auf der Bezugsflache
der Sehaufgabe, die horizontal, vertikal oder geneigt sein kann. Auf die Regelungen des
Punktes 6.1 Abs. 1 fur bestehende Beleuchtungsstarken wird verwiesen.)

Arbeitsber_rethe, Arbeitsplétze, Behllléﬂgﬁfttjvrzlg;tsctj;rrke ’I\:A;rr]gﬁfet\év:rrg;s;é Bemerkungen
atigkeiten Ix Index R,
1 Verkehrswege
1.1 Toranlagen 50 25
1.2 FuRBwege 5 25
1.3 WerkstraRen mit Be- und
Entladezone oder mit starkem 10 o5
Querverkehr und mit Geschwin-
digkeitsbegrenzung max. 30 km/h
1.4 Werkstraf3en mit Be- und
Entladezone oder mit starkem 20 o5
Querverkehr und mit Geschwin-
digkeitshegrenzung max. 50 km/h
2 Parkplatze
2.1 | Betriebliche Parkplatze | 10 | 25
3 Hafen
3.1 Kaianlagen, Kaikante 5 25
3.2 Verladen von Massengut 10 o5
(Schiittgut, Flussigkeit)
3.3 Lager fir Massengut 10 25
3.4 Verladen von Stlickgut 20 25
3.5 Lager fir Stuckgut 20 25
3.6 Container-Umschlagflachen, 20 o5
Stellflachen und Verkehrszonen
3.7 Be- und Entladen von Containern 100 25
3.8 Anlegestellen flr Personenver- 30 o5
kehr
3.9 Anlegestellen flr gemischten 50 o5
Verkehr
3.10 Docks 50 60
4 Umschlagflachen, Verladestellen, Lagerfldchen
4.1 Lagerflachen Massengut 10 25
4.2 Umschlagflachen, Verladestellen 30 25
4.3 Lagerflachen Stickgut 30 25
5 Gleisanlagen, Bahnbereiche
5.1 Tatigkeiten im Gleisbereich, Ran- 10 25
gieren, Verkehrswege in Bahnan-
lagen bei Eisenbahnen
5.2 Gleisbauarbeiten 50 25
5.3 Bahniberwege 20 25
5.4 Laderampen 150 40
5.5 Umschlagbereiche 30 25
6 Chemische GrofRanlagen
6.1 Einfache Arbeiten, Betéatigung von
. 20 25
Ventilen, Motoren, Brennern
6.2 Be- und Entladebereiche 50 60
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Arbeitsber_ﬁi_qhe, Arbeitsplétze, Behllléﬂgﬁfttj\gs;tsctj;rrke ’I\:A;rr]gﬁiset\év:rrg;s;é Bemerkungen
atigkeiten Ix Index R,
7 Kraftwerke
7.1 Verkehrszone Herkdmmliche
Kraftwerke 10 60
7.2 Verkehrszone Kernkraftwerke 20 60
7.3 Schaltanlagen 20 25
8 Tagebau
8.1 Orientierungsbeleuchtung 3 60
8.2 Zusatzbeleuchtung im
Arbeitsbereich ’ 20 60
9 Klaranlagen
9.1 Wege 5 25

Gebrauch von Werkzeugen, Be-
dienung handgesteuerter Ventile,
In- und AulRerbetriebsetzen von
9.2 Motoren, mechanische Wasser- 50 20
aufbereitungsanlagen, z. B. Re-

chen

Chemische Wasseraufberei-
tungsanlagen, Undichtigkeitspri-

9.3 . 100 40
fungen, allgemeine Wartungsar-
beiten, Instrumentenablesung
Reparaturarbeiten an Motoren
9.4 uncﬁ)elektrischen Einrichtungen 200 60
10 Tankstellen
10.1 | Tankstellen | 100 60
11 Flughéafen
111 Vorfeld allgemein 20 25
11.2 Umschlagsbereiche im Vorfeld 30 25

Ausgewahlte Literaturhinweise:

BGI 856 Beleuchtung im Buro; Hilfen fur die Planung von Beleuchtungsanlagen
von Raumen mit Bildschirm- und Buroarbeitsplatzen, Marz 2005

BGI 7007 Tageslicht am Arbeitsplatz - leistungsférdernd und gesund,
Februar 2009
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