Anderung der TRBS 1203
GMBI 2021 S. 1002 [Nr. 46]

Bundesministerium fur Arbeit und Soziales

Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Bekanntmachung von Technischen Regeln
hier: Anderung der TRBS 1203 ,,Zur Prifung befahigte Personen“
—Bek. d. BMAS v. 6.5.2021 — lllb5 - 35612 —

Gemal 8§ 21 Absatz 6 der Betriebssicherheitsverordnung macht das Bundesministerium fr
Arbeit und Soziales die nachstehende Anderung der TRBS 1203 ,Zur Prifung befahigte
Personen®, Ausgabe Méarz 2019, GMBI 2019, S. 262 [Nr. 13 — 16] v. 23.5.2019, bekannt:

1. In der Vorbemerkung werden die Absétze 2 und 3 wie folgt gefasst:

,oie werden vom Ausschuss fur Betriebssicherheit ermittelt bzw. angepasst und vom
Bundesministerium fir Arbeit und Soziales (BMAS) im Gemeinsamen Ministerialblatt
(GMBI) bekannt gegeben.

Diese TRBS 1203 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs die Anforderungen
der Betriebssicherheitsverordnung. Bei Einhaltung dieser Technischen Regel kann der
Arbeitgeber davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung
erfullt sind. Wahlt der Arbeitgeber eine andere Lésung, muss er damit mindestens die
gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz fir die Beschéftigten erreichen.”

2. Der Abschnitt 2 ,Allgemeine Anforderungen an zur Prufung beféhigte Personen® wird wie
folgt gedndert:

a) In Abschnitt 2.1 Absatz 2 wird die Aufzahlung wie folgt gefasst:

,1. dem Stand der Technik entsprechend (z. B. TRBS und andere Technische
Regeln, DGUV-Prufgrundséatze, ggf. in der erforderlichen Reihenfolge der Pruf-
schritte) und

2. mit dem entsprechenden Priufumfang®

b) In Abschnitt 2.1 Absatz 3 wird die Aufzahlung wie folgt gefasst:

»1. Abweichungen des Istzustandes vom Sollzustand (siehe TRBS 1111) erkennen,
bewerten und das Ergebnis dokumentieren kann,

2. die bei der vorgesehenen Verwendung des Arbeitsmittels auftretenden Gefahr-
dungen beurteilen kann,

3. Art und Umfang der erforderlichen Priifungen kennt, die in der Geféahrdungsbe-
urteilung festgelegt wurden,

4. beurteilen kann, ob die vorgesehenen Prufverfahren fur die Prifaufgabe geeignet
sind, sowie

5 die Priufverfahren anwenden kann.*
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In Abschnitt 2.1 Absatz 5 wird die Aufzéhlung wie folgt gefasst:
»1. Berufsausbildung,
2. Berufserfahrung und

3. zeitnahe berufliche Tatigkeit.”

In Abschnitt 2.3 Absatz 2 wird die Aufzahlung wie folgt gefasst:

»L. der vorschriftsmaiigen Montage oder Installation und der sicheren Funktion des
zu prufenden Arbeitsmittels, insbesondere von dessen Schutzeinrichtungen,

2. Schéaden verursachenden Einflissen, denen das Arbeitsmittel bei der Verwen-
dung ausgesetzt sein kann,

3. typischen Schaden und sich dadurch ergebenden Gefahrdungen fiir die Beschaf-
tigten,

4. aulRergewodhnlichen Ereignissen, die das zu prufende Arbeitsmittel betreffen und
schadigende Auswirkungen auf dessen Sicherheit haben kénnen und

5. Erfahrungswerten aus der Priifung vergleichbarer Arbeitsmittel.”
In Abschnitt 2.4 Absatz 2 wird die Aufzahlung wie folgt gefasst:
,1. den Istzustand ermitteln,

2. den Istzustand mit dem vom Arbeitgeber festgelegten Sollzustand vergleichen
sowie

3. die Abweichung des Istzustands vom Sollzustand bewerten kann.*

Der Abschnitt 3 ,Anforderungen an zur Prifung befahigte Personen fiur Prifungen an
bestimmten Arbeitsmitteln“ wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Abschnitt 3.1 wird der Absatz 1 wie folgt gefasst:
,(1) Berufsausbildung:

Die zur Prufung befahigte Person fir die Prifung der MaBnhahmen zum Schutz vor
elektrischen Gefahrdungen muss eine elektrotechnische Berufsausbildung abge-
schlossen haben oder Uber eine andere, fir die vorgesehenen Prifaufgaben ausrei-
chende elektrotechnische Qualifikation verfligen. Geeignete Berufsausbildungen sind
z. B. Elektroniker der Fachrichtungen Energie- und Geb&audetechnik, Automatisie-
rungstechnik oder Informations- und Telekommunikationstechnik, Systemelektroni-
ker, Informationselektroniker Schwerpunkt Burosystemtechnik oder Gerate- und
Systemtechnik, Elektroniker fur Maschinen und Antriebstechnik, vergleichbare indust-
rielle oder handwerkliche Ausbildungen als auch ein abgeschlossenes Studium der
Elektrotechnik.”

In Abschnitt 3.1 Absatz 3 wird die Aufzahlung wie folgt gefasst:

»1. Reparatur-, Service- und Wartungsarbeiten und abschlieRende Prifung an
elektrischen Geréaten,

2. Prifung elektrischer Betriebsmittel,

3. Instandsetzung und Prifung von Arbeitsmitteln mit elektrischen Komponenten.*
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c) Der Abschnitt 3.2 wird wie folgt geandert:

aa)

bb)

Der Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
(1) Berufsausbildung:

Die zur Prifung befahigte Person fir die Prifung von Arbeitsmitteln mit hydrauli-
schen Komponenten muss Uber eine abgeschlossene technische Berufsausbil-
dung, in der vorzugsweise Grundkenntnisse Uber die Arbeiten an hydraulischen
Einrichtungen vermittelt werden, oder Uber eine andere, fur die vorgesehenen
Prufaufgaben ausreichende, technische Qualifikation verfigen. Geeignete
Berufsausbildungen sind z. B. Industrieanlagen-Mechatroniker, Kfz-Mechatroni-
ker, Landmaschinen-Mechatroniker. Kenntnisse Uber die Arbeiten an hydrauli-
schen Einrichtungen sind bedarfsweise zu ergénzen oder zu aktualisieren, z. B.
durch Teilnahme an Schulungen zum fachgerechten Umgang mit Hydraulik-
Schlauchleitungen oder Sicherheitsbauteilen oder -einrichtungen der Hydraulik.”

Der Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
»(3) Zeitnahe berufliche Tatigkeit:

Geeignete zeitnahe berufliche Tatigkeiten kénnen z. B. sein:

1. Reparatur-, Service- und Wartungsarbeiten und abschlieRende Prifung an
hydraulischen Komponenten,

2. Prifung hydraulischer Komponenten,

3. Instandsetzung und Prufung von Arbeitsmitteln mit hydraulischen Kompo-
nenten.”

d) In Abschnitt 3.3 Absatz 3 wird die Aufzahlung wie folgt gefasst:

111-

Reparatur-, Service- und Wartungsarbeiten an Personenaufnahmemitteln, Last-
aufnahmemitteln, Fahrzeug-Aufbauten oder Fahrzeugkranen,

Prifung von Personenaufnahmemitteln, Lastaufnahmemitteln, Fahrzeug-
Aufbauten oder Fahrzeugkranen,

Herstellung von Personenaufnahmemitteln, Lastaufnahmemitteln, Fahrzeug-
Aufbauten oder Fahrzeugkranen.*

4. Der Abschnitt 4 ,Anforderungen an zur Prifung befahigte Personen fir Prifungen an
Arbeitsmitteln nach Anhang 3 BetrSichV* wird wie folgt geandert:

a) In Abschnitt 4.1 Absatz 1 wird die Aufzahlung wie folgt gefasst:

»1.

eine abgeschlossene Ausbildung als Ingenieur haben oder vergleichbare Kennt-
nisse und Erfahrungen in der Fachrichtung aufweisen, auf die sich ihre Tatigkeit
bezieht,

mindestens drei Jahre Erfahrung in der Konstruktion, dem Bau, der Instandhal-
tung oder der Prifung von Kranen haben und davon mindestens ein halbes Jahr
an der Pruftatigkeit eines Prifsachverstandigen beteiligt gewesen sein,

ausreichende Kenntnisse ber die einschlagigen Vorschriften und Regeln besit-
zen,

Uber die fur die Prifung erforderlichen Einrichtungen und Unterlagen verfligen
und
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5.
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ihre fachlichen Kenntnisse auf aktuellem Stand halten.*

In Abschnitt 4.1 wird Absatz 3 wie folgt gefasst:

»(3) Die Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 3 sind erftillt, wenn die Prifsachver-

standige fur Krane besondere Kenntnisse besitzen insbesondere hinsichtlich

der einschladgigen europaischen EU-Harmonisierungsrechtsvorschriften fir die
Vermarktung von Produkten bzw. deren nationaler Umsetzung,

Anforderungen der zutreffenden harmonisierten Normen, TRBS und sonstigen
Technischen Regeln, die fur die betreffende Kranart gelten,

baurechtlicher Anforderungen sowie eingefiihrter technischer Baubestimmun-
gen, soweit diese fur die betreffende Kranart gelten.”

In Abschnitt 4.1 Absatz 4 wird die Angabe ,Buchstaben a) bis c)* ersetzt durch die
Angabe ,Nummern 1 bis 3“.

In Abschnitt 4.1 Absatz 5 wird die Aufzéahlung wie folgt gefasst:

ul-
2.

Prifung nach der Montage, Installation und vor der ersten Inbetriebnahme,

Prufung nach priifpflichtigen Anderungen (Anhang 3 Abschnitt 1 Nummer 3.4
BetrSichV),

Prafung nach aul3ergewOhnlichen Ereignissen (Anhang 3  Abschnitt 1
Nummer 3.4 BetrSichV),

wiederkehrende Prifung.

Die Befahigung zur Prifung nach aufRergewohnlichen Ereignissen (siehe
TRBS 1201) und zur Prifung nach prufpflichtigen Anderungen entspricht der fur
die Prifung nach Montage, Installation und vor der ersten Inbetriebnahme.*

In Abschnitt 4.1 Absatz 6 wird die Angabe ,Buchstabe e)“ ersetzt durch die Angabe
~Nummer 5“.

In Abschnitt 4.2 Absatz 2 wird die Aufzahlung wie folgt gefasst:

»1.

eine abgeschlossene technische Berufsausbildung mit handwerklichem Bezug
zur Prifaufgabe haben, z. B. als Anlagenmechaniker fur Sanitér-, Heizungs- und
Klimatechnik oder Werkzeugmechaniker,

eine mindestens einjahrige Erfahrung mit der Aufstellung, dem Zusammenbau,
dem Betrieb oder der Instandhaltung von vergleichbaren Flissiggasanlagen
(z. B. mobile oder stationare Fliissiggasanlagen in der Nahrungsmittelbranche
oder Flussiggasanlagen in der Baubranche) und deren Komponenten nachwei-
sen, welche die zur Prifung erforderlichen besonderen Kenntnisse, Fertigkeiten
und Erfahrungen auf dem Gebiet der zu prifenden Flissiggasanlagen sicher-
stellt,

ausreichende Kenntnisse uber die einschlagigen Vorschriften und Regeln besit-
zen, dazu gehoren staatliche Arbeitsschutzvorschriften, das Vorschriften- und
Regelwerk der Trager der Gesetzlichen Unfallversicherung sowie spezifische
Regeln der Technik,
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ihre fur die Prifungen erforderlichen Kenntnisse auf aktuellem Stand halten, z. B.
durch regelmafiige Teilnahme an spezifischen Lehrgangen fur befahigte Perso-
nen zur Prifung von Flissiggasanlagen. Die Teilnahme sollte spatestens nach
funf Jahren wiederholt werden. Der fachliche Bezug des Lehrgangs zu der tat-
sachlichen Prifaufgabe ist dabei zu beachten, z. B. durch Setzen eines Schwer-
punktes auf mobile oder stationare Flussiggasanlagen in der Nahrungsmittel-
branche oder auf Flissiggasanlagen in der Baubranche,

uber die fur die Priufung erforderlichen Einrichtungen und Unterlagen verfigen.*

In Abschnitt 4.2 Absatz 4 wird die Angabe ,Buchstaben a) bis d)“ ersetzt durch die
Angabe ,Nummern 1 bis 4.

Der Abschnitt 4.3 wird wie folgt geandert:

aa)

bb)

cc)

dd)

In Absatz 1 wird die Aufzéahlung wie folgt gefasst:

»,1. eine abgeschlossene Ausbildung als Ingenieur haben oder vergleichbare
Kenntnisse und Erfahrungen in der Fachrichtung aufweisen, auf die sich ihre
Tatigkeit bezieht,

2. Uber mindestens drei Jahre Erfahrung in der Konstruktion, dem Bau der In-
standhaltung oder der Priifung von sicherheitstechnischen und maschinen-
technischen Einrichtungen von Veranstaltungs- und Produktionsstatten fur
szenische Darstellung haben, davon mindestens ein halbes Jahr an der Prif-
tatigkeit eines Prufsachverstandigen,

3. ausreichende Kenntnisse Uber die einschlagigen Vorschriften und Regeln
besitzen,

4. mit der Betriebsweise der Veranstaltungs- und Produktionstechnik vertraut
sind,

5. Uber die fur die Prifung erforderlichen Einrichtungen und Unterlagen
verfigen und

6. ihre fachlichen Kenntnisse auf aktuellem Stand halten.”

In Absatz 3 wird die Angabe ,Buchstaben a) bis d)“ durch die Angabe ,Num-
mern 1 bis 4 ersetzt.

In Absatz 4 wird die Aufzahlung wie folgt gefasst:

,1. Prifung nach Montage, Installation und vor der ersten Inbetriebnahme,

2. Prufung nach prifpflichtigen  Anderungen (Anhang 3  Abschnitt 3
Nummer 3.2 BetrSichV),

3. Prifung nach auBergewdhnlichen Ereignissen (Anhang 3 Abschnitt 3
Nummer 3.2 BetrSichV),

4. wiederkehrende Prifung.

5. Die Befahigung zur Prifung nach auf3ergewdhnlichen Ereignissen und zur
Prifung nach prufpflichtigen Anderungen entspricht der fur die Prifung nach
Montage, Installation und vor der ersten Inbetriebnahme.®

In Absatz 5 die Angabe ,Buchstabe f)“ durch die Angabe ,Nummer 6* ersetzt.
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5. Der Anhang 1 wird wie folgt geandert:

a) Das Beispiel 1 zu ,Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 3 BetrSichV (Prifung von Druck-
anlagen)“ wird wie folgt gefasst:

,Beispiel 1: Prifungen an Dampfkesseln, Druckbehaltern und Rohrleitungen

Anforderungen an zur Prifung befahigte Personen, die Prifungen an Dampfkesseln,
Druckbehaltern und Rohrleitungen durchfiihren sollen, sofern diese nicht nach den
88 15 und 16 sowie Anhang 2 Abschnitt 4 BetrSichV ausschlief3lich durch eine zuge-
lassene Uberwachungsstelle zu prufen sind:

1. Berufsausbildung entsprechend Abschnitt 2.2 dieser TRBS und Anhang 2
Abschnitt 4 Nummer 3 BetrSichV;

2. Berufserfahrung:

bei einem abgeschlossenen Ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Studium
oder als Handwerker oder Techniker mindestens einjahrige Erfahrung mit der
Herstellung, dem Zusammenbau, dem Betrieb oder der Instandhaltung der zu
prufenden Druckanlagen oder Anlagenteile;

3. notwendige Kenntnisse:

a)

b)

f)

9)

h)

)

anzuwendende Rechtsvorschriften, z. B. ProdSG, Druckgerateverordnung,
Druckgeraterichtlinie (2014/68/EU), Verordnung Uber einfache Druckbehal-
ter, Richtlinie fur einfache Druckbehalter (2014/29/EU), BetrSichV,

Aufbau und Inhalt der zutreffenden technischen Regelwerke (TRBS, Herstel-
lungsregelwerke), Regelungen der Unfallversicherungstrager, einschlagige
Normen und Hinweise der Hersteller,

Konstruktions- und Herstellungsverfahren,

soweit zutreffend Werkstoff-, Berechnungs- und Schweil3verfahren, beson-
dere Beanspruchungen (z. B. Lastwechsel),

Ausriistung der Druckanlagen einschlieZlich der Einrichtungen, die fir den
sicheren Betrieb notwendig sind (Absicherungskonzepte),

Aufstellung und Betrieb von Druckanlagen,

Prifungen vor Inbetriebnahme, nach Anderungen oder auRergewohnlichen
Ereignissen, wiederkehrende Priufungen, Prifungen besonderer Druckge-
rate,

Gefahrdungsbeurteilung, Priffristen,
Prufung von Alt-! und Neuanlagen,

Pruftatigkeiten und Prifablaufe, Prifverfahren einschliefilich Bewertung der
Ergebnisse, Dokumentation,

L Altanlagen = Anlagen, die bis zum 1.1.2003 nach der DruckbehV oder der DampfkV in Betrieb genommen wurden.
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Schaden verursachende Einflisse, Schadensbilder, Betriebspraxis.*

b) In Anhang 1 in Beispiel 2 wird die Aufzahlung wie folgt gefasst:

»1. Berufsausbildung entsprechend Abschnitt 2.2 dieser TRBS und Anhang 2
Abschnitt 4 Nummer 3 BetrSichV;

2. Berufserfahrung:

bei einem abgeschlossenen Ingenieur- oder naturwissenschatftliches Studium
oder als Handwerker oder Techniker mindestens einjahrige Erfahrung mit der
Herstellung, dem Zusammenbau, dem Betrieb oder der Instandhaltung von
Schlauchleitungen;

3. notwendige Kenntnisse:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

anzuwendende Rechtsvorschriften (ProdSG, Druckgeréateverordnung,
Druckgeréaterichtlinie 2014/68/EU, BetrSichV),

Aufbau und Inhalt der zutreffenden technischen Regelwerke (TRBS, Herstel-
lungsregelwerke), Regelungen der Unfallversicherungstrager,

Herstellungsverfahren, besondere Beanspruchungen (z. B. mechanische
Beanspruchung, Biegung, Chemikalienangriff), spezifische Anforderungen
(z. B. Ableitfahigkeit),

Aufbau, Einbindung, Leitungsherstellung, Kupplungen, Verwendung von
Schlauchleitungen (An- oder Abkoppelung, Entleerung, Entlastung, Aufbe-
wahrung),

Prifungen vor Inbetriebnahme, nach Anderungen oder auRergewohnlichen
Ereignissen, wiederkehrende Prufungen,

Gefahrdungsbeurteilung,

Priffristen, Priftatigkeiten und Prifablaufe, Prifverfahren einschlielich
Bewertung der Ergebnisse, Dokumentation,

Schaden verursachende Einflisse, Schadensbilder, Betriebspraxis.*

c) Am Ende des Anhangs 1 wird nach dem Satz ,Siehe dazu auch DGUV Information
213-053 ,Schlauchleitungen — Sicherer Einsatz“.“ folgender Text angefugt:

»ZU Anhang 3 Abschnitt 1 Nummer 2 BetrSichV (Prifsachverstandige fir Krane):
Beispiel 1: Offshorekrane und andere Krane unter Offshorebedingungen

Anforderungen an Prifsachverstéandige, die Offshorekrane und Krane unter Offshorebedin-
gungen prifen sollen.

Offshorekrane und Krane unter Offshorebedingungen im Sinne dieses Beispiels sind:

Kategorie | und II: Offshorekrane gemaf EN 13852-1:2014-01, und unter Offshorebedingun-
gen betriebene Krane, die nicht in den Anwendungsbereich der EN 13852-1:2014-01 fallen,
Z. B. Krane auf Gruindungsstruktur einer WEA oder Aussetzkrane fir Rettungsmittel.

Kategorie lll: sonstige Krane, die unter Offshorebedingungen verwendet werden.

— Ausschuss fir Betriebssicherheit — ABS-Geschéftsfiihrung — BAUA — www.baua.de/abs —



Anderung TRBS 1203 —Seite 8 von 10

Tab. 1 Krankategorien I, 11 und 11l
Kate- |Kran- Kran Kapazi- |Personen- |Zusétzliche |Risiko- Risiko- Risiko-
gorie |Bau- arbeitet |tét Ro transport |Funktionen |einstu- einstu- einstu-
norm: zum in [t] fung auf |fung auf |fung auf
Schiff . Basis der |Basis Basis der
5(';'1,72852 (typisch) techni- des Anzahl
’ schen Scha- vorhan-
Komple- |dens- dener
xitét poten- Krane
zials
lanmaRig,
P haufigelrg AOPS,
und Uber MOPS, CT,
I 1 ja 30 ; Notbedie- hoch sehr hoch | niedrig
einen -
. nung, Uber-
langeren lastwarnun
Zeitraum 9
3 planméRig, | AOP, EOP
oder nur _
: . aber selten | (falls auf . mittel
Il in Anleh- ja 2 : mittel hoch
nung an bzw. nur in | aktuellem —hoch
Teil 1 Notfallen Stand)
sonstige geeignet evtl.
Krane zum -
Betriebs- .
unter . Notablass . gering
Il nein 1 L bremse, gering . sehr hoch
Offshore- fur eine ) — mittel
i Spulvorrich-
Bedingun- Personen-
tung ...
gen rettung

Fur Priafungen an Offshorekranen und Kranen unter Offshorebedingungen werden die beson-
deren Anforderungen an Prifsachverstandige fir Krane entsprechend Abschnitt 4.1 dieser
TRBS wie folgt konkretisiert. Dabei wird grundséatzlich eine Beféhigung als Prifsachverstandi-
ger fur Prufungen der entsprechenden Krane vorausgesetzt, z. B. fur Laufkatzen, Ausleger-,
Dreh-, Derrick-, Brucken-, Wandlauf-, Portal-, Schwenkarm-, Turmdreh-, Fahrzeug-, Lkw-
Lade-, Lkw-Anbaukrane, sodass im Folgenden nur besondere Anforderungen aufgefiihrt wer-
den:

Zu Abschnitt 4.1 Absatz 1 Nummer 1

Der Prufsachverstandige muss die deutsche Sprache in Wort und Schrift so beherrschen, dass
das Verstandnis der einschlagigen Rechtsvorschriften, des Technischen Regelwerks und der
technischen Dokumentation sowie die Erstellung der Aufzeichnungen lber die Ergebnisse der
Prifungen gewabhrleistet ist.

Zu Abschnitt 4.1 Absatz 1 Nummer 2

1. Kenntnisse der technischen Ausfliihrungen und Funktionsweisen von Kranen sowie deren
Anfélligkeit fur Schaden aufgrund der Einflisse im Offshorebetrieb, z. B.

a)
b)
c)
d)

e)

feste, hydraulisch-gewippte oder seil-gewippte Ausleger,
knickbare, teleskopierbare oder faltbare Ausleger,
Kombinationen der oben genannten Ausfiihrungen,
Haken und Lastaufnahmemittel,

externe Winden, z. B. Kabeleinzugswinden,

— Ausschuss fir Betriebssicherheit — ABS-Geschéftsfiihrung — BAUA — www.baua.de/abs —



f)
9)
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1)
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Material- und Ersatzteilauswahl, z. B. fur die Wartung oder Instandsetzung,
Seile und deren Konstruktionen,

Drehringe, Drehverbindungen, Drehlager, z. B. erhdhter Verschleil3 bei ungeeigneter
oder fehlender Ablage,

Bremsen, insbesondere bei Personentransport und fir das Wippwerk.

Kenntnisse der zusatzlichen Sicherheitseinrichtungen von Offshorekranen, u. a.:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)

automatische Uberlastbegrenzung AOPS
manuelle Uberlastbegrenzung MOPS
Notfallbetriebssystem EOS

besondere Anforderungen an Not-Aus/Not-Halt

besondere Anforderungen an den Brandschutz und die Schutzerdung an
Offshorekranen

beim Heben von Personen

Rangfolge der Sicherheitssysteme

Kenntnisse der besonderen Betriebsbedingungen:

a)

b)
c)
d)

e)

Betriebslasten, wie z. B. Eigengewicht, Hakenlasten, Geschwindigkeiten (z. B. Hub,
Bewegung des Decks von Versorgungsschiffen), externe Lastwinkel, Schnee und Eis,
Wind, Beschleunigungen und deren méglichen Additionen

AulRerbetriebslasten
Last-Auslage-Diagramme
Betriebszustande und -einschréankungen

Lastfallkombinationen (der Betriebs- und AuBerbetriebs- und aufl3ergewéhnliche
Lasten)

Kenntnisse der besonderen Schaden verursachenden Einfliissen (u. a.):

a)

b)

Einflisse durch die Offshore-Umgebung (z. B. Salzwasser und damit verbundene
Korrosion der Konstruktion und Seile), siehe z. B. Anhang C der EN 13852-1:2014-01
oder EN 13852-3:2021-03

Wind und Wellengang (z. B. Risse und Materialermidung durch verstarkte dynami-
sche Belastungen/Schwingungen in Folge der standigen Bewegungen der Grin-
dungsstruktur, auch im AuRRerbetriebszustand des Krans), siehe z. B. Anhang B und
C der EN 13852-1:2014-01 oder EN 13852-3:2021-03

unbestimmte Uberlastung des Krans, z. B. durch Verhaken der Last bei Be- und Ent-
ladevorgangen (z. B. Schadigung bei nicht funktionierenden oder fehlenden manuel-
len oder automatisch wirksamen Uberlastungsschutzsystemen (MOPS/AOPS)

Kenntnisse von signifikanten Gefahrdungen bei der Verwendung, u. a:

a)

b)

ggf. Eignung fir Einsatz in explosionsgeféahrdeten Bereichen, siehe z. B. Anhang O
der EN 13852-1:2014-01

Zugange zum Kran, sowohl zu Bedienstellen als auch zu Wartungszwecken unter
Berilcksichtigung von Witterungseinfliisse, Bewegungsraum und Umgebungsbedin-
gungen
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c) Sicherheitsabstande, z. B. flr Personen zwischen dem Kran und seiner Umgebung
und zwischen dem Kran und seinen Komponenten

d) Sicherheitsabstande am Kran und zwischen dem Kran und Teilen seiner Umgebung,
z. B. unter Bericksichtigung von dynamischen Einflissen

6. Ausreichende Beteiligung an der Pruftatigkeit von Prifsachverstandigen fir Offshore-
Krane.
Im Einzelfall ist festzulegen, welcher Umfang von praktischen Beteiligungen an Prifungen
erforderlich ist. Dabei mussen auch Prifungen vor Inbetriebnahme einbezogen werden.
Ein Beispiel fur eine solche Festlegung ist:

a) Kategorie I: Beteiligung an funf Prifungen an mindestens drei unterschiedlichen Kran-

typen

b) Kategorie II: Beteiligung an 25 Prifungen an mindestens drei unterschiedlichen Kran-
typen

c) Kategorie IlI: Beteiligung an 15 Prifungen in mindesten drei unterschiedlichen Anla-
gentypen

Zu Abschnitt 4.1 Absatz 1 Nummer 3

ausreichende Kenntnisse Uber spezifische Normen fir Offshorekrane, insbesondere z. B.
Normenreihe EN 13852 und ggf. tiber Anforderungen an Maschinen zum Heben von Personen

Zu Abschnitt 4.1 Absatz 1 Nummer 4

keine zuséatzliche Spezifizierung

Zu Abschnitt 4.1 Absatz 1 Nummer 5

keine zusatzliche Spezifizierung*
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