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Technische Regeln
fur
Gefahrstoffe

Gefahrdungsbeurteilung fir Tatigkeiten mit

Gefahrstoffen TRGS 400

Die Technischen Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der Technik, Arbeits-
medizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnis-
se fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, einschlie3lich deren Einstufung und Kennzeichnung,
wieder. Sie werden vom

Ausschuss fur Gefahrstoffe (AGS)

ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium fur Arbeit und Soziales im Gemein-
samen Ministerialblatt bekannt gegeben.

Die TRGS konkretisieren im Rahmen ihres Anwendungsbereichs Anforderungen der Ge-
fahrstoffverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit
davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfullt sind.
Wahlt der Arbeitgeber eine andere Losung, muss er damit mindestens die gleiche Sicher-
heit und den gleichen Gesundheitsschutz fir die Beschéftigten erreichen.
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" Hinweis: Die wichtigsten Anderungen sind Einfilhrung einer neuen Nummer ,Verantwortung und Organisati-
on“; Zusammenfassung der Nummern 5 und 6; Aufnahme der physikalisch-chemischen Geféahrdungen; Hin-
weise darauf, wie Datenliicken im Sicherheitsdatenblatt erkannt werden kénnen; Klarstellungen bzgl. Fach-
kunde; Aufnahme von Beispielen fur nicht geringe Gefahrdung; Berticksichtigung, dass TRGS oder VSK direkt
angewendet werden kénnen, wéhrend bei allen anderen Handlungsempfehlungen Anhang 2 herangezogen
werden muss.
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1 Anwendungsbereich

(1) Die TRGS 400 beschreibt Vorgehensweisen zur Informationsermittiung und Gefahr-
dungsbeurteilung nach 8§ 6 GefStoffV. Sie bindet die Vorgaben der GefStoffV in den
durch das Arbeitsschutzgesetz (88 5 und 6 ArbSchG) vorgegebenen Rahmen ein.

(2) Nummer 3 dieser TRGS beschreibt die Verantwortung und Organisation bei der Gefahr-
dungsbeurteilung, Nummer 4 die gefahrstoffspezifischen Aspekte.

(3) Die gefahrstoffspezifischen Aspekte der Gefahrdungsbeurteilung werden insbesondere
erganzt durch:

1. TRGS 401 ,Gefahrdung durch Hautkontakt — Ermittlung, Beurteilung, MaRnahmen®,

2. TRGS 402 ,Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen bei Tatigkeiten mit Gefahr-
stoffen: Inhalative Exposition®,

3. TRBA/TRGS 406 ,Sensibilisierende Stoffe fur die Atemwege*,
4. TRGS 407 ,Tatigkeiten mit Gasen — Gefahrdungsbeurteilung”,

5. TRGS 720/721 ,Gefahrliche explosionsfahige Atmosphére — Allgemeines” und "Ge-
fahrliche explosionsfahige Atmosphare — Beurteilung der Explosionsgefahrdung”,

6. TRGS 800 ,Brandschutzmal3inahmen®.

(4) Stoff- und tatigkeitsbezogene TRGS enthalten weitere spezifische Anforderungen zur
Gefahrdungsbeurteilung.

(5) Die TRGS 400 ist nach 8§ 1 GefStoffV auch von Unternehmern ohne Beschéftigte zu be-
achten, die Tatigkeiten mit Gefahrstoffen durchfiihren, um die aufgrund der GefStoffvV
notwendigen MalRBhahmen zum Schutz anderer Personen festlegen zu kénnen. Dariber
hinausgehend wird Unternehmern ohne Beschaftigte empfohlen, anhand dieser TRGS
auch MalRBnahmen fir die personliche Sicherheit und den Schutz der eigenen Gesund-
heit zu treffen.

2 Begriffsbestimmungen

In dieser TRGS sind die Begriffe so verwendet, wie sie im ,Begriffsglossar zu den Regel-
werken der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Biostoffverordnung (BioStoffV) und
der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) des ABAS, ABS und AGS bestimmt sind.

3 Verantwortung und Organisation

3.1 Verantwortung

(1) Far die Durchfuhrung der Gefahrdungsbeurteilung ist der Arbeitgeber verantwortlich. Die
Mitbestimmungsrechte sind zu beriicksichtigen.

(2) Die Gefahrdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgefihrt werden

! https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-

Regeln/Regelwerk/Glossar/Glossar _node.html.
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(siehe Nummer 4.1). Verfugt der Arbeitgeber nicht selbst tber die entsprechenden
Kenntnisse, so hat er sich fachkundig beraten zu lassen.

(3) Der Arbeitgeber kann die Durchfiihrung der Gefahrdungsbeurteilung auch an eine oder
mehrere fachkundige Personen delegieren. Er muss sicherstellen, dass die fur ihn téatig
werdenden Personen Uber die notwendigen Kenntnisse verfigen und alle fur die Ge-
fahrdungsbeurteilung erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfigung stel-
len.

(4) Werden fur die Durchfiihrung von Arbeiten in einem Betrieb Fremdfirmen beauftragt und
besteht die Méglichkeit einer gegenseitigen Gefahrdung durch Tatigkeiten mit Gefahr-
stoffen, haben alle Arbeitgeber (als Auftraggeber und als Auftragnehmer) bei der Durch-
fuhrung der Gefahrdungsbeurteilung zusammenzuwirken und die Schutzmal3hahmen
abzustimmen (8§ 15 GefStoffV).

3.2 Organisation

Der Arbeitgeber hat durch eine geeignete Organisation daflir zu sorgen, dass die dauerhaf-
te Umsetzung der Schutzmal3nahmen sichergestellt ist, deren Wirksamkeit kontrolliert wird
und sie erforderlichenfalls an geanderte Gegebenheiten angepasst und dokumentiert wer-
den. Dabei ist insbesondere auch sicherzustellen, dass Informationen Uber Stoffe, Tatigkei-
ten sowie Arbeits- und Umgebungsbedingungen, die zu Gefahrdungen fihren kdénnen, er-
fasst und angemessen bericksichtigt werden. Zu den Vorkehrungen, die der Arbeitgeber
treffen kann, damit die Einhaltung der Mal3nahmen bei allen Tatigkeiten durch die betriebli-
chen Fuhrungsstrukturen und Ablauforganisationen angemessen sichergestellt wird, geho-
ren z.B.:

1. gegebenenfalls weitere Verantwortliche benennen (Pflichtentbertragung),
Ablaufe planen,

Maflinahmen festlegen und umsetzen,

Qualifikation und Unterweisung der Beschéftigten sicherstellen,
eindeutige Anweisungen erteilen,

Informations- und Meldepflichten festlegen,

sich von der Wirksamkeit der Malinahmen Uberzeugen,

© N o g bk 0w

sicherstellen, dass den Mitarbeitern die Umsetzung von Schutzmaflinahmen jeder-
zeit moglich ist, und

9. Kontrollpflichten gestalten und umsetzen.

4 Grundsatze zur Durchfiihrung der Gefahrdungsbeurte ilung

(1) Die Gefahrdungsbeurteilung ist die systematische Ermittlung und Bewertung relevanter
Gefahrdungen der Beschéftigten mit dem Ziel, erforderliche Mal3hahmen fur Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit festzulegen. Grundlage ist eine Beurteilung der mit den
Tatigkeiten verbundenen inhalativen (durch Einatmen), dermalen (durch Hautkontakt),
oralen (durch Verschlucken) und physikalisch-chemischen Gefahrdungen (z.B. Brand-
und Explosionsgefahrdungen) sowie der sonstigen durch Gefahrstoffe bedingten Ge-
fahrdungen.

- Ausschuss fir Gefahrstoffe - AGS-Geschéftsfihrung - BAUA - www.baua.de/ags -



TRGS 400 Seite 5 von 28 (Fassung 08.09.2017)

(2) Der Arbeitgeber darf eine Tatigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nachdem
eine Gefahrdungsbeurteilung durchgefuhrt wurde und die erforderlichen Schutzmal3-
nahmen getroffen wurden. Nicht immer kénnen technische Lésungen sofort umgesetzt
werden. In diesen Fallen ist entsprechend 8 6 Absatz 8 Nummer 4a und b Gefahr-
stoffverordnung vorzugehen und voribergehend geeignete personliche Schutzausris-
tung zur Verfiigung zu stellen.

(3) Bereits vorhandene Informationen und Ermittlungsergebnisse (z. B. zu umgesetzten
Schutzmaflinahmen, Gefahrstoffverzeichnis, Protokolle von Betriebsbegehungen, Er-
gebnisse von messtechnischen oder nichtmesstechnischen Ermittlungen zur inhalativen
Exposition) kénnen die Durchfihrung der Gefahrdungsbeurteilung und die Dokumentati-
on unterstutzen.

(4) Die Gefahrdungsbeurteilung muss in regelmafigen Abstadnden und bei gegebenem An-
lass Uberprift und ggf. aktualisiert werden; das Uberprifungsintervall ist vom Arbeitge-
ber festzulegen.

4.1 Fachkunde

(1) Die Gefahrdungsbeurteilung ist vom Arbeitgeber fachkundig zu erstellen. Ist der Arbeit-
geber nicht selbst fachkundig, dann muss er sich fachkundig beraten lassen.

(2) Die Durchfuihrung der Gefahrdungsbeurteilung verlangt mindestens folgende Kenntnis-
se:

1. zu den fur die Beurteilung notwendigen Informationsquellen nach Nummer 5.1,

N

zu den verwendeten und im Betrieb entstehenden Gefahrstoffen und ihren gefahrli-
chen Eigenschaften nach Nummer 5.2,

zu den mit den Gefahrstoffen im Betrieb durchgefihrten Tatigkeiten,
zum Vorgehen bei der Beurteilung der Gefahrdungen nach Nummer 6,
zur Substitution gemaf TRGS 600,

zu technischen, organisatorischen und personlichen Schutzmalinahmen,

N o o ko

zur Kontrolle der Wirksamkeit von Schutzmal3nahmen nach Nummer 7 und
8. zur Dokumentation der Geféahrdungsbeurteilung nach Nummer 8.

Die Anforderungen an den Umfang und die Tiefe der notwendigen Kenntnisse kdnnen in
Abhangigkeit von der Branche, dem Betrieb und den zu beurteilenden Tatigkeiten unter-
schiedlich sein und mussen nicht in einer Person vereinigt sein.

(3) Die Fachkunde umfasst im Wesentlichen folgende Komponenten:

1. Eine geeignete Berufsausbildung oder eine entsprechende Berufserfahrung oder
eine zeitnah ausgeibte entsprechende berufliche Tatigkeit und

2. Kompetenz im Arbeitsschutz, die Kenntnisse und Fahigkeiten umfasst.

Diese Kenntnisse konnen durch Teilnahme an spezifischen FortbildungsmalRnahmen er-
worben werden.

(4) Vor Beginn der Tatigkeiten mussen die Arbeitsbedingungen fachkundig beurteilt werden,
um die festzulegenden SchutzmalRnahmen fur die sichere Ausfuihrung der Tatigkeiten
bewerten oder Gberprufen zu kénnen.
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(5) Fachkundig kdnnen insbesondere die Fachkraft fiir Arbeitssicherheit und die Betriebs-
arztin oder der Betriebsarzt sein, wenn sie die Anforderungen nach Absatz 2 und 3 erful-
len.

(6) Besondere Anforderungen an die notwendige Fachkunde kdnnen fur die Anwendung
bestimmter Verfahren zur Beurteilung der inhalativen Exposition, insbesondere fr Ar-
beitsplatzmessungen, erforderlich sein. Diese Anforderungen beschreibt die TRGS 402.

4.2 Beurteilung gleichartiger Tatigkeiten

(1) Der Arbeitgeber muss alle Tatigkeiten mit Gefahrstoffen beurteilen. Bei gleichartigen
Arbeitsbedingungen an vergleichbaren Arbeitsplatzen und gleichen Tatigkeiten reicht die
Beurteilung eines Arbeitsplatzes fur jede der zu betrachtenden Tatigkeiten aus.

(2) Die in der Gefahrdungsbeurteilung gemeinsam bewerteten Tatigkeiten mit gleichartigen
Arbeitsbedingungen missen aus der Dokumentation nach Nummer 8 ersichtlich sein.

(3) Gleichartige Arbeitsbedingungen kénnen auch bei raumlich getrennten Tatigkeiten (z.B.
Probenahmen) vorliegen und mehrere Gefahrstoffe abdecken. Die Tatigkeiten missen
hierzu hinsichtlich der Gefahrdungen, Expositionsbedingungen, Arbeitsablaufe, Verfah-
ren, Umgebungsbedingungen und festzulegenden SchutzmalRnahmen vergleichbar
sein.

(4) Tatigkeiten, bei denen die Gefahrdung durch besonders gefahrliche Eigenschaften oder
eine hohe Exposition maf3geblich bestimmt wird, sollten nicht pauschal, sondern stets im
Einzelfall beurteilt werden. Dies gilt auch fur nicht regelmafig durchgefuhrte Tatigkeiten,
wie z.B. bei Wartung oder Instandhaltung.

4.3 Aktualisierung der Gefahrdungsbeurteilung

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Gefahrdungsbeurteilung bei Anderung der Betriebs-
und Verfahrensweisen sowie bei neuen Erkenntnissen zu den Stoffeigenschaften zu ak-
tualisieren. Hierzu sind regelmaRig die Betriebsablaufe, die Umsetzung und die Wirk-
samkeit der Schutzmal3nahmen zu kontrollieren. Auf3erdem muss er sicherstellen, dass
Anderungen im Vorschriften- und Regelwerk beachtet und sofern erforderlich bertick-
sichtigt werden (z. B. durch TRGS-Newsletter der BAuUA, Informationen der Unfallversi-
cherungstrager, Lander, Industrieverbande, Innungen, Industrie- und Handelskammern,
Handwerkskammern oder Fachzeitschriften).

(2) Anlasse zur Uberprifung und ggf. Uberarbeitung der Gefahrdungsbeurteilung kénnen
sein:
1. Einfihrung eines neuen Gefahrstoffs in einen Arbeitsbereich,

2. Anderungen der Tatigkeiten oder der Arbeitsbedingungen (Mengen, Arbeitsverfah-
ren, Schutzmalinahmen, Liftungsverhaltnisse),

3. Ergebnisse aus der regelmafligen Wirksamkeitskontrolle von SchutzmalRnahmen
nach Nummer 7,

4. Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge, z. B. bei Auftreten von
Hau terkrankungen oder Uberschreitung eines Biologischen Grenzwertes,

5. neue oder geanderte Arbeitsplatzgrenzwerte nach TRGS 900, Biologische Grenz-
werte nach TRGS 903, Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen nach TRGS 910
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oder Beurteilungsmal3stabe in den Technischen Regeln,

6. neue Erkenntnisse zu gefahrlichen Stoffeigenschaften (z.B. aus Einstufung und
Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblatt, TRGS 905 ,Verzeichnis krebserzeugender,
keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe*, TRGS 906 ,Verzeichnis
krebserzeugender Téatigkeiten oder Verfahren nach 8 3 Absatz 2 Nr. 3 GefStoffv*
und TRGS 907 ,Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tatigkeiten mit sensi-
bilisierenden Stoffen®),

7. Anderungen im Regelwerk (z.B. GefStoffV, BetrSichV, AroMedVV, TRGS, relevante
TRBS oder DGUV-Vorschriften und -Regeln),

8. Unfalle, Erkrankungen, Beinahe-Unfalle, Schadensfalle, kritische Situationen und
Zustande, Ergebnisse aus Unfalluntersuchungen (z. B. nach Branden oder Explosi-
onen).

5 Ermitteln von Gefahrdungen

(1) Der Arbeitgeber hat im ersten Schritt zu ermitteln, ob Beschaftigte Tatigkeiten mit Ge-
fahrstoffen durchfiihren oder ob Tatigkeiten durchgefiihrt werden, bei denen Gefahrstof-
fe entstehen oder freigesetzt werden kdnnen. Die Kriterien, wann ein Arbeitsstoff ein Ge-
fahrstoff ist, beschreibt Nummer 5.2.

(2) Neben den Stoffeigenschaften hat der Arbeitgeber die Tatigkeiten, Arbeitsablaufe, Ver-
fahren, Arbeits-, Betriebs- und Umgebungsbedingungen zu ermitteln und zu bericksich-
tigen.

Hierzu mussen Informationen beschafft werden Uber:
1. die verwendeten Arbeitsstoffe und Mengen,
2. die Tatigkeiten, die daraus resultierenden Expositionen und die Aufnahmewege,
3. die Mdglichkeiten einer Substitution,
4. mogliche und vorhandene Schutzmalinahmen und deren Wirksamkeit.

(3) Liegen Erkenntnisse aus der betrieblichen arbeitsmedizinischen Vorsorge nach der Ver-
ordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge vor, hat der Arbeitgeber diese bei der Ge-
fahrdungsbeurteilung zu beriicksichtigen.

5.1 Informationsquellen

(1) Die wichtigste Informationsquelle fur die Gefahrdungsbeurteilung bei Tatigkeiten mit
Stoffen oder Gemischen sind Sicherheitsdatenblatter. Fur die Gefahrdungsbeurteilung
ist eine aktuelle Fassung des jeweiligen Sicherheitsdatenblattes zu verwenden.

(2) Das Sicherheitsdatenblatt ist auf offensichtlich unvollstandige, widerspriichliche oder
fehlerhafte Angaben zu Uberprifen. Erforderlichenfalls muss beim Lieferanten ein kor-
rektes Sicherheitsdatenblatt angefordert und von diesem geliefert werden.

(3) Erhalt der Arbeitgeber die erforderlichen Informationen nicht, muss er sich diese Infor-
mationen selbst beschaffen oder die Gefahrdungen, zu denen keine Informationen vor-
handen sind, als vorhanden unterstellen und die entsprechenden Malinahmen festle-
gen (siehe Nummer 5.2 Absatze 7 und 8). Alternativ wird empfohlen, nur Stoffe bzw.
Gemische zu verwenden, fur die der Lieferant die erforderlichen Informationen bereit-
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stellt.

Sofern fur Stoffe Expositionsszenarien im Anhang des Sicherheitsdatenblattes vorhan-
den sind, sind diese als Informationsquelle fir die Gefahrdungsbeurteilung zu bertck-

sichtigen. Weitere Hinweise zur Verwendung von Expositionsszenarien enthalt die Be-
kGS 409 ,Nutzung von REACH-Informationen flr den Arbeitsschutz".

Bei nicht als gefahrlich gekennzeichneten Gemischen, die mit dem ,EUH210 — Sicher-
heitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich” versehen sind, ist das Sicherheitsdatenblatt beim
Lieferanten anzufordern, wenn die vorhandenen Informationen fur eine Gefahrdungs-
beurteilung nicht ausreichen.

Auch fur Stoffe und Gemische, fur die aufgrund der gesetzlichen Vorgaben kein Sicher-
heitsdatenblatt erforderlich ist, sind Lieferanten verpflichtet, den Abnehmern verfligbare
und sachdienliche Informationen zu tUbermitteln, die notwendig sind, damit geeignete
Malnahmen ermittelt und angewendet werden kénnen.

Weitere relevante, fur den Arbeitgeber mit zumutbarem Aufwand zugangliche Informati-
onsquellen zur Ermittlung der Stoffeigenschaften, zur Ermittlung von téatigkeitsspezifi-
schen Gefahrdungen und daraus resultierenden Schutzmaflinahmen kénnen sein:

1. Technische Regeln fur Gefahrstoffe und Bekanntmachungen fir Gefahrstoffe
(www.baua.de/trgs),

2. Kennzeichnungsetikett auf der Verpackung, Gebrauchsanweisungen, Technische
Merkblatter, die aus Melde-, Risikobewertungs- oder Zulassungsverfahren gewon-
nene Erkenntnisse beschreiben,

3. branchen- oder tatigkeitsspezifische Hilfestellungen (z.B. Regeln und Informationen
der Unfallversicherungstrager, Handlungsanleitungen zur guten Arbeitspraxis,
Schutzleitfaden),

4. branchenbezogene Gefahrstoff- und Produktbewertungen der Unfallversicherungs-
trager (z.B. GISBAU Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft, GisChem Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschatft
Rohstoffe und chemische Industrie und der BG Holz und Metall),

5. Stoffinformationen der Bundeslander und der Unfallversicherungstrager (z.B.
GESTIS und andere Datenbanken des Institutes fur Arbeitsschutz (IFA) der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Informationssystem fur geféahrliche
Stoffe (IGS) des Landes Nordrhein-Westfalen, Gefahrstoffdatenbank der Lander
(GDL)),

6. Einfaches MalRnhahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG) der Bundesanstalt fur Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin, GESTIS-Stoffmanager/Stoffenmanager®,

7. Stoffinformationen der Europaischen Chemikalienagentur ECHA.

Personen, die an Entscheidungen fur die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsstoffen
beteiligt sind, sollten an der Informationsermittlung mitwirken. Dies gilt u.a. fur:

1. den Einsatz von Bau-Produkten: Architekten, Bauherren und Planer,

2. vorgeschriebene Wartungen im Kfz-Bereich: Automobilhersteller,

3. die Sanierung von kontaminierten Bereichen: Auftraggeber,

4. den Einsatz von Desinfektionsmitteln: Auftraggeber, Gesundheitsbehérden.

Die Mitwirkung dieser Personen entbindet den Arbeitgeber nicht von seiner Verantwor-
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tung fur die Gefahrdungsbeurteilung.

Gefahrstoffe

In 8 2 GefStoffV ist festgelegt, was ein Gefahrstoff ist. Die nachfolgenden Abséatze er-
lautern diese Begriffsbestimmung.

Alle nach CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, CLP-VO) als gefahrlich
eingestuften Stoffe, Gemische und Erzeugnisse sind Gefahrstoffe.

Zu den Gefahrstoffen zahlen auch nicht als gefahrlich eingestufte Arbeitsstoffe, die zu
Gefahrdungen fir die Sicherheit und Gesundheit von Beschaftigten bei der Arbeit fiih-
ren kénnen, z.B. durch:

1. Hautkontakt, z. B. Feuchtarbeitsplatze (s. TRGS 401 ,Gefahrdung durch Hautkon-
takt — Ermittlung, Beurteilung, Malinahmen®),

2. physikalisch-chemische Gefahrdungen, wie z.B. brennbare Stoffe/Gemische, die
nicht als gefahrlich eingestuft sind und trotzdem eine Brandlast darstellen z.B. eine
Flassigkeit mit Flammpunkt > 60°C (s. TRGS 800 ,Brandschutzmal3nahmen®),

3. andere physikalisch-chemischen Gefahrdungen, z. B. tiefkalte oder heil3e Flissig-
keiten, Dampfe und Gase oder

4. erstickende oder narkotisierende Gase.

Auch Gemische, die nicht als gefahrlich eingestuft sind, jedoch einen gefahrlichen Stoff
in einer Konzentration enthalten, die nicht zur Einstufung des Gemisches fuhrt, kbnnen
Gefahrstoffe sein. Solche Gemische sind in bestimmten Fallen anhand von ergénzen-
den Gefahrenhinweisen (z.B. EUH 208 ,Enthalt ...<Name des sensibilisierenden Stof-
fes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.”) zu erkennen.

Innerbetrieblich hergestellte Stoffe oder Gemische oder Zwischenprodukte, die nicht in
Verkehr gebracht werden, muss der Arbeitgeber gemaf 8 6 GefStoffV selbst einstufen
(s. TRGS 201 ,Einstufung und Kennzeichnung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen®).

Auch kosmetische Mittel, Lebensmittel und -zusatzstoffe, Futtermittel und -zusatzstoffe,
Arzneimittel, Medizinprodukte, Tabakerzeugnisse, Abfélle und Altéle sowie Abwasser
kénnen Gefahrstoffe im Sinne der GefStoffV sein. Zu den Gefahrstoffen gehdéren auch
Bestandteile von Pflanzen und Tieren, wenn sie gefahrliche Eigenschaften aufweisen
(z.B. sensibilisierend nach TRGS 907). Solche Stoffe oder Gemische sind gegebenen-
falls gemanR § 6 Absatz 3 GefStoffV selbst einzustufen (s. TRGS 201 ,Einstufung und
Kennzeichnung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen*).

Gefahrstoffe sind auch alle Stoffe, fur die Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900), Biologi-
sche Grenzwerte (TRGS 903), Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)
oder Beurteilungsmal3stdbe in den entsprechenden TRGS veréffentlicht wurden. Weite-
re Informationen zu krebserzeugenden und sensibilisierenden Gefahrstoffen finden sich
in den TRGS 905 und TRGS 907.

- Ausschuss fir Gefahrstoffe - AGS-Geschéftsfihrung - BAUA - www.baua.de/ags -



TRGS 400 Seite 10 von 28 (Fassung 08.09.2017)

(7) Bei Stoffen, die gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-VO) registriert sind?,
kann davon ausgegangen werden, dass alle relevanten Daten vorhanden sind.

(8) Stoffe und Gemische sind wie Gefahrstoffe zu behandeln, wenn fur die folgenden ge-
fahrlichen Eigenschaften Prifergebnisse oder aussagekraftige Bewertungen nicht oder
nur teilweise vorliegen:

akut toxisch (ein Aufnahmeweg ist ausreichend),
hautreizend,
keimzellmutagen,

A

hautsensibilisierend und
5. toxisch bei wiederholter Applikation.

Ob Prufergebnisse oder Bewertungen vorhanden sind, kann anhand des Sicherheitsdaten-
blattes (Abschnitt 2 ,Mégliche Gefahren® und Abschnitt 11 , Toxikologische Angaben®) fest-
gestellt werden oder ist anderweitig, insbesondere durch Nachfrage beim Lieferanten zu
ermitteln. Sind im Sicherheitsdatenblatt in den Abschnitten 2 und 11 keine Informationen zu
den genannten Eigenschaften vorhanden, sind Formulierungen in Abschnitt 11 wie z.B.
»Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.” ausreichend.
Die Aussagen ,Keine Daten” oder ,Keine Information verfiigbar" sind nicht ausreichend.

(9) Konnen die Informationen nach Absatz 8 nicht ermittelt werden, so sind fur Tatigkeiten
mit diesen Stoffen Schutzmalinahmen entsprechend folgender Einstufungen zu treffen:

Acute Tox. 3 (Akute Toxizitat Kategorie 3; H301, H311, H331),

Skin Irrit. 2 (Hautreizung Kategorie 2; H315),

Muta. 2 (Keimzellmutagenitat Kategorie 2; H341),

Skin Sens. 1 (Hautsensibilisierend Kategorie 1; H317) und

o o PE

STOT RE 2 (Spezifische Zielorgantoxizitat bei wiederholter Exposition Kategorie 2;
H373).

(10) Stoffe, die fur wissenschaftliche sowie produkt- und verfahrensorientierte Forschung
und Entwicklung entsprechend Artikel 3 Nummer 22 und Nummer 23 der REACH-VO
verwendet werden, sind in der Gefahrdungsbeurteilung geméaR den Vorgaben der
TRGS 526 ,Laboratorien zu behandeln, sofern keine ausreichenden Erkenntnisse zu
deren gefahrlichen Eigenschaften vorliegen.

(11) Gefahrstoffe kénnen auch bei Tatigkeiten entstehende oder freigesetzte Staube (ein-
schliel3lich Rauche, ultrafeine Partikel), Gase, Dampfe oder Nebel sein. Beispiele fur
das Freisetzen oder Entstehen von Gefahrstoffen sind:

1. aus einer SchweilRelektrode entstehende Schweil3rauche,
2. beim Schleifen freigesetzter Holzstaub,

3. aus Reinigern freigesetzte Losemittel,

% Es wird darauf hingewiesen, dass fiir registrierte Stoffe zwischen 1 und 10 t/a Daten fur die inhalative und
dermale Toxizitat sowie die Toxizitat fir wiederholte Applikation in der Regel nicht erhoben werden/nicht be-
kannt sind.
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4. beim Bohren freigesetzte Staube,

5. bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen freigesetzte Staube, (z.B. aus Baumateria-

lien frei gesetzter asbesthaltiger Staub),

6. bei Tatigkeiten entstehende Pyrolyseprodukte,
7. Aerosole und Dampfe bei der spanabhebenden Metallbearbeitung mit Kihlschmier-

stoffen.

Fur die Bewertung dieser Gefahrstoffe kdnnen auch die Informationsquellen nach Nummer
5.1 Absatz 7 herangezogen werden.

(12) Konnen fur die bei Tatigkeiten freigesetzten Staube (einschlie3lich Rauche), Gase,
Dampfe oder Nebel keine ausreichenden Informationen beztiglich der Gesundheitsge-
fahren ermittelt werden, so ist gemald Absatz 9 zu verfahren.

5.3

Weitere relevante stoffbezogene Informationen

Neben der Einstufung und Kennzeichnung sowie Informationen zu sonstigen Gefahren
konnen fur die Gefahrdungsbeurteilung folgende stoffbezogene Informationen relevant
sein:

1.

5.4

das Freisetzungsvermégen des Gefahrstoffes (Dampfdruck, Siedepunkt, Stau-
bungsverhalten) gemanR Abschnitt 9 des Sicherheitsdatenblattes,

die hautresorptiven Eigenschaften von Gefahrstoffen (TRGS 900, TRGS 905, TRGS
910, TRGS 401, ,MAK-Liste"),

belastigende Eigenschaften, die bei der Mal3hahmenfestlegung zu berticksichtigen
sind, z.B. starke Geruchsbildung,

bestehende Kontaminationen, z.B. Informationen des Bauherrn oder des Auftragge-
bers bei Tatigkeiten auf Grundsticken, in Gebauden oder an Maschinen oder Anla-
gen,

Informationen Uber sicherheitstechnische Kenngréf3en gemaf Abschnitt 9 des Si-
cherheitsdatenblattes, z.B. Flammpunkt, Zindtemperatur, Explosionsgrenzen, Min-
destziindenergie, Zersetzungstemperatur, Selbstentzindungstemperatur,

Hinweise auf Nanomaterialien (BekGS 527 ,Hergestellte Nanomaterialien®).

Tatigkeitsbezogene Informationen

(1) Beiden Tatigkeiten sind alle Arbeitsvorgdnge und Betriebszustande zu bertcksichti-
gen, insbesondere auch An- und Abfahrvorgdnge von Prozessen, Wiederinbetrieb-
nahme nach langerem Stillstand, Reinigungs-, Wartungs-, Inspektions-, Instandset-
zungs-, AufrAum- und Abbrucharbeiten, Lagerung, innerbetriebliche Beforderung, Ent-
sorgung sowie die Beseitigung von vorhersehbaren Betriebsstérungen. Bedien- und
Uberwachungstéatigkeiten sind ebenfalls zu berticksichtigen, sofern sie zu einer Ge-
fahrdung von Beschéftigten durch Gefahrstoffe bei der Arbeit flihren kénnen.

(2) Folgende Informationen sind zu berucksichtigen:

1. Erkenntnisse aus der Begehung des Arbeitsplatzes und Hinweise von Beschaftigten

bzw. des Betriebs- oder Personalrates,

2. angewendete Verfahren, Arbeitsmittel, Arbeitstechniken sowie Arbeitsumfeld
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und - bedingungen, z.B. Raumgroél3e, Luftungsverhaltnisse, Temperatur, Luftfeuch-
tigkeit, Larm, schwere korperliche Arbeit, belastende personliche Schutzausristung,

3. Menge der am Arbeitsplatz vorhandenen Gefahrstoffe,

4. Art, Ausmal3, Dauer und Verlauf der Exposition gegentber Gefahrstoffen durch Ein-
atmen oder Hautkontakt, ggf. auch zur unbewussten oralen Aufnahme bei mangeln-
der Hygiene,

5. vorhandene SchutzmalRnahmen:

a) technische Schutzeinrichtungen wie z.B. Kapselung, Quellenabsaugung, Luf-
tungseinrichtungen,

b) organisatorische Schutzmal3inahmen z.B. Zutrittsbeschrankungen, Begren-
zung der Expositionszeiten,

c) personliche Schutzausriistung wie z.B. Atemschutz, Chemikalienschutzhand-
schuhe, Schutzbrille.

6. vorhersehbare Betriebsstorungen und deren Beseitigung, die zu erhéhten Expositio-
nen gegenuber Gefahrstoffen oder Brand- und Explosionsgefahrdungen fuhren kon-
nen.

(3) Treten bei Tatigkeiten mehrere Gefahrstoffe gleichzeitig auf, so sind anhand der Infor-
mationsquellen nach Nummer 5.1 bekannte Wechsel- oder Kombinationswirkungen mit
Einfluss auf die Gesundheit und Sicherheit der Beschéftigten bei der Arbeit in der Ge-
fahrdungsbeurteilung zu beriicksichtigen. Beispiele fur bekannte Wechsel- und Kombi-
nationswirkungen sind:

1. Losemittelgemische, die zu Erkrankungen des Nervensystems flihren kénnen,

2. Asbest und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) (Verstarkung der
krebserzeugenden Wirkung),

Asbest und Rauchen (Verstarkung der krebserzeugenden Wirkung),

Stoffe, z.B. bestimmte Losemittel, die die Aufnahme anderer Gefahrstoffe tiber die
Haut erhéhen (Carrier-Effekt).

Wechsel- und Kombinationswirkungen kdnnen auch andere Gefahrdungen betreffen, z.
B. bei gleichzeitiger Belastung von Larm und Stoffen, die ototoxisch wirken (siehe auch
TRLV Larm Teil 1 Beurteilung der Gefahrdung durch Larm).

5.5 Informationen Uber Substitutionsmdaglichkeiten

Der Arbeitgeber muss ermitteln, ob Stoffe oder Verfahren mit einer insgesamt geringeren
Gefahrdung als die von ihm verwendeten oder in Aussicht genommenen verfiigbar sind
(siehe Nummer 6 und TRGS 600 ,Substitution®).

5.6 Erkenntnisse Uber die Wirksamkeit von Schutzmalfd nahmen

Erkenntnisse zu bereits vorhandenen SchutzmalRnahmen sowie Informationen zu mogli-
chen weiteren Schutzmafinahmen sind bei der Gefahrdungsbeurteilung zu bertcksichtigen.
Sie kbnnen gewonnen werden aus:

1. Arbeitsplatzmessungen oder anderen Methoden zur Wirksamkeitsprifung nach
Nummer 7 (innerbetrieblich durchgefiihrt oder vertffentlichte Beispiele vergleichba-
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rer Arbeitsplatze),

Aufzeichnungen uber Unféalle, Stdrungen des Betriebsablaufes und ,Beinahe-
Unfalle* (innerbetrieblich oder aus einschlagigen Veréffentlichungen),

Informationen Uber den Stand der Technik (siehe auch TRGS 460 ,Handlungsemp-
fehlung zur Ermittlung des Standes der Technik®).

Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischer Vorsorge

(1) Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge sind nach 8 6 GefStoffV bei der
Gefahrdungsbeurteilung ebenfalls zu beriicksichtigen; sie kdnnen wertvolle Hinweise flr
die Festlegung von MalRnahmen und ggf. deren Wirksamkeitstiberprifung im Rahmen
der Gefahrdungsbeurteilung liefern. Erkenntnisse kénnen sich ergeben aus:

1.

2.

Hinweisen aus der betriebsarztlichen Tatigkeit, die auf eine erhdhte Gefahrstoffbelas-
tung schliel3en lassen oder

Hinweisen tUber unzureichende SchutzmalRnahmen, die dem Arbeitgeber vom Arzt
oder der Arztin als Ergebnis z.B. der Arbeitsmedizinischen Vorsorge oder des Bio-
monitorings unter Berucksichtigung der arztlichen Schweigepflicht zusammen mit
Vorschlagen fur SchutzmalRnahmen tUbermittelt werden.

(2) Wird ein Biologischer Grenzwert (BGW) gemald TRGS 903 oder ein stoffspezifischer
Aquivalenzwert im biologischen Material zur Akzeptanz- und Toleranzkonzentration
nach TRGS 910 Anlage 1 Tabelle 2 Uberschritten, kann dies ein wichtiger Hinweis auf
unzureichende Schutzmal3hahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen sein. Der Biologi-
sche Grenzwert gemaR TRGS 903 bzw. der stoffspezifische Aquivalenzwert nach
TRGS 910 kann auch Uberschritten sein, obwohl bei Tatigkeiten mit einem Gefahrstoff
der Arbeitsplatzgrenzwert gemald TRGS 900 bzw. die Akzeptanz-
/Toleranzkonzentration nach TRGS 910 eingehalten ist; dies kann auf erhebliche der-
male (oder orale) Belastungen oder eine erhdhte kérperliche Belastung hindeuten.

5.8

Gefahrstoffverzeichnis

(1) Uber die ermittelten Gefahrstoffe ist ein Verzeichnis zu fiihren. Es soll einen Uberblick
uber die im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe geben. Ergibt die Gefahrdungsbeurtei-
lung, dass bestimmte Tatigkeiten mit Gefahrstoffen nur zu einer geringen Gefahrdung
der Beschaftigten fihren (siehe Nummer 6.2), missen diese Gefahrstoffe nicht in das
Gefahrstoffverzeichnis aufgenommen werden.

(2) Das Gefahrstoffverzeichnis ist auf dem aktuellen Stand zu halten. Es empfiehlt sich, das
Verzeichnis nach der betriebsspezifischen Organisationsstruktur aufzugliedern. Das
Gefahrstoffverzeichnis kann in Papierform oder elektronisch gefuhrt werden.

(3) Das Gefahrstoffverzeichnis muss mindestens folgende Angaben enthalten:

1.

Bezeichnung des Gefahrstoffes (z.B. Produkt- oder Handelsname aus dem Sicher-
heitsdatenblatt),

Einstufung des Gefahrstoffes nach CLP-VO (Gefahrenklasse, -kategorie und Ge-
fahrenhinweise (H-Satze) und ggfs. erganzende Gefahrenmerkmale und ergéanzen-
de Kennzeichnungselemente (EUH-Sétze)) oder sonstige Eigenschaften, die den
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Stoff zu einem Gefahrstoff machen,
Angaben zu den im Betrieb verwendeten Mengenbereichen,

Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen Beschéftigte dem Gefahrstoff ausge-
setzt sein kdnnen, sowie

5. einen Verweis auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter.

Die Angaben nach Ziffer 1, 2 und 4 sowie die Sicherheitsdatenblatter missen allen be-
troffenen Beschaftigten und ihren Vertretern zugénglich sein®.

(4) Solange noch Stoffe oder Gemische mit einer Kennzeichnung nach der Stoff- bzw. der
Zubereitungsrichtlinie im Betrieb vorhanden sind, kann im Gefahrstoffverzeichnis die
Einstufung nach diesen Richtlinien beibehalten werden.

(5) Das Gefahrstoffverzeichnis kann als Bestandteil der Dokumentation nach Nummer 8
dienen.

6 Gefahrdungsbeurteilung

6.1 Vorgehen

(1) Die mit den Tatigkeiten verbundenen inhalativen (Einatmen), dermalen (Hautkontakt),
physikalisch-chemischen (z.B. Brandgefahrdung und Explosionsgefahrdung) und sons-
tigen durch den Gefahrstoff bedingten Gefahrdungen, wie z.B. durch Temperatur oder
Druck sind zu beurteilen.

(2) Bei der Beurteilung der Gefahrdung sind auch Gefahrdungen durch das Verschlucken
von Gefahrstoffen (orale Aufnahme) zu bericksichtigen, wenn die Mdglichkeit dieser
Gefahrdung bei den zu beurteilenden Tatigkeiten nicht ausgeschlossen werden kann.
Dies kann z.B. der Fall sein, wenn mit verschmutzten Handen oder Schutzhandschuhen
in das Gesicht gegriffen wird. Zu bertcksichtigen ist auch eine mégliche Kontamination
von Pausenverpflegung und verwendeten Arbeitsmitteln durch unzureichende Hygiene.

(3) Die Gefahrdungsbeurteilung ist Grundlage fiur die Festlegung von SchutzmalZnahmen,
welche die Gesundheit und Sicherheit der Beschéftigten und anderer Personen bei al-
len Tatigkeiten mit Gefahrstoffen gewahrleisten missen. Die Allgemeinen Schutzmal3-
nahmen nach § 8 GefStoffV sind dabei immer zu beriicksichtigen.

(4) Die Beurteilung muss so durchgefiihrt und dokumentiert werden, dass die getroffenen
Entscheidungen nachvollziehbar sind. Ein Vorschlag fur eine systematische Vorge-
hensweise ist in Anhang 1 dargestellt.

® GemaR REACH-VO Art. 35 miissen Arbeitnehmern und ihren Vertretern auch zu bestimmten Stoffen bzw.
Gemischen, fur die kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich ist, Informationen zur Verfigung gestellt werden.
Werden diese in REACH-VO Art. 32 beschriebenen Information mit in das Gefahrstoffverzeichnis aufgenom-
men, dann kann dies auch zur gemeinsamen Erfillung der Anforderungen geméalR REACH-VO Art. 35 genutzt
werden.
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(5) Zur Unterstutzung bei der Gefahrdungsbeurteilung einschlief3lich Festlegung der Malf3-
nahmen kdnnen Handlungsempfehlungen oder Hilfestellungen Dritter oder gleichwerti-
ge Dokumente und Berichte verwendet werden. Dies kdnnen z.B. sein:

1. stoff- oder tatigkeitsbezogene TRGS,

2. verfahrens- und stoffspezifische Kriterien nach TRGS 420 ,Verfahrens- und stoff-
spezifische Kriterien (VSK) fur die Ermittlung und Beurteilung der inhalativen Exposi-
tion®,

3. branchen- oder téatigkeitspezifische Handlungsempfehlungen oder

4. vorhandene Gefahrdungsbeurteilungen Dritter (oder Teile davon).

(6) Stoff- oder tatigkeitsbezogene TRGS sowie VSK, die in einer TRGS bekannt gemacht
werden, kann der Arbeitgeber unter den Mal3gaben der entsprechenden TRGS oder
VSK unmittelbar anwenden, wenn die zu beurteilenden Tatigkeiten und Gefahrdungen
dort beschrieben sind. In diesem Fall kann der Arbeitgeber bei den beschriebenen Ta-
tigkeiten von einer Einhaltung der GefStoffV ausgehen, wenn er die dort beschriebenen
Malinahmen umsetzt. Wird von den Vorgaben einer TRGS abgewichen, so ist dies in
der Gefahrdungsbeurteilung zu begriinden und zu dokumentieren. Die vorgenommenen
MaflRnahmen mussen in vergleichbarer Weise den Schutz und die Sicherheit der Be-
schaftigten gewahrleisten. Treten neben den in einer TRGS oder einem VSK beschrie-
benen Gefahrdungen noch weitere auf, ist die Gefahrdungsbeurteilung zu erganzen.
Der Anwendungsbereich der VSK oder TRGS ist zu beachten.

(7) Werden branchen- oder tatigkeitsbezogene Handlungsempfehlungen oder vorhandene
Gefahrdungsbeurteilungen herangezogen, ist ihre Anwendbarkeit anhand der Kriterien
aus Anhang 2 zu prufen. Hierbei hat der Arbeitgeber:

1. ggf. fehlende einzelne Angaben eigenstandig zu ermitteln und bei der Festlegung
der Mal3Bnahmen zu bertcksichtigen (siehe auch Anhang 2),

2. die Gefahrdungsbeurteilung im Hinblick auf ggf. nicht beschriebene Betriebszustan-
de nach Nummer 5.4 Absatz 1 zu erganzen.

(8) Wird die Gefahrdungsbeurteilung unter Verwendung von Handlungsempfehlungen er-
stellt, entbindet dies nicht:

1. vom Vorhalten aktueller Sicherheitsdatenblatter,
2. vom Fihren des Gefahrstoffverzeichnisses,

3. von der Erstellung von Betriebsanweisungen, der Unterweisung und der arbeits-
medizinisch-toxikologischen Beratung (TRGS 555 ,Betriebsanweisung und Infor-
mation der Beschéftigten®),

4. von den erforderlichen Vorkehrungen fir Betriebsstorungen, Unfélle, und Notfélle,
5. von erforderlichen Mal3nhahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge,

6. von der Festlegung und Kontrolle, dass die Schutzmaflinahmen vorhanden, funkti-
onsfahig und wirksam sind (siehe auch Nummer 7) und

7. von der Dokumentation.
Ausnahmen gelten fur Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung nach Nummer 6.2.
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(9) Bedingungen zur sicheren Verwendung fir ,Besonders besorgniserregende Stoffe*
(SVHC), die sich aus der REACH-Verordnung Anhang XIV (Zulassungsverfahren) sowie fir
Stoffe aus Anhang XVII (Verwendungsbeschrankungen) ergeben, sind in der Gefahrdungs-
beurteilung zu bertcksichtigen. Informationen dazu sind in Abschnitt 15 des Sicherheitsda-
tenblattes zu finden.

(10) Bei der Verwendung von Biozidprodukten sind die in der Zulassung genannten Aufla-
gen zu beachten. Hinweise des Herstellers sind im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung zu
berticksichtigen. Dabei sind insbesondere die betrieblichen Besonderheiten (Zeitdauern,
Arbeitsumgebungen, usw.), die bei der abstrakten Bewertung im Zulassungsverfahren nicht
berlcksichtigt wurden, zu beurteilen.

6.2 Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung

(1) Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung sind Tatigkeiten, bei denen aufgrund der Eigen-
schaften des Gefahrstoffs, der Arbeitsbedingungen, einer nur geringen verwendeten
Stoffmenge und einer nach Hohe und Dauer niedrigen Exposition einzelne ausgewahl-
te MalBnahmen nach 8 8 GefStoffV zum Schutz der Beschéaftigen ausreichen.

(2) Ein eindeutiger MalR3stab fiir ,geringe Menge* lasst sich allgemeingultig nicht angeben,
da hierzu auch die gefahrlichen Eigenschaften, das Freisetzungsvermégen des Ge-
fahrstoffes und die konkreten Arbeitsbedingungen zu berticksichtigen sind.

(3) Bei der Beurteilung der Hohe und Dauer der Exposition sind inhalative und dermale Bei-
trage sowie physikalisch-chemische Eigenschaften zu bertcksichtigen. Eine niedrige
inhalative Exposition kann z.B. bei Feststoffen unter Einsatz emissionsarmer Verwen-
dungsformen wie Pasten, Wachse, Granulate, Pellets oder Masterbatches vorliegen.

(4) Beispiele fur Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung sind:

1. Verwendung von Gefahrstoffen, die fur den privaten Endverbraucher im Einzelhan-
del in Selbstbedienung erhéltlich sind (,Haushaltsprodukte®), unter haushaltstbli-
chen Bedingungen (geringe Menge und kurze Expositionsdauer), wie z.B.

— Ausbesserung kleiner Lackschaden mit Lackstiften,
— Klebearbeiten mit haushaltstiblichen Mengen von Klebstoffen,
— Einlegen von Spulmaschinentabs,

2. Verwendung geringer Mengen von Gefahrstoffen fir bestimmte analytische Zwecke,
z.B.

— bei der Chromat- oder Permanganattitration,
— bei spektroskopischen oder chromatographischen Verfahren,

3. Reinigen von optischen Bauelementen mit Spiritus und Aceton wahrend der Monta-
ge unter Zuhilfenahme eines getrankten Wattestabchens (50ml-Losemittel-Spender
am Arbeitsplatz).

(5) Tatigkeiten mit geringer Geféahrdung kénnen nicht sein:

1. gemalR TRGS 401 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, die mit ,Atz-/Reizwirkung auf die
Haut Kategorie 1/1A/1B/1C; H314" gekennzeichnet sind, wenn ein Hautkontakt
nicht ausgeschlossen werden kann,
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2. Tatigkeiten mit Gefahrstoffen in engen Raumen und Behaltern.*

3. Tatigkeiten mit Flissigkeiten, bei denen eine gefahrliche explosionsfahige Atmo-
sphare entstehen kann. Dies kann schon bei geringen Flissigkeitsmengen (im ml-
Bereich) der Fall sein.

(6) Bei Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung sind nicht erforderlich: Substitution, technische
und organisatorische Schutzmal3nahmen, personliche Schutzausristung, weitere Ex-
positionsermittlungen, Begrenzung der Zahl der Beschaftigten, Zutrittsverbote sowie
eine Betriebsanweisung nach TRGS 555. Die bei Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung
im Einzelfall ggf. erforderlichen MaRnahmen sind vom Arbeitgeber jedoch festzulegen,
z.B. Sauberkeit am Arbeitsplatz.

(7) Liegt eine Tatigkeit mit geringer Gefahrdung vor, kann auf eine detaillierte Dokumenta-
tion der Gefahrdungsbeurteilung verzichtet werden (siehe hierzu Nummer 8 Absatz 6
dieser TRGS).

6.3 Gefahrdung durch Hautkontakt mit Gefahrstoffen

(1) Gefahrdung durch Hautkontakt liegt vor, wenn bei Feuchtarbeit oder Tatigkeiten mit
hautgefahrdenden oder hautresorptiven Stoffen eine Gesundheitsgefahrdung der Be-
schaftigten nicht auszuschlief3en ist.

(2) Die Vorgehensweise zur Beurteilung der dermalen Gefahrdung bei Tatigkeiten mit Ge-
fahrstoffen und zur Auswahl geeigneter Schutzmaflinahmen beschreibt die TRGS 401.

6.4 Gefahrdung durch Einatmen von Gefahrstoffen

(1) Gefahrdungen durch inhalative Aufnahme von Stoffen kdnnen entstehen, wenn gefahr-
liche Stoffe in Form von Gasen, Dampfen, Nebel oder Stauben in der Luft im Atembe-
reich der Beschaftigten vorhanden sind. Das Ausmalfd der Gefahrdung hangt u.a. von
den toxischen Eigenschaften der Stoffe ab und wird durch die Konzentration und die
Dauer ihres Auftretens (Exposition) beschrieben. Der Arbeitgeber hat die Hohe und
Dauer der inhalativen Exposition zu ermitteln.

(2) Methoden und Vorgehensweisen zur Beurteilung der inhalativen Gefahrdung bei Téatig-
keiten mit Gefahrstoffen und zur Kontrolle der Wirksamkeit von Schutzmafinahmen
durch messtechnische (,Arbeitsplatzmessungen*) oder nichtmesstechnische Ermittlun-
gen (z.B. Ubertragung der Ergebnisse vergleichbarer Tatigkeiten oder Berechnungen)
beschreibt die TRGS 402. Die Ermittlungen werden mit einem Befund abgeschlossen,
der eine Aussage dariiber beinhaltet, ob die getroffenen Schutzmaflinahmen ausrei-
chend sind oder nicht sowie ob die Beurteilungsmaf3stdbe nach Nummer 5.3 der TRGS
402 eingehalten werden. Der Befund enthalt auch Festlegungen zu den Methoden und
zu den Fristen zur Uberprifung der Wirksamkeit der SchutzmaRnahmen.

(3) Fur die Beurteilung der Gefahrdungen durch inhalative Exposition sind zu bertcksichti-
gen:

1. die in der TRGS 900 bekannt gemachten Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW). Sie geben
an, bei welcher Konzentration eines Stoffes akute oder chronische schéadliche Aus-
wirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen nicht zu erwarten sind. Arbeitsplatz-

* Beispiele hierzu finden sich in der DGUV-Regel 113-004 ,Behalter, Silos und enge Raume: Teil 1: Arbeiten
in Behaltern, Silos und engen Raumen®.
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grenzwerte beziehen sich auf einen Zeitraum von acht Stunden, wobei zuséatzlich
Expositionsspitzen mit einer festgelegten Dauer von Kurzzeitwertphasen zu beach-
ten sind,

2. die in der TRGS 910 bekannt gemachten Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen
fur krebserzeugende Gefahrstoffe. Ein Vergleich der Expositionshéhe, der die Be-
schaftigten ausgesetzt sind, mit den Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen ent-
scheidet tUiber die Notwendigkeit und Dringlichkeit von Schutzmaflinahmen nach
dem gestuften Malinahmenkonzept (siehe Nummer 6.7 Absatz 7). Fur krebserzeu-
gende Stoffe der Kategorien 1A oder 1B ohne Akzeptanz- oder Toleranzkonzentra-
tion oder ohne verbindlichen Grenzwert gelten das Minimierungsgebot nach dem
Stand der Technik sowie Ziffer 4 oder 5 dieser Auflistung sowie Absatz 4,

3. verbindliche Grenzwerte der EU gemal § 7 Absatz 11 GefStoffV, sofern keine an-
deren Beurteilungsmaf3stabe vom BMAS bekannt gegeben wurden,

4. stoffspezifische TRGS (z.B. TRGS 554 ,Abgase von Dieselmotoren®), um die Ge-
fahrdung an Hand der stoffspezifischen TRGS zu beurteilen,

5. Beurteilungsmal3stabe, die vom BMAS bekannt gegeben werden, z.B. fir Quarz-
Feinstaub.

(4) Ist fur einen Gefahrstoff kein verbindlicher Beurteilungsmal3stab nach Absatz 3 vorhan-
den, hat der Arbeitgeber andere geeignete Beurteilungsmaldstabe in eigener Verantwor-
tung heranzuziehen. Eine Auflistung anderer geeigneter Beurteilungsmalf3stdbe enthalt
die Nummer 5.4.2 der TRGS 402.

(5) Bei Gefahrstoffen, die zu einer Sensibilisierung beim Einatmen fiihren kénnen, gibt die
TRBA/TRGS 406 Hinweise zur Gefahrdungsbeurteilung und die Festlegung von
Schutzmalinahmen.

6.5 Physikalisch-chemische Gefahrdungen

(1) Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, die aufgrund einer physikalischen Gefahr nach CLP-VO
(siehe dazu GefStoffV § 3) eingestuft sind, und Tatigkeiten mit anderen Gefahrstoffen
mit einer physikalisch-chemischen Gefahrdung gemal Nummer 5.2 Absatz 3 Ziffer 2
sind bezuglich physikalisch-chemischer Gefahrdungen und insbesondere beziiglich
Brand- und Explosionsgefahrdungen zu beurteilen.

(2) Bei den Brand- und Explosionsgefahrdungen ist zu unterscheiden zwischen:

1. Reaktionen explosionsfahiger Gemische in der Gasphase: Eine Gefahrdung besteht,
wenn sich explosionsfahige Gemische aus brennbaren Gasen, Dampfen, Nebeln o-
der aufgewirbelten Stduben mit Luft oder einem anderen Oxidationsmittel bilden.
Chemisch instabile Gase, bei denen auch ohne Oxidationsmittel gefahrliche Reaktio-
nen auftreten kdnnen, stehen explosionsfahigen Gemischen gleich. Siehe dazu
Nummer 6.5.1.

2. Reaktionen energiereicher Stoffe oder Gemische in der kondensierten Phase: Eine
Gefahrdung resultiert aus dem Vermdgen fester, flussiger, pastoser oder gelatindser
Stoffe und Gemische, sich auch ohne Beteiligung von Luftsauerstoff mit sprunghaf-
tem Druck- und/oder Temperaturanstieg umzusetzen (Detonation, Deflagration oder
thermische Explosion). Siehe dazu Nummer 6.5.2.

Reaktionen in der Gasphase nach Ziffer 1 und Reaktionen in der kondensierten Phase
nach Ziffer 2 sind von der Art der Gefahrdung her unterschiedlich und erfordern dement-
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sprechend auch unterschiedliche SchutzmaRnahmen®.

(3) Brand- und Explosionsgefahrdungen kénnen auch von den in Nummer 6.5.3 aufgefuhr-
ten Stoffen und Gemischen ausgehen.

(4) Brandgefahrdungen werden insbesondere in der TRGS 800 behandelt. Die TRGS 800
benennt die entsprechenden Stoffe und Gemische, beschreibt die Informationsermitt-
lung, die Beurteilung der Brandgefahrdung sowie die Schutzmalinahmen.

(5) Die Gefahrdungsbeurteilung fir Tatigkeiten mit Gasen ist umfassend in der TRGS 407
geregelt.

6.5.1 Explosionsfahige Gemische

(1) Explosionsfahige Gemische gemal § 2 Absatz 10 GefStoffV, bei denen Luft das Oxida-
tionsmittel ist und die unter atmosphéarischen Bedingungen vorliegen (Umgebungstem-
peratur von -20 °C bis +60 °C und Druck von 0,8 bar bis 1,1 bar), werden explosionsfa-
hige Atmosphéare genannt. Die Beurteilung der Gefahrdung durch geféhrliche explosi-
onsfahige Atmosphére ist in TRGS 720, 721 und 722 beschrieben. Fir detaillierte Hin-
weise zur Einteilung explosionsgefahrdeter Bereiche in Zonen siehe auch TRGS 509,
751 oder DGUV Regel 113-001 Anlage 4 (Beispielsammlung).

(2) Fur explosionsfahige Gemische gilt GefStoffV Anhang | Nummer 1.6. Fur chemisch in-
stabile Gase sind die dort beschriebenen Prinzipien des Explosionsschutzes ebenfalls
zu beachten und soweit zutreffend anzuwenden. Die Beurteilung, ob ein gefahrliches
explosionsfahiges Gemisch vorliegt, welche Malinahmen zur Zindquellenvermeidung
und welche MalRnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes zu treffen sind, erfordert
spezifische Informationen Uber die relevanten sicherheitstechnischen Kenngro3en des
entsprechenden Gemischs bzw. chemisch instabilen Gases bei den entsprechenden Be-
triebsbedingungen.

(3) Sicherheitstechnische Kenngrof3en, die fur die Bewertung explosionsfahiger Gemische
gemal Absatz 2 bendtigt werden, wie z. B. Explosionsgrenzen, Sauerstoffgrenzkonzent-
ration, Zindenergien, Zindtemperaturen und Explosionsdriicke hangen von der Zu-
sammensetzung und den Betriebsbedingungen (insbesondere von Temperatur und
Druck) ab und missen daher individuell beschafft und bewertet werden, um die Schutz-
mafl3nahmen entsprechend festzulegen.

6.5.2 Energiereiche Stoffe und Gemische

(1) Zu den energiereichen Stoffen und Gemischen zahlen insbesondere Stoffe und Gemi-
sche aus den Gefahrenklassen ,Explosive Stoffe und Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff”, ,Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische" und ,,Organische Peroxide" so-
wie einige oxidierende Stoffe und Gemische (wie z. B. Perchlorate und Chlorate). Zu
den energiereichen Stoffen gehéren auch einige explosionsgefahrliche Stoffe und Ge-

® Die Entstehung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphare kann beispielsweise durch angemessene LLif-
tungsmafRnahmen vermieden werden, wohingegen die Reaktion energiereicher Stoffe so nicht unterbunden
werden kann.
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mische gemaR Methode A.14°, die nach CLP-VO nicht notwendigerweise mit GHS01
(Explodierende Bombe) gekennzeichnet sind.

(2) Die Gefahrdungsbeurteilung fir Tatigkeiten mit energiereichen Stoffen und Gemischen
sowie die entsprechend zu treffenden SchutzmalRnahmen erfordern spezielles Exper-
tenwissen.

(3) Erforderlichenfalls sind die sprengstoffrechtlichen Regelungen geman SprengG, 1.
SprengV und 2. SprengV zu beachten.

(4) Informationen zur Gefahrdungsbeurteilung bei Tatigkeiten mit energiereichen Stoffen
und Gemischen gibt es in folgenden Regelungen und Leitfaden:

1.

Fur Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstande:

Kapitel 5.3 von ,Ratgeber zur Gefahrdungsbeurteilung, Handbuch fur Arbeitsschutz-
fachleute”, Herausgeber Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin,
www.baua.de/de/Publikationen/Fachbuchreihe/Gefaehrdungsbeurteilung.html sowie
die DGUV Regel 113-017 ,Tatigkeiten mit Explosivstoffen“ und die DGUV Regel 113-
003 ,Regeln fur Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Zerlegen von Gegenstanden
mit Explosivstoff oder beim Vernichten von Explosivstoff oder Gegenstanden mit Ex-
plosivstoff (Explosivstoff-Zerlege- oder Vernichterregel)*

Fur organische Peroxide:
DGUV Vorschrift 13 ,,Organische Peroxide" (bisher BGV B4)

Fur Ammoniumnitrat:
TRGS 511 ,Ammoniumnitrat"”

(5) Bei der Gefahrdungsbeurteilung von Téatigkeiten, bei denen oxidierende Stoffe und
Gemische, mit brennbaren Stoffen und Gemischen oder Metallpulvern zusammen verarbei-
tet werden bzw. eine Kontamination mit diesen Stoffen und Gemischen (z.B. beim Zusam-
menlagern) nicht auszuschliel3en ist, sind Brand- und Explosionsgefahrdungen gemal3
Nummer 6.5 Absatz 2 Ziffer 2 zu bertcksichtigen.

6.5.3

Weitere Brand- und Explosionsgeféahrdungen

Brand und Explosionsgefahrdungen kénnen auch von Stoffen und Gemischen ausgehen,
die in folgende Gefahrenklassen eingestuft sind:

1.

Pyrophore Flussigkeiten und Feststoffe, wenn diese mit Luftsauerstoff in Kontakt
kommen, z.B. beim Offnen von Behaltern oder dem Fehlen von Inertgas.

Selbsterhitzungsféahige Stoffe und Gemische, wenn diese Uber einen langeren Zeit-
raum in grof3en Volumina unter Luftzutritt gelagert werden z.B. Holzpellets, Holz-
spane oder Kohle fiir Heizungsanlagen und Kraftwerke.

Stoffe und Gemische, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln,
wenn diese feucht werden, z.B. in geschlossenen Raumen und Apparaturen; Sie
sind beziglich der Reaktion mit Wasser (benétigte Menge, ggf. Reaktion bereits mit
Luftfeuchtigkeit etc.) und der ggf. dabei freigesetzten Reaktionswarme zu beurtei-
len. Aul3erdem ist das bei der Reaktion entstehende entziindbare Gas im Hinblick
auf die Bildung von explosionsfahigen Gemischen/explosionsfahiger Atmosphére zu

6 Explosionsgefahrliche Stoffe und Gemische gemafl Methode A.14 nach Priifmethodenverordnung (Verordnung (EG)
Nr. 440/2008) sind nicht notwendigerweise einer Gefahrenklasse gemafR CLP-VO zugeordnet.
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beurteilen. Brandbekéampfung und erforderliche Léschmittel sind besonders zu be-
ricksichtigen.

6.6 Sonstige Gefahrdungen

(1) Sonstige durch Gefahrstoffe bedingte Gefahrdungen kénnen z.B. entstehen bei:

1. Tatigkeiten mit erstickenden oder narkotisierenden Gasen, insbesondere beim Be-
fahren von Behéltern, Garkellern (,Kohlendioxidsee"),

2. Verdrangung des Luftsauerstoffes durch Austritt von inerten Gasen aus Druckgasbe-
haltern,

3. Tatigkeiten mit kalten, tiefkalten oder heil3en Flussigkeiten, Dampfen und Gasen,
z.B. Metallschmelzen, Flussigstickstoff, Trockeneis,

4. Tatigkeiten mit Klebstoffen (z.B. Zusammenkleben der Finger durch ,Sekundenkle-
ber®).

Zu bericksichtigen ist auch die ggf. mégliche erhohte Aufnahme von Gefahrstoffen als Fol-
ge von Stich- oder Schnittverletzungen an kontaminierten Apparateteilen (z.B. Nadeln oder
Kanulen an Laborautomaten) durch Verletzung der Haut. Erforderlichenfalls sind die Ge-
fahrdungen im Einzelfall mit Hilfe der Informationen nach Nummer 5 fachkundig zu beurtei-
len.

(2) Gefahrdungen durch Gefahrstoffe kbnnen auf3erdem entstehen bei:

1. Abweichungen vom bestimmungsgemaRen Betrieb, z.B. Anderung bei Druck, Tem-
peratur, Verweilzeit, pH-Wert,

2. Verlust des geschlossenen Systems, z.B. durch Korrosion, Erosion, mechanische
Beschadigung, Alterung,

3. unzureichenden Vermischungen, die zu ungewollten Reaktionen, z.B. Schdumen
fuhren,

4. Fehlern beim Dosieren, Lenkungen der Stoffstrome, Abweichungen der Ausgangs-
stoffe,

5. Rutschgefahr durch ausgetretene oder niedergeschlagene Arbeitsstoffe.

6.7 Festlegung von Schutzmal3nahmen

(1) Als Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber die erforderlichen
Schutzmaflinahmen bei den beurteilten Tatigkeiten mit Gefahrstoffen festzulegen.

(2) Bei der Auswahl der erforderlichen SchutzmafRnahmen sind immer die allgemeinen
Schutzmalinahmen gemal} § 8 GefStoffV zu bertcksichtigen. Dartber hinaus sind er-
forderlichenfalls zusatzliche SchutzmalRnahmen gemalf3 88 9, 10, 11 und 15 in Abhéan-
gigkeit von den Eigenschaften der Gefahrstoffe festzulegen (siehe dazu die folgenden
Absétze 3 bis 11). Die in dem Technischen Regelwerk beschriebenen Schutzmaf3nah-
men, z.B. die TRGS 500 sowie die besonderen Vorschriften fir bestimmte Gefahrstoffe
und Tatigkeiten im Anhang | der GefStoffV sind zu beachten.

(3) Erforderliche Notfallma3nahmen bei Betriebsstérungen, Unféllen und Notfallen sind
gemal 8§ 13 GefStoffV festzulegen.

(4) Bei der Festlegung von Schutzmafinahmen ist die Rangfolge der SchutzmalRBhahmen zu
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beachten: Vorrang der Substitution gemaf 8 6 vor technischen und organisatorischen
Maflinahmen und vor der Anwendung von Persdnlicher Schutzausristung.

Die Schutzmaflinahmen haben das Ziel, die Gefahrdung der Beschéftigten zu minimie-
ren. Das Minimierungsgebot ist unter anderem erfillt, wenn

1. bei Stoffen mit AGW der Befund bei der Ermittlung der Exposition lautet, dass die
Schutzmalinahmen ausreichend sind, sowie bei krebserzeugenden Stoffen mit einer
Exposition-Risiko-Beziehung die Akzeptanzkonzentration unterschritten ist,

2. eine stoff- oder tatigkeitsspezifische TRGS oder ein VSK angewendet wird,

3. bei Stoffen ohne AGW oder gesundheitsbasierte Beurteilungsmal3stéabe der Stand
der Technik eingehalten ist (siehe TRGS 460),

4. bei hautgefahrdenden Gefahrstoffen Hautkontakt ausgeschlossen ist,

5. bei physikalisch-chemischen Gefahrdungen, fiir die eine spezifische TRGS existiert
und diese angewendet wird; dabei handelt es sich insbesondere um die TRGS 720
.Gefahrliche explosionsfahige Atmosphare — Allgemeines” sowie die weiteren Tech-
nischen Regeln fur Gefahrstoffe der 700er-Reihe,

6. bei Stoffen ohne AGW, aber mit anderen gesundheitsbasierten Beurteilungsmal3-
staben, z.B. MAK-Werten , der Befund nach der Ermittlung der Exposition darauf
schlieRen lasst, dass die MaRBnahmen ausreichend sind.

(6) Ergibt die Gefahrdungsbeurteilung nach Nummer 6.3 und 6.4, dass die Allgemeinen

(7)

(8)

(9)

Schutzmaflnahmen nicht ausreichen, so sind zusatzliche Schutzmaffnahmen nach 8 9
GefStoffV festzulegen.

Fur Tatigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen und reproduktionstoxischen
Gefahrstoffen der Kategorien 1A und 1B sind die besonderen SchutzmalRnahmen nach
8§ 10 GefStoffV festzulegen. Fir krebserzeugende Gefahrstoffe sind die Schutzmal3-
nahmen unter Beachtung des gestuften Mal3nahmenkonzeptes der TRGS 910 festzule-
gen, wenn die Akzeptanzkonzentration oder ggf. der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) nicht
unterschritten ist oder nicht nach verfahrens- und stoffspezifischen Kriterien (VSK) ge-
arbeitet wird. Fur bestimmte krebserzeugende, keimzellmutagene und reproduktionsto-
xische Gefahrstoffe gibt es in Technischen Regeln konkrete Vorgaben zur Geféahr-
dungsbeurteilung und zur Festlegung von MalRhahmen.

Bei Tatigkeiten mit einer Gefahrdung durch Hautkontakt sind zusatzliche, in der TRGS
401 beschriebene Schutzmalinahmen erforderlich.

Bei physikalisch-chemischen Gefahrdungen, insbesondere bei Brand- und Explosions-
gefahrdungen sind zusatzliche Schutzmal3nahmen nach 8§ 11 und Anhang | Nummer 1
GefStoffV festzulegen. Spezielle Anforderungen bei Tatigkeiten mit Ammoniumnitrat
und ammoniumnitrathaltigen Gemischen sind in Anhang | Nummer 5 GefStoffV, bei Ta-
tigkeiten mit organischen Peroxiden in Anhang Il GefStoffV festgelegt. Fir Tatigkeiten,
bei denen geféhrliche explosionsfahige Atmosphare auftreten kann, sind TRGS 722,
TRBS 2152 Teil 3 und 4, TRGS 725 sowie TRGS 727 zu berucksichtigen. Detaillierte
Hinweise zur Einteilung explosionsgefahrdeter Bereiche in Zonen enthélt DGUV Regel
113-001 Anlage 4 (Beispielsammlung).

(10) Die personliche Schutzausristung ist auf Eignung fur den jeweiligen Gefahrstoff und

die Tatigkeiten zu tberprufen. Sind im Sicherheitsdatenblatt oder anderen Informati-
onsquellen keine konkreten Angaben fir die notwendige Persénliche Schutzausristung
genannt, so miussen diese selbst ermittelt werden, z.B. durch Anfrage beim Hersteller.
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Hinweise zu Schutzhandschuhen finden sich in der TRGS 401.

Uberprifung der Wirksamkeit von SchutzmaRnahmen

Als Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung sind auch Methoden und Fristen zur Uberpru-
fung der Wirksamkeit bestehender und zu treffender Schutzmafinahmen festzulegen.
Grundsétze hierzu sind umfassend in der TRGS 500 beschrieben.

Technische Schutzmalinahmen, z.B. Liftungs- und Absaugeinrichtungen, missen
erstmals bei der Inbetriebnahme und dann regelmafig auf inre Funktion und ausrei-
chende Wirksamkeit Uberprift werden. Fur technische Einrichtungen zum Schutz vor
einatembaren Stauben gilt nach Anhang | Nr. 2.3 Absatz 7 GefStoffV eine Hochstfrist
von einem Jahr. Der Arbeitgeber hat innerhalb dieser Vorgaben (bei Arbeitsmitteln unter
Berucksichtigung der Betriebssicherheitsverordnung) Art, Umfang und Pruffristen ei-
genverantwortlich festzulegen. Die Ergebnisse der Prifungen und die oben genannten
Festlegungen sind zu dokumentieren und aufzubewahren.

Auch die Wirksamkeit personlicher Schutzausrustungen ist zu prifen.

Bei der Anwendung verfahrens- und stoffspezifischer Kriterien (VSK) nach TRGS 420
muss der Arbeitgeber die dort festgelegten Manahmen zur Uberprifung der Wirksam-
keit der SchutzmalRnhahmen anwenden.

Liegt fur inhalative Stoffexpositionen ein Befund nach TRGS 402 vor, sind fir die Uber-
prufung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmafnahmen die in der TRGS 402 be-
schriebenen Methoden anzuwenden. Die Ergebnisse sind aufzuzeichnen, aufzubewah-
ren und den Beschaftigten und ihren Vertretern zuganglich zu machen.

Fuhrt die Wirksamkeitspriufung zum Ergebnis, dass die getroffenen Schutzmal3hahmen
nicht ausreichend sind, ist die Gefahrdungsbeurteilung erneut durchzufiihren und es
sind zusatzliche MaRnahmen zu ergreifen.

Dokumentation

Bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen muss der Arbeitgeber die Gefahrdungsbeurteilung
nach § 6 GefStoffV unabhangig von der Anzahl der Beschaftigten dokumentieren.

Die Form der Dokumentation ist dem Arbeitgeber freigestellt. Es kbnnen vorhandene
betriebliche Unterlagen als Bestandteil genutzt werden, z. B. Gefahrstoffverzeichnis,
Messprotokolle von Arbeitsplatzmessungen, Betriebs- und Herstellvorschriften, Be-
triebsanweisungen, Bestatigung der erfolgten Unterweisung.

Diese Dokumentation muss mindestens folgende Angaben enthalten:

1. Zeitpunkt und Personen, die die Gefahrdungsbeurteilung durchgefihrt haben oder
daran beteiligt waren,

2. Arbeitsbereiche und die Tatigkeiten mit Gefahrstoffen,

3. am Arbeitsplatz auftretende inhalative, dermale oder physikalisch-chemische Ge-
fahrdungen,

4. Haufigkeit der Tatigkeiten, Dauer der Exposition sowie zusatzliche Belastungsfakto-
ren, die relevant fir eine erhéhte Aufnahme von Gefahrstoffen in den Kérper sind
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(schwere korperliche Arbeit, hohe Temperatur, ...),

5. erforderliche technische, organisatorische und personenbezogene MalRnahmen zur
Beseitigung oder Verringerung der Gefahrdungen und deren Wirksamkeitsprifung,

6. zusatzlich ergriffene MaRnahmen bei Uberschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwertes
sowie geplante weitere Ma3nahmen, die zuklnftig die Einhaltung des Arbeitsplatz-
grenzwertes garantieren sollen,

7. Abweichungen von den nach 8 20 GefStoffV bekannt gegebenen Regeln und Er-
kenntnissen und deren Begrindung,

8. Ermittlungsergebnisse, die belegen, dass die Beurteilungsmal3stabe nach Nummer
6.4 Absatz 3 dieser TRGS eingehalten werden oder bei Tatigkeiten ohne Beurtei-
lungsmal3stab die ergriffenen SchutzmalRnahmen wirksam sind,

9. Sofern gefahrliche explosionsfahige Gemische auftreten kdnnen, sind Angaben ge-
mal GefStoffV § 6 Absatz 9 zu Gefahrdungen durch diese Gemische sowie die
Bewertung der Gefahrdungen und die getroffenen Malinahmen (Explosionsschutz-
dokument, siehe TRGS 720 ff.) erforderlich,

10.das Ergebnis der Substitutionsprifung nach TRGS 600,

11.Begriundung fur den Verzicht auf technisch moégliche Substitution bei Tatigkeiten mit
Stoffen, fur die erganzende SchutzmafRnahmen nach 88 9 und 10 GefStoffV ergrif-
fen werden mussen.

Daruber hinaus kdnnen Informationen zu den bei den Tatigkeiten verwendeten Stoff-
mengen sinnvoll sein. Ferner wird auch die Dokumentation der Umsetzungs- und Uber-
prufungsfristen sowie der fir die Umsetzung der MaRnahmen zustandigen Personen
empfohlen.

Wird bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen die Gefahrdungsbeurteilung
auf Grundlage der TRGS 910 durchgefuhrt und die Akzeptanzkonzentration Uberschrit-
ten, ist der Dokumentation ein MalRnahmenplan nach TRGS 910 hinzuzufigen. Im
Malinahmenplan ist anzugeben, in welchen Zeitrdumen und auf Grund welcher zusatz-
lichen MalRnahmen welche Expositionsminderung erreicht werden soll.

Eine detaillierte Dokumentation mit allen Angaben nach Absatz 2 ist nicht erforderlich,

wenn Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung nach Nummer 6.2 durchgefiihrt werden. Auf
die Angaben nach Absatz 1 Ziffer 3 bis 10 kann in diesen Fallen verzichtet werden. Es
ist zu dokumentieren, dass eine geringe Gefahrdung festgestellt wurde. Dies ist zu be-
grianden durch Angabe der geringen Menge, der geringen Haufigkeit, der niedrigen Ex-
position sowie der Eigenschaften der verwendeten oder frei gesetzten Gefahrstoffe.

Sind Handlungsempfehlungen nach Nummer 6.1 Absatz 5 Bestandteil der Gefahr-
dungsbeurteilung, missen die Angaben nach Absatz 3, die aus den Handlungsempfeh-
lungen hervorgehen, nicht erneut aufgefuihrt werden. Es genigt ein Verweis auf die
Handlungsempfehlungen.

Es wird empfohlen, die Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung langfristig” aufzu-
bewahren. Bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagen Gefahrstoffen

" Es wird darauf hingewiesen, dass Sicherheitsdatenblatter nach REACH-VO Art. 36 Absatz 1 in Verbindung mit Art. 35
auch bei den Verwendern (nachgeschalteten Anwendern) mindestens zehn Jahre nach der letzten Verwendung der Stoffe
oder Gemische zur Verfiigung gehalten werden miissen.
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der Kategorien 1A und 1B nach CLP-VO mussen Aufzeichnungen tber Dauer und Ho6-
he der Exposition, der die Beschaftigten bei Tatigkeiten mit diesen Stoffen ausgesetzt
waren, 40 Jahre aufbewahrt werden (8 14 Absatz 3 Nr. 4 GefStoffV).

Literatur und Datenbanken
(siehe auch TRGS 201, Anhang 1)

[1] MAK- und BAT-Werte-Listen, Senatskommission zur Prifung gesundheitsschad-
licher Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Wiley-VCH-Verlag

[2] Einfaches MalRhahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG), Bundesanstalt fir Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA) (http://www.baua.de/emkg)

[8] GESTIS-Datenbanken des Instituts fur Arbeitsschutz (IFA) der DGUV (u.a. Gefahr-
stoffinformationssysteme, Stoffmanager, DNEL, Internationale Grenzwerte).
http://www.dguv.de/ifa/gestis/index.jsp.

[4] GISBAU — Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirt-
schaft (http://www.gisbau.de)

[5] GisChem — Gefahrstoffinformationssystem Chemie, gefihrt von der BG RCI und
der BG HM (http://www.gischem.de/)

[6] Gefahrstoffdatenbank der Lander (GDL), (http://www.gefahrstoff-info.de)

[7] Informationssystem gefahrliche Stoffe (IGS) des Landesamts fur Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV),
(https://igsvtu.lanuv.nrw.de/igs_portal/)
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Anhang 1 zu TRGS 400

Vorschlag fur eine Vorgehensweise bei der Gefahrdun  gsbeurteilung fur
Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

Festlegen der mit der Gefahrdungsbeurteilung beauftragten Personen

L]

Erfassen der Tatigkeiten mit Gefahrstoffen einschlieflich derer, bei denen Gefahrstoffe
entstehen oder freigesetzt werden

L]

Informationsermittlung zu den Gefahrstoffen und Tatigkeiten nach Nummer 5.2 bis 5.4

Gibt es Handlungs-
empfehlungen gemaf
Nummer 6.1 Absatz 5?

Nein

\

Ermitteln der Situation am

Arbeitsplatz:

e inhalative Gefahrdungen

¢ deramale Gefahrdungen

¢ physikalisch-chemische
Gefahrdungen

Y

Beurteilen der
Gefahrdungen

Y

Prifen der Substitutions-
maglichkeiten

Y

Festlegen der zu
treffenden (zusatzlichen)

Wird eine TRGS
bzw. ein VSK nach
Nummer 6.1 Absatz 6
angewendet?

Wird eine
Handlungsempfehlung
nach Nummer 6.1 Absatz 7 an-
gewendet, die Anhang 2
genugt?

Ja

Maflnahmen und der i
Wirksamkeitspriifung
]
Durchfihren der Malnahmen
Dokumentation gemat Nummer 8
Gefahrdungsbeurteilung +
abgeschlossen. _Ja Sind die MaRnahmen Nein
Aktualisierungspflichten |~ dauerhaft wirksam?
beachten.*

* Gemal Nummer 4 Absatz 4 der TRGS 400 muss die Geféahrdungsbeurteilung in regelmafigen Abstanden und bei ge-
gebenem Anlass lberpriift und ggf. aktualisiert werden; das Uberpriifungsintervall ist vom Arbeitgeber festzulegen.
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Anhang 2 zur TRGS 400

Kriterien zur Uberpriifung der Eignung von Handlungs empfehlungen nach Nummer
6.1

Folgende Kriterien sind maf3geblich fur die Qualitdt und Anwendbarkeit einer Handlungs-
empfehlung. Entscheidet sich der Arbeitgeber fiir die Anwendung einer Handlungsempfeh-
lung, hat er im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung zu prifen, ob die Vorgaben der Hand-
lungsempfehlung bei der zu beurteilenden Tatigkeit mit Gefahrstoffen bereits umgesetzt
sind. Berucksichtigt die Handlungsempfehlung inhalative, dermale oder physikalisch-
chemische Gefahrdung nicht, sind diese zusatzlich zu beurteilen und erforderliche Mal3-
nahmen umzusetzen.

a) Aktualitat
Ist die Handlungsempfehlung aktuell in Bezug auf die geltende Fassung des Arbeits-
schutzgesetzes und der GefStoffV? Die Handlungsempfehlung soll bei allen Beztigen
zum Gefahrstoffrecht (GefStoffV, Technische Regeln) den jeweiligen Stand benennen,
auf den sie sich bezieht.

b) Festlegung des Anwendungsbereichs
Geht aus der Beschreibung des Anwendungsbereiches hervor, fir welche Verfahren
und Stoffe/Gemische, fir welche Grenzwerte (Arbeitsplatzgrenzwerte/biologische
Grenzwerte) und ggf. anderen Beurteilungsmal3staben (Akzeptanz-, Toleranzkonzentra-
tionen) und unter welchen betrieblichen Bedingungen sie anwendbar sind? Enthalt sie
eine klare Abgrenzung zu Verfahren und Stoffen, die nicht unter die Handlungsempfeh-
lung fallen?

c) Verfahrensspezifische Bedingungen
Sind die Verfahren, fur die Handlungsempfehlung anwendbar sind, und die zugehdrigen
technischen Schutzmal3nahmen, z.B. Mal3Bhahmen gegen Emissionen, Absaugungen
und ihre Erfassungseinrichtungen, sowie Luftungseinrichtungen und die Luftfiihrung,
festgelegt und detailliert beschrieben?

d) Stoffspezifische Bedingungen
Ist eindeutig festgelegt, fur welche Stoffe, Stoffgruppen, Gemische oder Erzeugnisse
sowie fur welche Einsatzmengen die Handlungsempfehlung gilt? Wird insbesondere ei-
ne genaue Abgrenzung zu Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen, auf die die Hand-
lungsempfehlung nicht anwendbar ist, vorgenommen?

e) Ermittlungsergebnisse
Dokumentiert die Handlungsempfehlung die Ergebnisse durchgefiihrter Ermittlungen,
die ihr zu Grunde liegen, z.B. Gefahrdungsbeurteilungen, Expositionsbeschreibungen,
Messberichte, ggf. erganzt durch Modellrechnungen gemal3 den Technischen Regeln
fur Gefahrstoffe ,Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefahrlicher Stoffe in
der Luft in Arbeitsbereichen® (TRGS 402)? Enthalt sie eine statistische Auswertung der
Ermittlungsergebnisse mit einer zusammenfassenden Bewertung?

f)  Anwendungshinweise
Enthalt die Handlungsempfehlung Anwendungshinweise fir den Arbeitgeber?
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Dazu zahlen,

Empfehlungen fir zeitliche Abstande, in denen der Arbeitgeber tGberprifen muss,
ob die Handlungsempfehlung unverandert gultig ist und ob in seinen Arbeitsberei-
chen unverandert die betrieblichen Voraussetzungen zur Anwendung der Hand-
lungsempfehlung gegeben sind,

Empfehlungen zur regelmaRigen Uberpriifung, ob die festgelegten verfahrenstech-
nischen und stoffspezifischen Bedingungen eingehalten und beachtet werden. Dies
gilt insbesondere bei Verfahrensanderungen und hinsichtlich der technischen
Schutzeinrichtungen, deren Funktion Voraussetzung fur die Anwendung der Hand-
lungsempfehlung ist. Insbesondere sind die Intervalle der Funktionsprifung der
Schutzeinrichtungen festzulegen. Auch sind Hinweise tber die Art der Prifung er-
forderlich.

Es muss eine regelméaRige Uberpriifung der Wirksamkeit der getroffenen Schutz-
maf3nahmen erfolgen.
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