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Ausgabe Februar 2017 "

GMBI 2017, S. 275-281, v. 20.04.2017 [Nr. 15]

Technische Regeln
far
Gefahrstoffe

Betriebsanweisung und

Information der Beschaftigten TRGS 555

Die Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, einschlie3lich deren Einstufung und
Kennzeichnung, wieder. Sie werden vom

Ausschuss fir Gefahrstoffe (AGS)

ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium fur Arbeit und Soziales im Ge-
meinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben.

Diese TRGS konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs Anforderungen der
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der
Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der
Verordnung erfullt sind. Wahlt der Arbeitgeber eine andere Losung, muss er damit
mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz fur die Be-
schaftigten erreichen.

Inhalt

Anwendungsbereich

Begriffsbestimmungen

Betriebsanweisung

Zugang zu den Sicherheitsdatenblattern und zum Gefahrstoffverzeichnis

Unterweisung

o 01 A WO DN P

Zusatzliche Informationspflichten bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden,
keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen

") Hinweis: Die TRGS wurde redaktionell an EU-Recht und die GefStoffv angepasst. Inhaltliche Ande-
rungen sind u.a.

- im Abschnitt 3 Betriebsanweisung der Hinweis, dass die Betriebsanweisungen in einer fir die Be-
schaftigten verstandlichen Sprache abzufassen sind, jedoch nicht zwangslaufig in deren Mutterspra-
che; die Klarstellung, dass sofern noch Gebinde mit ,alter Kennzeichnung verwendet werden (im
Einklang mit TRGS 201) Betriebsanweisungen mit den entsprechenden Gefahrenhinweisen und Sym-
bolen weiter verwendet werden kénnen; der Hinweis, dass bei der Ubernahme von Informationen fir
eine Betriebsanweisungen aus einem Sicherheitsdatenblatt, dieses zuvor auf unvollstandige, wider-
sprichliche oder fehlerhafte Angaben Gberprift werden muss,

- im Abschnitt 5 Unterweisung der Hinweis, dass beratende Arzte oder Arztinnen die Voraussetzungen
nach 8§ 7 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) erflillen missen; die Ergén-
zungen zur Wunschvorsorge, speziell bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen
Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B wenn eine arbeitsmedizinische Vorsorge nicht veranlasst
bzw. angeboten werden muss,

- im Abschnitt 6 Zusatzliche Informationspflichten (krebserzeugenden Gefahrstoffen) die Streichung
der Ausfiihrungen zur Fiihrung des Verzeichnisses, daflir Verweis auf die TRGS 410.
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Anhang:  Nutzung von Informationen aus dem Sicherheitsdatenblatt fir die Erstel-
lung von Betriebsanweisungen

1 Anwendungsbereich

(1) Diese TRGS ist anzuwenden fur die Information der Beschaftigten bei Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen gemaf § 14 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).

(2) Diese TRGS findet keine Anwendung wenn sich nach 8 6 Absatz 13 GefStoffV
aus der Gefahrdungsbeurteilung fir eine bestimmte Tatigkeit insgesamt eine nur ge-
ringe Gefahrdung® der Beschaftigten ergibt und die nach § 8 ergriffenen MaRnahmen
zum Schutz der Beschaftigten ausreichen.

(3) Die Unterweisungspflichten durch den Arbeitgeber nach 8 12 Arbeitsschutzge-
setz (ArbSchG) und die Unterrichtungs- und Erérterungspflichten gemal? § 81 Be-
triebsverfassungsgesetz (BetrVG) bleiben unberihrt.

2 Begriffsbestimmungen

In dieser Bekanntmachung werden die Begriffe so verwendet, wie sie im Begriffs-
glossar zu den Regelwerken der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
Biostoffverordnung (BioStoffV) und der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) des Aus-
schusses fir Betriebssicherheit (ABS), Ausschuss fir biologische Arbeitsstoffe
(ABAS) und Ausschuss fur Gefahrstoffe (AGS) bestimmt sind.

3 Betriebsanweisung

3.1 Allgemeine Hinweise

(1) Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass den Beschéftigten vor Aufnahme der
Tatigkeit eine schriftliche Betriebsanweisung zugénglich gemacht wird, die der Infor-
mationsermittlung und Gefahrdungsbeurteilung nach 8§ 6 GefStoffV Rechnung tragt.
Die Betriebsanweisung ist in einer fir die Beschaftigten verstandlichen Form und
Sprache abzufassen. Sie ist an geeigneter Stelle an der Arbeitsstatte - mdglichst in
Arbeitsplatznéhe - zuganglich zu machen.

(2) Betriebsanweisungen sind arbeitsplatz-, tatigkeits- und stoffoezogene verbindli-
che schriftiche Anordnungen und Verhaltensregeln des Arbeitgebers an Beschéftig-
te. Sie dienen dem Schutz vor Unfallgefahren, Gesundheits-, Brand- und Explosi-
onsgefahrdungen sowie dem Schutz der Umwelt bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen.
Fur Tatigkeiten, bei denen Gefahrstoffe erst entstehen oder freigesetzt werden (z. B.
Holzbearbeitung, Loten und Schweil3en, Schneiden von Steinen) sind ebenfalls Be-
triebsanweisungen zu erstellen.

(3) Es kann zweckmalig sein, Betriebsanweisungen in einen stoff- und tatigkeits-
spezifischen Teil (Eigenschaften des Stoffes, Gefahrdungen durch den Stoff, spezifi-
sche SchutzmalRnahmen usw.) sowie in einen betriebsspezifischen Teil (Alarmplan,
Notrufnummern, zu benachrichtigende Personen, Verhalten bei Betriebsstorungen
usw.) aufzuteilen. Einem betriebsspezifischen Teil konnen mehrere stoffoezogene

! siehe hierzu Nummer 6.2 der TRGS 400 ,Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit Gefahrstof-

fen”
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Teile zugeordnet werden.
(4) Die Beschaftigten haben Betriebsanweisungen zu beachten.

(5) Verantwortlich fur die Erstellung von Betriebsanweisungen ist der Arbeitgeber. Er
kann sich dabei von Fachkraften flr Arbeitssicherheit, Betriebsérzten oder anderen
Fachleuten (z. B. Arbeitsschutzbehdrden, Unfallversicherungstréager, Beratungsfir-
men) beraten lassen.

(6) Basis fur die Erstellung von Betriebsanweisungen sind die Ergebnisse der Ge-
fahrdungsbeurteilung gemall TRGS 400. Auch mdgliche Betriebsstérungen sind zu
berticksichtigen. In Bezug auf die Schutzmal3hahmen sind bei der Erstellung von Be-
triebsanweisungen insbesondere zu beachten:

1. Arbeitsplatzspezifische Gegebenheiten,

2. Vorschriften der Gefahrstoffverordnung einschlief3lich Anhange,
3. Sicherheitsdatenblatter,
4

Technische Regeln fur Gefahrstoffe und sonstige allgemein anerkannte Regeln
bezlglich Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin und Arbeitsplatzhygiene.

Zuséatzlich kdnnen auch weitere Informationen, wie z. B. Technische Merkblatter her-
angezogen werden.

(7) Betriebsanweisungen sind an neue Erkenntnisse anzupassen und mussen ent-
sprechend dem Stand der Gefahrdungsbeurteilung aktualisiert werden.

(8) Die Betriebsanweisungen sind sprachlich so zu gestalten?, dass die Beschéftig-
ten die Inhalte verstehen und bei ihren betrieblichen Tatigkeiten anwenden kénnen.
Fur Beschéftigte, die die deutsche Sprache nicht ausreichend verstehen, sind die
Betriebsanweisungen in einer fir sie verstandlichen Sprache abzufassen. Daraus
ergibt sich jedoch nicht zwangslaufig, dass eine Betriebsanweisung in der Mutter-
sprache der Beschaftigten abgefasst sein muss.

(9) Es sind klare und eindeutige Angaben erforderlich, die in praktisches Verhalten
oder Handeln umgesetzt werden kdnnen. Dementsprechend sind Sammelbegriffe
wie z. B. ,Atemschutz”, ,Schutzbrille” zu konkretisieren, wenn unterschiedliche Typen
der Schutzausristung im Betrieb zur Verfigung stehen. Unbestimmte Begriffe, wie
z. B. ,regelmafiig®, ,ausreichend®, ,gelegentlich® sollen nicht verwendet werden. Ge-
bote sollten durch ,mussen”, Verbote durch ,dirfen nicht” oder deren Umschreibun-
gen ausgedriickt werden.

(10) Die aulR3ere Form der Betriebsanweisung ist nicht festgelegt. Allerdings fordert
die einheitliche Gestaltung von Betriebsanweisungen innerhalb einer Betriebsstatte
den Wiedererkennungseffekt fur die Beschaftigten. Durch eine logische und Uber-
sichtliche Darstellung kann die Akzeptanz und Verstandlichkeit geférdert werden. Die
Verwendung von Piktogrammen und Symbolschildern wird empfohlen, insbesondere
nach der Arbeitsstattenregel ASR A1.3 ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung®.

(11) Sind neben der Betriebsanweisung nach GefStoffV weitere Anweisungen auf
der Grundlage anderer Rechtsvorschriften erforderlich (z. B. BetrSichV, BioStoffV),
so koénnen diese unter Wahrung aller erforderlichen Schutzziele zu einer Betriebs-

2 Hilfestellung siehe z.B. Publikation des Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales, 11017 Berlin,

Leichte Sprache, April 2014, Best.-Nr.: A 752
(http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a752-ratgeber-leichte-
sprache.pdf?__blob=publicationFile&v=2)
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anweisung zusammengefasst werden.

(12) Musterbetriebsanweisungen (z. B. Vorlagen fur bestimmte Branchen) oder au-
tomatisch generierte Betriebsanweisungen sind an die betriebsspezifischen Gege-
benheiten anzupassen und dementsprechend zu ergénzen.

(13) Sind viele Gefahrstoffe (z. B. in Lackiererbetrieben, Lagerbereichen oder Labo-
ratorien®) vorhanden, ist es zulassig, nicht fiir jeden einzelnen Gefahrstoff eine ei-
genstandige Betriebsanweisung, sondern Gruppen- bzw. Sammelbetriebsanweisun-
gen zu erstellen. Voraussetzung ist, dass bei Tatigkeiten mit diesen Stoffen ahnliche
Gefahrdungen bestehen und vergleichbare SchutzmalRnahmen gelten.

3.2 Inhalte der Betriebsanweisung

3.2.1 Gliederung

Betriebsanweisungen umfassen folgende Inhalte:
Arbeitsbereiche, Arbeitsplatz, Tatigkeit,
Gefahrstoffe (Bezeichnung),

Gefahren fur Mensch und Umwelt,
SchutzmalRnahmen, Verhaltensregeln,
Verhalten im Gefahrenfall,

Erste Hilfe und

Sachgerechte Entsorgung.

No o kM wwDdhdRE

3.2.2 Arbeitsbereich, Arbeitsplatz, Tatigkeit

Der Anwendungsbereich der Betriebsanweisung ist durch Bezeichnung des Betrie-
bes, des Arbeitsbereiches, des Arbeitsplatzes und der Tatigkeit festzulegen.

3.2.3 Gefahrstoffe (Bezeichnung)

(1) In Betriebsanweisungen sind Gefahrstoffe mit der den Beschaftigten bekannten
Bezeichnung zu benennen. Bei Gemischen und Erzeugnissen sind dies in der Regel
die Handelsnamen.

(2) Bei Gemischen wird empfohlen, die gefahrbestimmende(n) Komponente(n) zu-
satzlich zu benennen (z. B.: ,enthalt: Diphenylmethan-diisocyanat®).

3.2.4 Gefahren fiir Mensch und Umwelt

(1) Es sind die bei den Tatigkeiten mit Gefahrstoffen moglichen Gefahren zu be-
schreiben, die sich aus der Gefahrdungsbeurteilung ergeben haben. Dementspre-
chend sind die Gefahrenhinweise (H-Séatze) und ergdnzenden Gefahrenhinweise
(EUH-Satze)* im Wortlaut oder sinnvoll umschrieben anzugeben.

(2) Falls fur den Arbeitsplatz/die Tatigkeit relevant, sollen sonstige Gefahrdungen
aufgenommen werden, die zwar keine Einstufung bewirken, sich aber z. B. aus be-

unter Berticksichtigung der Einschrankungen der TRGS 526 ,Laboratorien®
Gefahrenhinweise und ergdnzende Gefahrenhinweise (,Hazard Statements” und ,Supplemental
Hazard Statements®) nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)

4
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trieblichen Erfahrungen oder dem Unterabschnitt 2.3 des entsprechenden Sicher-
heitsdatenblatts ergeben, wie Staubbelastung, Staubexplosions- und Brandgefahr-
dung, Erstickungs-, Erfrierungs-, Verbrennungsgefahr und weitere Gefahrdungen fur
Mensch und Umwelt.

(3) Gefahrenpiktogramme nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sollten erganzend
zum Text verwendet werden.

(4) Sofern Gebinde verwendet werden, die im Einklang mit TRGS 201 noch mit einer
,<alten“ Kennzeichnung nach den EG-Richtlinien versehen sind, kann eine Betriebs-
anweisung mit den entsprechenden Gefahrenhinweisen und Symbolen weiter ver-
wendet werden.

3.2.5 Schutzmaflinahmen und Verhaltensregeln

(1) Die notwendigen SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln, die der Beschéftigte
zu seinem eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Beschéftigten am Arbeits-
platz zu beachten hat, sind zu beschreiben. Sie sollten untergliedert werden in:

1. Technische SchutzmalRBnahmen zur Verhiutung einer Exposition oder eines Ereig-
nisses wie z. B. Bildung einer gefahrlichen explosionsfahigen Atmosphare,

2. Organisatorische Schutzmal3hahmen,

3. Hygienevorschriften und notwendige Arbeitskleidung,

4. Personliche Schutzausristung (Art, Typ und Benutzungshinweise).

(2) Es wird empfohlen, auch auf Beschaftigungsbeschrankungen und Einschrankun-
gen bei der Verwendung hinzuweisen.

3.2.6 Verhalten im Gefahrenfall

(1) Soweit nicht anders geregelt sind die MalRhahmen anzugeben, die von Beschéaf-
tigten, insbesondere von Rettungsmannschaften im Gefahrenfall, bei Betriebsstérun-
gen, Unfallen und Notfallen (z. B. ungewohnlicher Druck- oder Temperaturanstieg,
Leckage, Brand, Explosion) durchzufiihren sind.

(2) Angegeben werden sollte hier insbesondere:
1. geeignete und ungeeignete Loschmittel,
2. Aufsaug- und Bindemittel, Neutralisationsmittel,

3. zusatzliche technische Schutzmal3nahmen (z. B. Not-Aus) und zusatzliche per-
sonliche Schutzausristung und

4. notwendige MalRnahmen gegen Umweltgefahrdungen.

(3) Auf bestehende Alarmpléne sowie Flucht- und Rettungspldne kann hingewiesen
werden.

3.2.7 Erste Hilfe

(1) Die Beschreibung der Malinahmen zur Ersten Hilfe sollte untergliedert werden
nach:

1. Einatmen,
2. Haut- und Augenkontakt,
3. Verschlucken und
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4. Verbrennungen und Erfrierungen.

(2) Anzugeben sind die vor Ort zu leistenden MalRBhahmen. Es soll klar angegeben
werden, wann ein Arzt hinzuzuziehen ist und welche MalRhahmen zu unterlassen
sind.

(3) Innerbetriebliche Regelungen flir den Fall der Ersten Hilfe sind zu bertcksichti-
gen. Insbesondere sind Hinweise zu geben auf:

1. Erste-Hilfe-Einrichtungen,
2. Ersthelfer,
3. Notrufnummern und

4. besondere Erste-Hilfe-Malinahmen (z. B. Bereitstellung spezieller Antidots).

3.2.8 Sachgerechte Entsorgung

(1) Die erforderlichen Schutzmaf3nahmen und Verhaltensregeln fiir die sachgerechte
Entsorgung von Abfallen, die betriebsmalig entstehen (z. B. Produktionsreste, Abfal-
le aus Reinigungsvorgangen, Verpackungsabfélle) oder bei Stérungen entstehen
konnen (z. B. Fehlchargen, Leckagemengen) und Gefahrstoffe im Sinne der Gef-
StoffV sind, sollten beschrieben werden. Dabei sind Hinweise zu geben auf ge-
eignete:

1. personliche Schutzausristung,

2. Entsorgungsbehélter und Sammelstellen,
3. Aufsaugmittel sowie

4. Reinigungsmittel und -moglichkeiten.

(2) Ist der Vorgang der Entsorgung die eigentliche Téatigkeit, kann es notwendig sein,
daflr eine eigenstandige Betriebsanweisung zu erstellen.

3.3 Schnittstelle zum Sicherheitsdatenblatt

Viele Informationen fur die Erstellung von Betriebsanweisungen kénnen dem Sicher-
heitsdatenblatt entnommen werden. Das Sicherheitsdatenblatt ist dabei gemaf
TRGS 400 auf offensichtlich unvollstdndige, widerspriichliche oder fehlerhafte Anga-
ben zu Uberprifen. Der Arbeitgeber prift im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung,
ob die entnommenen Informationen fir die Tatigkeit mit dem Gefahrstoff in seinem
Betrieb angemessen sind. Falls nicht, missen die Angaben entsprechend angepasst
oder erganzt werden.

Das Schema im Anhang erlautert, welche Inhalte des Sicherheitsdatenblatts fur die
einzelnen Abschnitte der Betriebsanweisung verwendet werden kdnnen.

4 Zugang zu den Sicherheitsdatenblattern und zum Gefahrstoffverzeich-
nis

(1) Der Arbeitgeber hat nach 8 6 Absatz 12 GefStoffV ein Verzeichnis der im Betrieb
verwendeten Gefahrstoffe zu fuhren, in dem auf die entsprechenden Sicherheitsda-
tenblatter verwiesen wird. Das Verzeichnis muss mit Ausnahme der Angaben zu den
im Betrieb verwendeten Mengenbereichen allen betroffenen Beschéftigten und ihrer
Vertretung zugénglich sein.
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(2) Ferner hat der Arbeitgeber nach 8§ 14 Absatz 1 GefStoffV sicherzustellen, dass
die Beschaftigten Zugang zu allen Sicherheitsdatenblattern tGber die Stoffe und Ge-
mische erhalten, mit denen sie Tétigkeiten ausiiben.”

(3) Der Zugang zu den Sicherheitsdatenblattern kann den Beschéftigten in schriftli-
cher, digitaler Form oder mit anderen Informationssystemen ermdglicht werden. Uber
die Art und Weise des Zugangs sollte der Arbeitgeber die Beschéftigten im Rahmen
der Unterweisung informieren.

5 Unterweisung

5.1 Allgemeines

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschéftigten anhand der Betriebs-
anweisung Uber alle auftretenden Gefahrdungen und entsprechenden Schutzmal3-
nahmen, vor Aufnahme der Beschéaftigung und danach mindestens einmal jahrlich
arbeitsplatz- und tatigkeitsbezogen mundlich unterwiesen werden.

(2) Zusatzlich sind Unterweisungen erforderlich, wenn sich Betriebsanweisungen
inhaltlich ge&ndert haben. Dies ist z. B der Fall, wenn

1. sich die Bedingungen der Tétigkeit andern (z. B. Anderung des Verfahrens),
2. andere Gefahrstoffe zur Anwendung gelangen oder
3. sich fur die Téatigkeit relevante Vorschriften andern.

(3) Die Unterweisungen sollten von den betrieblichen Vorgesetzten durchgefiuhrt
werden.

(4) Es ist sicherzustellen, dass die Beschéftigten an den Unterweisungen teilneh-
men.

(5) Der Ausbildungsstand und die Erfahrung der Beschaftigten sind bei der Unter-
weisung zu bertcksichtigen. Unerfahrene Beschaftigte missen besonders umfas-
send unterrichtet und angeleitet werden.

(6) Nach 8 14 Absatz 2 der GefStoffV hat der Arbeitgeber im Rahmen der Unter-
weisung sicherzustellen, dass fur alle Beschaftigten, die Tatigkeiten mit Gefahrstof-
fen durchfihren, eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung durch-
gefuhrt wird. Durch die Vermittlung von Hintergrundwissen tber die toxische Wirkung
von Stoffen soll die Sensibilitat und die Eigenverantwortung der Beschatftigten fir ihre
Gesundheit geférdert werden. Soweit aus arbeitsmedizinischen Griinden notwendig,
ist die Beratung unter Beteiligung einer Arztin bzw. eines Arztes durchzufiihren. Die
Arztin oder der Arzt muss hierzu die Voraussetzungen nach § 7 der Verordnung zur
arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) erfillen.

(7) Unter Bericksichtigung der vorhandenen Gefahrstoffe und der Gefahrdungsbeur-
teilung entscheidet der Arbeitgeber, ob eine Arztin oder ein Arzt bei der Unterwei-
sung zugegen ist bzw. die Beratung selbst vornimmt oder ein von ihm Beauftragter
die Unterweisung durchfihrt.

52 Inhalte

(1) In den Unterweisungen sind die Beschaftigten Uber die spezifischen Gefahrdun-

°  Dies gilt nicht fiir solche Stoffe und Gemische fiir die ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der

REACH-Verordnung nicht erforderlich ist
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gen bei Tatigkeiten mit oder bei Vorhandensein von Gefahrstoffen in ihrem Arbeits-
bereich sowie Uber SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln zur Abwendung dieser
Gefahrdungen zu informieren. Inhalt der Unterweisung sind die Themen, die geman
Nummer 3.2 Gegenstand der Betriebsanweisung sind. Dartber hinaus kann die Be-
handlung folgender Themen erforderlich sein:

1. Hinweise auf neue oder geanderte Betriebsanlagen, Arbeitsmittel, Arbeitsverfah-
ren und Arbeitsschutzvorschriften,

2. Verwendungsbeschrankungen und -verbote sowie Beschaftigungsbeschrankun-
gen und -verbote (insbesondere fur besondere Personengruppen wie Frauen im
gebarfahigen Alter, werdende und stillende Miitter oder Jugendliche) und

3. Schlussfolgerungen aus aktuellen Unfallereignissen mit Gefahrstoffen.

(2) Im Rahmen der Unterweisung stellt der Arbeitgeber sicher, dass die Beschaftig-
ten in den Methoden und Verfahren unterrichtet werden, die im Hinblick auf die Si-
cherheit bei der Verwendung von Gefahrstoffen angewendet werden missen. Es
sind den Beschéftigten insbesondere Hinweise und Anweisungen zum sicheren
technischen Ablauf des Arbeitsverfahrens (z. B. richtige Dosierung, Kontrolle von
Fullstandsanzeigen, Beachtung der Warneinrichtungen) zu vermitteln.

(3) Ferner sollten die Beschaftigten auf die die Zugangsmdglichkeiten zum Gefahr-
stoffverzeichnis und den relevanten Sicherheitsdatenblattern hingewiesen werden.
Hierbei kdnnen grundlegende Hinweise zum Verstandnis der sicherheits- und ge-
sundheitsschutzbezogenen Inhalte von Sicherheitsdatenblattern gegeben werden.

(4) In Abhangigkeit von der Gefahrdung kénnen im Rahmen der arbeitsmedizinisch-
toxikologischen Beratung folgende Aspekte behandelt werden:

1. Madgliche Aufnahmepfade der Gefahrstoffe (insbesondere dermal und inhalativ, in
Einzelfallen auch oral),

2. Begrenzung der Exposition durch Schutz- und Hygienemafl3nahmen sowie
3. Wirkungen und Symptome (akut, chronisch).

(5) Die toxikologisch bedeutsamen Aufnahmepfade sollen unter Bericksichtigung
der betrieblichen Gegebenheiten und soweit mdglich hinsichtlich ihrer Relevanz dar-
gestellt werden. Hilfreich ist auch die Erlauterung von Faktoren, die eine Aufnahme
von Gefahrstoffen in den Korper positiv oder negativ beeinflussen.

(6) Hierzu gehort insbesondere auch die Darstellung, wie durch personliche Schutz-
mafinahmen die Gefahrstoffaufnahme beeinflusst werden kann, und welche Fehler
bei der Anwendung der personlichen Schutzausristung deren Schutzwirkung verrin-
gern oder gar aufheben konnen. Sofern zutreffend ist darauf hinzuweisen, welche
personlichen Verhaltensmafinahmen die Aufnahme von Gefahrstoffen férdern oder
verhindern kénnen (z. B. Unterlassen von Essen, Trinken, Schnupfen am Arbeits-
platz, keine Aufbewahrung von Lebensmitteln am Arbeitsplatz, Handereinigung vor
dem Rauchen).

(7) Die Wirkungen und Symptome sind fur die Beschaftigten verstandlich darzustel-
len. Hierbei ist die von der Aufnahme (Dosis) zu erwartende Symptomatik nach Mog-
lichkeit bevorzugt auf den am Arbeitsplatz zu erwartenden Dosisbereich zu beziehen.
Erforderlichenfalls sollte auf mdgliche Zielorgane und moégliche Wechsel- oder Kom-
binationswirkungen der Gefahrstoffe hingewiesen werden. Dies gilt auch fir Wech-
selwirkungen mit nicht tatigkeitsbedingten Expositionen, z. B. Tabakrauch, Alkohol
oder Drogen.
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(8) Soweit fir einen Betrieb zutreffend, ist den Beschaftigten bei der Beratung zu
erklaren, welchen Nutzen die arbeitsmedizinische Vorsorge nach der ArobMedVV fur
die Pravention von Gesundheitsstorungen bietet. Dabei ist den Beschéftigten der
Unterschied zwischen der Pflicht- und der Angebotsvorsorge zu erklaren. Die Be-
schaftigten sollen auch darauf hingewiesen werden, dass ihnen arbeitsmedizinische
Vorsorge auch dann zu ermdglichen ist, wenn sie selbst einen Zusammenhang zwi-
schen ihrer Tatigkeit und einer Gesundheitsstérung vermuten, es sei denn, aufgrund
der Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmal3nahmen ist
nicht mit einer gesundheitlichen Beeintrachtigung zu rechnen (Wunschvorsorge).

(9) Sofern bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahr-
stoffen der Kategorie 1A oder 1B gemalR AMR Nummer 11.1 arbeitsmedizinische
Vorsorge nicht veranlasst bzw. angeboten werden muss, ist in der Unterweisung auf
die Mdglichkeit der Wunschvorsorge ausdricklich hinzuweisen.

(10) Werden viele Gefahrstoffe eingesetzt (z. B. in Laboratorien), ist es sinnvoll,
wenn sich die arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung auf die Stoffe bzw. Stoff-
gruppen konzentriert, von denen die héchste gesundheitliche Gefahrdung ausgeht.

5.3 Durchfihrung

(1) Die Unterweisungen sind mundlich, arbeitsplatz- und tatigkeitsbezogen durchzu-
fuhren. Dabei sollten die lernpsychologischen und arbeitspadagogischen Erkenntnis-
se beachtet werden (z. B. Durchfiihren praktischer Ubungen). Elektronische Medien
kénnen zur Unterstltzung und Vorbereitung der Beschaftigten auf die Unterweisung
genutzt werden.

(2) Fur Arbeitsplatze und Téatigkeiten mit vergleichbaren Gefahrdungen kénnen ge-
meinsame Unterweisungen durchgefihrt werden.

(3) Bei den Unterweisungen sind die Vorkenntnisse und Fahigkeiten der zu Unter-
weisenden zu berlcksichtigen.

(4) Die Unterweisungen haben in einer fur den Beschaftigten verstandlichen Form
und Sprache zu erfolgen. Daraus ergibt sich nicht zwangslaufig, dass eine Unterwei-
sung in der Muttersprache der Beschaftigten erfolgen muss.

(5) Im Rahmen seiner Aufsichtspflicht, hat sich der Arbeitgeber davon zu tberzeu-
gen, dass die Beschaftigten die Inhalte der Betriebsanweisung und Unterweisung
verstanden haben und umsetzen.

(6) Themen, Inhalte, (z. B. durch Auffihren von Stichpunkten), Teilnehmer, Name
des Unterweisenden und das Datum der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten.
Die Beschaftigten haben die Teilnahme an den Unterweisungen durch Unterschrift
zu bestatigen. Die Dokumentation der Unterweisung kann formlos geschehen. Auf
Wunsch ist dem Unterwiesenen eine Kopie auszuhandigen.

(7) Der Nachweis der Unterweisung ist mindestens zwei Jahre aufzubewahren.

6 Zusatzliche Informationspflichten bei Tatigkeiten mit krebserzeugen-
den, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen

(1) Bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionsto-
xischen Gefahrstoffen der Kategorien 1A oder 1B hat der Arbeitgeber weitere Infor-
mationspflichten wahrzunehmen und weitergehende MalRnahmen nach Absatz 2 bis
7 zu treffen.
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(2) Der Arbeitgeber hat den Beschaftigten und ihrer Vertretung bei Tatigkeiten nach
Absatz 1 die erforderlichen Informationen zur Verfigung zu stellen, so dass diese
nachprifen kénnen, ob die Bestimmungen der GefStoffV Anwendung finden. Die Art
und Weise, wie dies gewahrleistet werden kann, sollte vom Arbeitgeber gemeinsam
mit den Beschéftigten und ihrer Vertretung festgelegt werden. Dies kann z. B. im
Rahmen einer betrieblichen Vereinbarung oder im Arbeitsschutzausschuss gesche-
hen.

(3) Im Rahmen seiner Informationspflichten hat der Arbeitgeber ferner sicherzustel-
len, dass die betroffenen Beschaftigten und ihre Vertretung, die mit der Auswahl,
dem Tragen und der Verwendung von Schutzkleidung und Schutzausristungen ver-
bundenen Folgen flir die Gesundheit und Sicherheit Uberprifen kénnen. Insbesonde-
re hat er Zugang zu den Herstellerinformationen der verwendeten Schutzausrustung
zu gewdahren. Aus diesen Informationen muss hervorgehen, dass die Schutzklei-
dung:

1. im Einklang mit den einschlagigen Vorschriften® steht,
2. wirksam ist und

3. unschadlich ist oder ggf. gesundheitsgefahrdende Stoffe (z. B. Allergene in
Schutzhandschuhen) enthalt.

Auch hinsichtlich der Auswahl von Schutzkleidung und -ausrtistung hat der Arbeitge-
ber seine Uberlegungen und Entscheidungen nachvollziehbar darzulegen.

(4) Bei Tatigkeiten mit einer erhohten Exposition miissen die Beschéftigten und de-
ren Vertretung nachprifen kénnen, ob MalRnahmen ergriffen wurden, um die Dauer
der Exposition soweit wie moglich zu verkiirzen und den Schutz der Beschéftigten
wahrend dieser Tatigkeiten zu gewahrleisten. Zu diesen Tatigkeiten zahlen insbe-
sondere Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, bei denen die Méglich-
keit einer betrachtlichen Erh6hung der Exposition der Beschéftigten vorherzusehen
ist und bei denen jede Mdglichkeit weiterer technischer SchutzmalRnahmen zur Be-
grenzung dieser Exposition bereits ausgeschopft wurde.

Fur Tatigkeiten mit einer erhdhten Exposition hat der Arbeitgeber darzulegen, welche
organisatorischen Maflinahmen (z. B. Einsatzpl&ne der Beschéftigten) er trifft, um die
Exposition der Beschaftigten zu verkirzen. Dabei sind beispielsweise auch das Ge-
setz zum Schutz von Mittern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mut-
terschutzgesetz - MuSchG) oder das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) zu be-
ricksichtigen.

(5) Daneben hat der Arbeitgeber die Beschéftigten und ihre Vertretung auch dann
unverzuglich zu informieren, wenn unerwartet erhéhte Expositionen am Arbeitsplatz
auftreten, die Uber die sonst Ublichen Belastungen hinausgehen. Dabei sind nicht nur
die Ursachen der erhoéhten Exposition, sondern auch die entsprechenden Gegen-
mafnahmen darzulegen. Dies gilt nicht nur fur Abbruch-, Sanierungs- und Instand-
haltungsarbeiten, sondern grundsatzlich bei allen Tatigkeiten mit Gefahrstoffen ge-
mal3 Absatz 1.

(6) Die Beschaftigten und ihre Vertretung missen Zugang zu den Dokumenten ha-
ben, in denen die technischen MalRnahmen zur Expositionsminimierung und deren
Wirksamkeit beschrieben sind. In der Regel wird dies in der Dokumentation der Ge-
fahrdungsbeurteilung erfolgen.

® siehe auch Verordnung ber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung personlicher

Schutzausristung bei der Arbeit, 4. September 1996 (BGBI. | 1996, S. 1841)
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(7) Der Arbeitgeber muss unter bestimmten Voraussetzungen ein Verzeichnis tber
Beschaftigte fuhren, die Tatigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen
Gefahrstoffen austben. Die entsprechenden Pflichten des Arbeitgebers werden in
der TRGS 410 konkretisiert.
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Betriebsanweisung

Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise
des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator: Stoffbezeichnung bzw.
Handelsname des Gemischs

Zusammensetzung/Angaben zu Bestand-
teilen

Stoffbezeichnung/ldentifikation der Bestandteile

Mdogliche Gefahren

Gefahrenhinweise (H-Satze), ergdnzende
Gefahrenhinweise (EUH-Séatze) und besondere
Gefahren fiir Mensch und Umwelt

10

Stabilitat und Reakttivitat

Reaktivitat, chemische Stabilitat, unvertragliche
Materialien, gefahrliche Zersetzungsprodukte

Handhabung und Lagerung

Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung,
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten,
spezifische Endanwendungen

Begrenzung und Uberwachung der
Exposition / Personliche Schutz-ausristung

MafRnahmen zur Expositionsbegrenzung,
Personliche Schutzausriistung (nach Aufnahmeweg)

15

Rechtsvorschriften

Relevante nationale Vorschriften
(z.B. Beschaftigungsbeschrankungen)

MaRnahmen zur Brandbekdmfung

Geeignete Loschmittel, verbotene Léschmittel

MaRnahmen bei unbeabsichtigter
Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen,
Schutzausrustungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren, UmweltschutzmaRnahmen,

Methoden und Material fir die Riickhaltung und
Reinigung

Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise fir den Erste-Hilfe-Leistenden
nach oraler, dermaler, inhalativer Exposition

13

Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung (bezogen auf das
Produkt und seine Verpackung)

14

Angaben zum Transport

Nur bei Gefahrgut

Informationsermittlung und Gefdhrdungsbeurteilung durchfihren

Gefahrstoffbezeichnung

IZ|'> Siehe auch Nummer 3.2.3

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

I::} Siehe auch Nummer 3.2.4

SchutzmalBnahmen und Verhaltensregeln

Siehe auch Nummer 3.2.5
erganzt um betriebsspezifische Angaben

Verhalten im Gefahrfall

:{> Siehe auch Nummer 3.2.6
erganzt um betriebsspezifische Angaben

Erste Hilfe

:|I> Siehe auch Nummer 3.2.7
erganzt um betriebsspezifische Angaben

Sachgerechte Entsorgung

:|I> Siehe auch Nummer 3.2.8
erganzt um betriebsspezifische Angaben
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