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Technische
Regeln für

Arbeitsstätten

Raumtemperatur ASR A3.5

…

2 Anwendungsbereich

…

(4) Anforderungen an Raumtemperaturen in Unterkünften sind in dieser ASR

nicht enthalten. Hinweise für Unterkünfte enthält die ASR A4.4 „Unterkünfte“.

Hinweise enthalten die ASR A4.4 „Unterkünfte“ bzw. ASR A4.1 „Sanitärräume“.

…

4.1 Allgemeines

…

(7) Luftgeschwindigkeiten (Zugluft) und Luftfeuchten werden in dieser ASR nicht

betrachtet. Diese Parameter werden in der ASR A3.6 „Lüftung“ behandelt.

(8) Zu den Fußbodentemperaturen siehe ASR A1.5/1,2 „Fußböden“.

…

4.3 Übermäßige Sonneneinstrahlung

(1) Fenster, Oberlichter und Glaswände, die der Tageslichtversorgung nach

ASR A3.4 „Beleuchtung“ dienen, sind so zu gestalten, dass eine ausreichende

Tageslichtversorgung gewährleistet ist und gleichzeitig störende Blendung und

übermäßige Erwärmung vermieden werden.

(2) Führt die Sonneneinstrahlung durch Fenster, Oberlichter und Glaswände zu

einer Erhöhung der Raumtemperatur über +26° C, so sind diese Bauteile mit geeig-

neten Sonnenschutzsystemen auszurüsten. Störende direkte Sonneneinstrahlung

auf den Arbeitsplatz ist zu vermeiden. Anforderungen an einen wirksamen

Blendschutz an Fenstern, Oberlichtern und Glaswänden enthält die ASR A3.4

„Beleuchtung“.

…


