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Bundesministerium fur Arbeit und Soziales

Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Bekanntmachung von Technischen Regeln

hier: Berichtigung der TRBS 1201 Teil 1 ,Prifung von Anlagen in explosionsgefahr-
deten Bereichen®

—Bek. d. BMAS v. 25.11.2021 — llIb5 — 35612 —

Gemal § 21 Absatz 6 der Betriebssicherheitsverordnung macht das Bundesministerium fur Ar-
beit und Soziales die nachstehende Berichtigung der TRBS 1201 Teil 1 ,Prifung von Anlagen in
explosionsgefahrdeten Bereichen®, Ausgabe Marz 2019, GMBI 2019, S. 241 [Nr. 13-16], zuletzt
geandert Ausgabe August 2021, GMBI 2021, S. 1007 [Nr. 46], bekannt.

1. Der Abschnitt 4.3.2 ,Umfang der Prifung® wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

111-

Prufung der Nachvollziehbarkeit und Plausibilitdt des im Explosionsschutzdoku-
ment dargelegten Explosionsschutzkonzeptes und der daraus resultierenden
MafRnahmen unter Bericksichtigung der zugrundeliegenden Randbedingungen.

Die Prufung entfallt bei Anlagen, flr die diese Prifung bereits im Zuge eines Er-
laubnisverfahrens oder Genehmigungsverfahrens erfolgt ist.

Bei einfachen Ex-Anlagen, die in allgemein anerkannten Regeln der Technik all-
gemeingultig beschrieben sind (z. B. in Punkt 5 der Anlage 4 (Beispielsammlung)
der DGUV-R 113-001 — Explosionsschutz-Regeln), kann sich die Prifung auf die
Feststellung beschranken, dass die Ex-Anlage den allgemeingliltig beschriebe-
nen Sachverhalten und MafRnahmen entspricht.”

b) Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

»2. Prufung der im Explosionsschutzdokument beschriebenen MafRnahmen auf ihre

Umsetzung

Dieser Prifschritt beinhaltet die ganzheitliche Prifung technischer und organisa-
torischer Malinahmen entsprechend der Festlegungen im Explosionsschutzdo-
kument. Typische Prifaspekte sind z. B.

a) Eignung und Funktionsfahigkeit von Luftungsanlagen, Gaswarneinrichtun-
gen, Inertisierungseinrichtungen, Geraten, Schutzsystemen oder Sicher-
heits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU
sowie Ex-Vorrichtungen im Sinne der TRGS 725 (siehe auch unter Ab-
schnitt 4.3.2),

b) Eignung und Umsetzung der auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung
festgelegten Mallnahmen,

¢) Eignung, Funktionsfahigkeit und Installation von Arbeitsmitteln und zugehé-
rigen Verbindungsvorrichtungen, die nicht Gerate, Schutzsysteme oder
Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen im Sinne der Richtli-
nie 2014/34/EU, aber fir den Explosionsschutz relevant sind,

d) Eignung sonstiger Arbeitsmittel, wie z. B. Leitern, Gebinde, Werkzeuge, fir
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die Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen,

Eignung und Funktionsfahigkeit sonstiger explosionsschutzrelevanter Aus-
ristungen und Bauwerksteile (z. B. Blitzschutzanlagen, Ableitfahigkeit von
FuRbdden und Auskleidungen),

Eignung personlicher Schutzausriistungen (z. B. die elektrostatische Ableit-
fahigkeit von Schuhwerk oder Handschuhen),

das Vorhandensein und die Wahrnehmbarkeit der Kennzeichnung der ex-
plosionsgefahrdeten Bereiche, in denen MaRnahmen zur Zindquellenver-
meidung erforderlich sind,

das Vorhandensein und die Eignung der fir den Explosionsschutz erforder-
lichen organisatorischen Malinahmen,

die Umsetzung der fir den Explosionsschutz relevanten Mallnahmen aus
behdrdlichen Auflagen,

Bescheinigungen Uber den ordnungsgemaflen Einbau von Anlagenteilen
(z. B. Errichterbescheinigungen), sofern deren ordnungsgemafer Einbau bei
der technischen Prifung nicht oder nur teilweise feststellbar ist, z. B. von
flammendurchschlagsicheren Armaturen oder Grenzwertgebern.

Eine Liste typischer Prifpunkte befindet sich im Anhang 2.

Bei einfachen Ex-Anlagen, die in allgemein anerkannten Regeln der Technik all-
gemeingultig beschrieben sind (z. B. in Punkt 5 der Anlage 4 (Beispielsammlung)
der DGUV-R 113-001 — Explosionsschutz-Regeln), kann sich die Prifung auf die
Feststellung beschranken, dass die Ex-Anlage den allgemeingliltig beschriebe-
nen Sachverhalten und MaRnahmen entspricht.

Bei der Durchfiihrung einer Prifung kann sich der Prifer auf bereits anderweitig
durchgeflihrte Prifungen (z. B. Errichterbescheinigungen von beauftragten
Fachunternehmen, Blitzschutzpriufungen) abstiutzen.*

In Anhang 5 ,Beispiele zur Einordnung der Prifverpflichtung“ wird das Beispiel ,Einfache
Lackieranlage® wie folgt geandert:

a)

c)

Abschnitt "Grundlage der Bewertung wird wie folgt gefasst:
»,Grundlage der Bewertung:
Fachbereich AKTUELL FBHM-116, 2021.06

Prufpflicht in Lackierbetrieben — Ein Instandhaltungskonzept fir Kleinbetriebe, Sach-
gebiet Oberflachentechnik und Schweil’en, Stand: 24.06.2021¢

In Abschnitt ,Bewertung:“ wird die Angabe ,(Stand: 16.10.2020)“ durch die Angabe
~(Ausgabe 2021.06)" ersetzt.

In Abschnitt ,Prifumfang:* wird die Angabe ,(siehe auch FBHM-116, Stand:
16.10.2020)“ durch die Angabe ,(siehe auch FBHM-116, Ausgabe 2021.06)" ersetzt.
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