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Propylenoxid 
(1,2-Epoxypropan) 
(CAS-Nr.: 75-56-9) 
 
Der bisherige Biologische Grenzwert (BGW) für Propylenoxid entspricht dem 2014 ab-
geleiteten Biologischen Arbeitsstoff-Toleranzwert (BAT-Wert; Bader 2015). Dieser 
wurde anhand einer quantitativen Beziehung zwischen der Konzentration des Propy-
lenoxids in der Luft und der Konzentration von N-(2-Hydroxypropyl)valin (HPV) in der 
Erythrozytenfraktion des Vollblutes abgeleitet. Der Maximalen Arbeitsplatz-Konzentra-
tion (MAK-Wert) von 2 ppm (Hartwig 2013) entspricht demnach eine HPV-Konzentra-
tion von 2600 pmol HPV pro g Globin. Unter Berücksichtigung des „preferred value 
approach“ wurde der BAT-Wert auf 2500 pmol HPV pro g Globin festgelegt.  
Als Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) wurde 2013 vom AGS ein Wert abgeleitet (AGS 
2013), der dem MAK-Wert (Hartwig 2013) entsprach (2 ppm). 2018 wurde der AGW 
im Zuge einer formalen Umsetzung der Richtlinie 2017/2398/EU auf 1 ppm abgesenkt 
(EU 2017, SCOEL 2010). Diesem neuen Wert entspricht, basierend auf derselben 
quantitativen Beziehung, eine HPV-Konzentration von 1300 pmol HPV pro g Globulin. 
Daher wird der 

BGW auf 1300 pmol HPV pro g Globin (Erythrozytenfraktion des Vollblutes) 
festgesetzt. 
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