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Warum Prüfungen ?  

18.03.2015 DRGS Consulting Dr. Gerhard Schuler 2 

Sollzustand 

• bestimmungsgemäße 
Verwendung (operation window) 

• vorhersehbare Betriebsstörungen 

Istzustand 

• Beschaffenheit / Montage 
• Beanspruchungen während der 

Verwendung 

• Ermittlung des Istzustandes 
• Vergleich des Istzustandes mit dem Sollzustand 
• Bewertung der Abweichung des Istzustandes vom Sollzustand 

Prüfungen 



Zuordnung zum Lebenszyklus 
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Verwendung von Arbeitsmitteln 
Montieren, Installieren, Bedienen, An- oder Abschalten oder Einstellen, Gebrauchen, Betreiben,  

 Instandhalten, Reinigen, Prüfen, Umbauen, Erproben, Demontieren, Transportieren und Überwachen 

Gefährdungsbeurteilung 

Planung 
Beschaffung 

Montage 
Installation 

Betreiben 
Gebrauchen 

Instandhal-
tung Änderung 
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Rahmenbedingungen 
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Arbeitsmittel 

Allgemein: 
• Art, Umfang, Frist als Ergebnis der 

Gefährdungsbeurteilung 
• Durchführung durch zur Prüfung 

befähigte Personen 
• Arbeitgeber legt Anforderungen an 

zur Prüfung befähigte Personen fest 
• Dokumentation der Prüfungen 

 
Besondere Arbeitsmittel (Anhang 3) 
• Prüfungen vorgeschrieben 
• ergänzende Anforderungen an zur 

Prüfung befähigte Personen 
 

Überwachungsbedürftige 
Anlagen 

Allgemein: 
• Prüfungen vorgeschrieben 
• Prüfungen durch zur Prüfung 

befähigte Personen und zugelassene 
Überwachungsstellen 

• Prüfzuständigkeiten festgelegt 
• Ergänzende Anforderungen an zur 

Prüfung befähigte Personen 
• Dokumentation der Prüfungen 
 
Detailregelungen in Anhang 2 
• Aufzugsanlagen 
• Explosionsgefährdungen 
• Druckanlagen 



Zur Prüfung befähigte Personen 
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Grundqualifikation 

Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre 
Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche 
Tätigkeit über die erforderlichen Kenntnisse zur 
Prüfung von Arbeitsmitteln verfügt 

Prüfung von Arbeitsmitteln 

Weitergehende 
Anforderungen 

• Prüfung bei Explosionsgefährdungen 
• Prüfung von Druckanlagen 
• Krane 

Prüfungen nach Anhängen 2 und 3 



Inhaltsübersicht BetrSichV 

Abschnitt 1: Anwendungsbereich und 
Begriffsbestimmungen 

§ 1 Anwendungsbereich und Zielsetzung 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

Abschnitt 2: Gefährdungsbeurteilung und 
Schutzmaßnahmen 

§ 3 Gefährdungsbeurteilung 
§ 4 Grundpflichten des Arbeitgebers 
§ 5 Anforderungen an die zur Verfügung gestellten  

 Arbeitsmittel 
§ 6 Grundlegende Schutzmaßnahmen bei der 

 Verwendung von Arbeitsmitteln 
§ 7 Vereinfachte Vorgehensweise bei der Verwendung 

 von Arbeitsmitteln 
§ 8 Schutzmaßnahmen bei Gefährdungen durch  Energien, 

Ingangsetzen und Stillsetzen 
§ 9 Weitere Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von 

 Arbeitsmitteln 
§ 10 Instandhaltung und Änderung  von Arbeitsmitteln 
§ 11 Besondere Betriebszustände, Betriebsstörungen  

 und Unfälle 
§ 12 Unterweisung und besondere Beauftragung von  

Beschäftigten 
§ 13 Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber 
§ 14 Prüfung von Arbeitsmitteln 
 

Abschnitt 3: Zusätzliche Vorschriften für 
überwachungsbedürftige Anlagen 

§ 15 Prüfung vor Inbetriebnahme und vor 
Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen 

§ 16 Wiederkehrende Prüfung 
§ 17 Prüfaufzeichnungen und –bescheinigungen 
§ 18 Erlaubnispflicht 

Abschnitt 4: Vollzugsregelungen und Ausschuss für 
Betriebssicherheit 

§ 19 Mitteilungspflichten, behördliche Ausnahmen 
§ 20 Sonderbestimmungen für überwachungsbedürftige 

Anlagen des Bundes 
§ 21 Ausschuss für Betriebssicherheit 

Abschnitt 5: Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, 
Schlussvorschriften 

§ 22 Ordnungswidrigkeiten 
§ 23 Straftaten 
§ 24 Übergangsvorschriften 
 
Anhang 1 (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) – Besondere Vorschriften 

für bestimmte Arbeitsmittel 
Anhang 2 ( zu §§ 15 und 16) – Prüfvorschriften für 

überwachungsbedürftige Anlagen 
Anhang 3 ( zu § 14 Absatz 4)  - Prüfvorschriften für 

bestimmte Arbeitsmittel 
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§ 14 Prüfung von Arbeitsmitteln      (1) 
 

 Prüfzuständigkeit 
• Prüfungen durch eine zur Prüfung befähigte Person 
 

 Prüfung vor erstmaliger Verwendung 
• wenn die Sicherheit des Arbeitsmittels von den Montagebedingungen 

abhängt 
• Prüfumfang 

− vorschriftsmäßige Montage oder Installation, sichere Funktion 
− rechtzeitige Feststellung von Schäden 
− Wirksamkeit der sicherheitstechnischen Maßnahmen 
− Inbezugnahme von in  Konformitätsbewertungsverfahren dokumentierten 

Prüfinhalten 
• Prüfung vor jeder Inbetriebnahme nach einer Montage durchzuführen 
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§ 14 Prüfung von Arbeitsmitteln      (2) 
 

 Wiederkehrende Prüfungen 
• bei Schäden verursachenden Einflüssen, die zu Gefährdungen von 

Beschäftigten führen können  
• Prüffrist auf Basis der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln 

− neue Ermittlung, wenn aufgrund des Prüfergebnisses ein sicherer Betrieb 
bis zur nächsten Prüfung mit der vorgesehenen Prüffrist nicht gegeben ist 
 

 Außerordentliche Prüfungen 
• bei Änderungen oder außergewöhnlichen Ereignissen, die schädigende 

Auswirkungen auf die Sicherheit haben können 
− z.B. Unfälle, längere Zeiträume der Nichtverwendung, Naturereignisse 
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§ 15 Prüfungen vor Inbetriebnahme und vor 
Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen 

Änderungen 
 Prüfungen nach Maßgabe der Vorgaben in Anhang 2 

 
 Prüfinhalte 

• benötigte technische Unterlagen auf Vorhandensein und Plausibilität 
• Errichtung der Anlage einschließlich der Anlagenteile entsprechend der 

BetrSichV und sicherer Zustand unter Berücksichtigung der 
Aufstellbedingungen 

• sicherheitstechnische Maßnahmen auf Eignung und Wirksamkeit 
• zutreffende Festlegung der Prüffrist 

− bei Druckanlagen spätestens innerhalb von 6 Monaten nach Inbetriebnahme 
 

 Keine Doppelprüfungen 
• dokumentierte Prüfinhalte aus Konformitätsbewertungsverfahren nicht 

erneut zu prüfen 
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§ 16 Wiederkehrende Prüfungen 

 Prüfungen nach Maßgabe der Vorgaben in Anhang 2 
 

 Prüfinhalte 
• sicherer Zustand hinsichtlich des Betriebes  
• ob die Frist bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung zutreffend 

festgelegt wurde 
 

 Behördlich angeordnete Prüfungen 
• Frist für die wiederkehrende Prüfung beginnt mit Monat und Jahr der 

angeordneten Prüfung, wenn diese einer wiederkehrenden Prüfung 
entspricht 
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Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA 
Abschnitt: 2 Aufzugsanlagen       (1) 

 Prüfungen generell durch ZÜS 
 
 

 Prüfung vor Inbetriebnahme und nach prüfpflichtigen 
Änderungen 
• vor erstmaliger Inbetriebnahme 

− Technische Unterlagen und Notfallplan auf Vorhandensein 
− Plausibilität der Notbefreiungsanleitung 
− Elektrische Anlage der Aufzugsanlage 
−  Notrufweiterleitung an ständig besetzte Stelle 

 
• nach prüfpflichtigen Änderungen 

− Vorschriftsmäßigkeit der Änderung und sichere Funktion 
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Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA 
Abschnitt: 2 Aufzugsanlagen       (2) 

 Wiederkehrende Prüfungen 
• Hauptprüfung 

− Prüffrist vom Betreiber auf Basis der Gefährdungsbeurteilung unter 
Berücksichtigung erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen  festzulegen 
und durch die ZÜS zu überprüfen 

− Maximalfrist 2 Jahre 
− Feststellung, ob benötigte technische Unterlagen incl. Notfallplan vorhanden 

sind und  die Notbefreiungsanleitung plausibel ist 
− Feststellung, ob die Aufzugsanlage, einschließlich der elektrischen Anlage, 

der Verordnung entspricht und sicher verwendet werden kann. 
 

• Zwischenprüfung 
− in der Mitte zwischen zwei Hauptprüfungen durchzuführen 
− Prüfung, ob die Aufzugsanlage der Verordnung entspricht und sicher 

verwendet werden kann 
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Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA 
Abschnitt: 3 Explosionsgefährdungen   (1) 

 Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen 
• Gesamtheit der explosionsschutzrelevanten Arbeitsmittel einschließlich der 

Verbindungselemente und der explosionsschutzrelevanten Gebäudeteile 
 

 Prüfung von Arbeitsmitteln und technischen Maßnahmen in 
explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Bereiche) 
• Ex-Bereiche nach § 2 Absatz 14 der GefahrstoffV 
• Prüfung Wirksamkeit und Funktion der technischen Schutzmaßnahmen,  die 

auf Basis der BetrSichV und der GefahrstoffV getroffen wurden 
 

 Zur Prüfung befähigte Personen (bP) 
• bP (A): Zur Prüfung von Geräten, Schutzsystemen, Sicherheits-, Kontroll- 

und Regelvorrichtungen 
• bP (B): Zur Prüfung der Ex- Anlagen 
• bP (C): Zur Prüfung bei Ex-Instandsetzung 
• Über die in § 2 Abs. 6 genannten  hinausgehende Qualifikationen werden 

jeweils beschrieben 
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Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA 
Abschnitt: 3 Explosionsgefährdungen   (2) 

 Prüfung vor Inbetriebnahme, nach prüfpflichtigen Änderungen 
und nach Instandsetzung (PVI) 
• Prüfzuständigkeiten 

− ZÜS-Prüfung: Alle erlaubnisbedürftigen Gasfüllanlagen, Lageranlagen, 
Füllstellen, Tankstellen und Betankungsanlagen 

− bP (B): Prüfung der sonstigen EX-Anlagen  
− bP (C): Prüfung nach Ex-Instandsetzung 

 
• Prüfinhalte und - rahmenbedingungen 

− Berücksichtigung Ex-Konzept und Zoneneinteilung nach GefSoffV) 
− benötigte technische Unterlagen auf Vollständigkeit 
− Ex- Anlage Errichtung gemäß Verordnung und sicherem Zustand 
− Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen 
− bei den durch ZÜS prüfpflichtigen Anlagen zusätzlich Prüfung, ob die 

erforderlichen Maßnahmen zum Brandschutz eingehalten sind 
 
 
 
 
 

 
 

18.03.2015 DRGS Consulting Dr. Gerhard Schuler 14 



Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA 
Abschnitt: 3 Explosionsgefährdungen   (3) 

Wiederkehrende Prüfungen 
• 1: Anlagenprüfung 

− Mindestens alle 6 Jahre; Prüfzuständigkeit entsprechend PVI 
− Ex – Dokument und Zoneneinteilung zu berücksichtigen 
− Prüfung Unterlagen und technische Prüfungen 
− Prüfung der Wirksamkeit technischer / organisatorischer Schutzmaßnahmen 
− Feststellung, ob Prüfungen gemäß 2: und 3: vollständig durchgeführt sind bzw. 

das Instandhaltungskonzept gemäß 4: wirksam ist 
− Einhaltung der Maßnahmen zum Brandschutz bei ZÜS-prüfpflichtigen Anlagen 

 
• 2: Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits- Kontroll- und Regeleinrichtungen  

− zusätzlich zur Anlagenprüfung mindestens alle 3 Jahre Prüfung durch bP (A) 
• 3: Lüftungsanlagen, Gaswarn- und Inertisierungseinrichtungen  

− zusätzlich zur Anlagenprüfung jährliche Prüfung  durch bP (A) 
• 4:  Verzicht auf 2, 3 auf Basis eines Instandhaltungskonzeptes 

− Wirksamkeit im Rahmen der Anlagenprüfung zu bewerten 
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Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA 
Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (1) 

 Druckanlagen  
• sind Dampfkesselanlagen, Druckbehälteranlagen, Füllanlagen sowie 

Rohrleitungsanlagen für bestimmte Fluide 
• setzen sich aus einzelnen Anlagenteilen zusammen 
• Anlagenteile von Druckanlagen sind 

− Druckgeräte im Sinne der Druckgeräterichtlinie (Druckbehälter, Dampf- oder 
Heißwassererzeuger, Rohrleitungen für bestimmte Fluide) 

− einfache Druckbehälter im Sinne der Richtlinie über einfache Druckgeräte 
− ortsbewegliche Druckgeräte im Sinne der Richtlinie über ortsbewegliche 

Druckgeräte 
− den Anlagenteilen sind die sicherheitstechnisch erforderlichen 

Ausrüstungsteile zugeordnet 
• eine Druckanlage kann aus einem einzigen Anlagenteil bestehen 
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Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA 
Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (2) 

 Prüfzuständigkeiten 
• Ziel 

− Fortführung der bisherigen Prüfzuständigkeiten sowie deren einfache Ermittlung 
• Umsetzung 

− Entkoppelung von den Diagrammen und Fluidgruppendefinitionen der 
Druckgeräterichtlinie 

− Darstellung der Prüfzuständigkeit für Anlagenteile (ZÜS oder bP) in tabellarischer 
Form (Tabellen 2 bis 11) 

• Einflussparameter 
− Art des Anlagenteiles ( Dampfkessel, Druckbehälter, einfache Druckbehälter, Rohrleitungen) 

− Medieneigenschaften ( Details in separater Folie) 

− Aggregatzustand (gasförmig, flüssig) 

− Betriebsdruck  
− Volumen (bei Druckbehältern und Dampfkesseln) 

− Nennweite ( bei Rohrleitungen) 

− Art der Prüfung (Prüfung vor Inbetriebnahme, wiederkehrende Prüfungen) 
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Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA 
Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (3) 

18.03.2015 DRGS Consulting Dr. Gerhard Schuler 18 

Wiederkehrende Prüfungen 

Äußere 
Prüfung 

Innere 
Prüfung 

Festigkeits-
prüfung 

Prüf- 
gruppe 

V 
(Liter) 

Prüfgruppen- 
Grenzen 

PS (bar) bzw  
PS*V (bar*Liter 

Prüfung  
vor 

Inbetrieb- 
nahme 

Tabelle 2: Prüfungen von Druckbehältern für Gase, Dämpfe und überhitzte  
                  Flüssigkeiten der Fluidgruppe 1  

I > 1 PS > 0,5    und  
25 < PS*V < 50 

bP bP bP bP 

II > 1 PS > 0,5      und  
50 < PS*V < 200 

bP bP bP bP 

 
 

III 

< 1 200 < PS < 1000 ZÜS  
 

bP 

 
 

bP 
 
 
 

 
 

bP  
 

> 1 

0,5  < PS < 1   und 
200 < PS*V < 1000 

bP 

PS > 1    und 
200 < PS*V < 1000 

ZÜS 

 
 

IV 

< 1 PS > 1000 ZÜS ZÜS ZÜS ZÜS 

 
> 1 

0,5 < PS < 1 und 
PS*V > 1000 

bP bP bP bP 

PS > 1       und 
PS*V > 1000 

ZÜS ZÜS ZÜS ZÜS 

_ 
 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 
_ 

_ 

_ 



Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA 
Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (4) 

 Prüfungen vor Inbetriebnahme und nach prüfpflichtigen 
Änderungen 
• Prüfung der Anlage einschließlich der Anlagenteile 
• Prüfinhalte 

− Vorhandensein der benötigten technischen Unterlagen, Plausibilität des 
Inhaltes 

− Errichtung der Anlage und Anlagenteile entsprechend der Verordnung und 
deren sicherer Zustand 

− nach prüfpflichtiger Änderung Prüfung ob die die Anlage entsprechend der 
Verordnung geändert wurde und sicher funktioniert 

• Prüfzuständigkeit 
− ZÜS, oder 
− bP, wenn alle Anlagenteile durch eine bP geprüft werden können 
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Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA 
Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (5) 

 Wiederkehrende Prüfungen 
 
• Wiederkehrende Prüfung der Anlage 

− max. Prüffrist 10 Jahre 
− Prüfung durch ZÜS oder 
− Prüfung durch bP, wenn alle Anlagenteile durch eine bP geprüft werden 

können 
• Wiederkehrende Prüfung der Anlagenteile 

− äußere Prüfungen, innere Prüfungen, Druckprüfungen 
− Prüfzuständigkeit ZÜS / bP gemäß Tabellen 2 bis 11 
− max. Prüffrist bei Prüfzuständigkeit ZÜS: Gemäß Tabelle 1 
− max. Prüffrist bei Prüfzuständigkeit bP: 10 Jahre; Festigkeitsprüfung 15 

Jahre, wenn sicherer Betrieb im Rahmen der äußeren / inneren Prüfung 
nachgewiesen werden kann 

• Erstmalige Ermittlung der Prüffrist spätestens 6 Monate nach PvI 
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Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA 
Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (6) 
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Anlagenteil 

 
Äußere Prüfung 

 
Innere Prüfung  

 
Festigkeitsprüfung 

Dampfkessel nach 
Nummer 5.9 Tabelle 2 
 

 
1 Jahr 

 
3 Jahre 

 
9 Jahre 

Druckbehälter nach 
Nummer 5.9 Tabelle 3,  
4, 5 und 6 

2 Jahre (Ausnahmen 
nach Nr. 5.6 Satz 1) 

 
5 Jahre 

 
10 Jahre 

Einfache Druckbehälter  
nach Nummer 5.9 
Tabelle 7 

 
- 

 
5 Jahre 

 
10 Jahre 

Rohrleitungen nach 
Nummer 5.9 Tabelle 8, 
9, 10, 11 

 
5 Jahre 

 
- 

 
5 Jahre 

Tabelle 1:  
Höchstfristen für wiederkehrende Prüfungen durch eine zugelassene Überwachungsstelle 



Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA 
Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (7) 

 Detailregelungen zur Prüfung der Anlagenteile 
• äußere Prüfung kann entfallen bei 

− Druckbehältern, die nicht feuer-, abgas- oder elektrisch beheizt sind 
− einfachen Druckbehältern 

 
• innere Prüfungen können entfallen bei Rohrleitungen 

 
• Anwendung eines Prüfkonzeptes 

− Ersatz der Besichtigung bei äußeren und inneren Prüfungen durch andere 
Verfahren 

− Ersatz der Druckprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren 
− Prüfkonzept kann Maßnahmen beinhalten, mit denen eine Prüfaussage ohne 

außer Betriebnahme von Anlage oder Anlagenteilen getroffen werden kann 
− Sicherheitstechnisch gleichwertige Aussage muss erreicht werden 
− Prüfkonzept muss durch ZÜS geprüft werden 
− keine Übertragung des Prüfergebnisses von einer Anlage auf eine  Andere 
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Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA 
Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (8) 

 Besondere Prüfanforderungen für bestimmte Anlagen und 
Anlagenteile 
 
• Zusammenfassung der bisherigen Sonderregelungen aus Anhang V 

und verschieden §-en der alten BetrSichV 
 

• Insgesamt 34 Sonderregelungen 
 

• Abweichende Vorgaben hinsichtlich 
− durchzuführender Prüfungen 
− Prüffristen 
− Prüfzuständigkeiten 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

18.03.2015 DRGS Consulting Dr. Gerhard Schuler 23 


	Prüfungen nach Betriebssicherheitsverordnung
	Warum Prüfungen ? 
	Zuordnung zum Lebenszyklus
	Rahmenbedingungen
	Zur Prüfung befähigte Personen
	Inhaltsübersicht BetrSichV
	§ 14 Prüfung von Arbeitsmitteln      (1)�
	§ 14 Prüfung von Arbeitsmitteln      (2)�
	§ 15 Prüfungen vor Inbetriebnahme und vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen
	§ 16 Wiederkehrende Prüfungen
	Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA�Abschnitt: 2 Aufzugsanlagen       (1)
	Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA�Abschnitt: 2 Aufzugsanlagen       (2)
	Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA�Abschnitt: 3 Explosionsgefährdungen   (1)
	Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA�Abschnitt: 3 Explosionsgefährdungen   (2)
	Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA�Abschnitt: 3 Explosionsgefährdungen   (3)
	Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA�Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (1)
	Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA�Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (2)
	Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA�Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (3)
	Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA�Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (4)
	Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA�Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (5)
	Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA�Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (6)
	Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA�Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (7)
	Anhang 2 Prüfvorschriften für ÜA�Abschnitt: 4 Druckanlagen                 (8)

