Bundeskoordinatorentag 2015
Berlin

Frihzeitige Zusammenarbeit mit
Planern

Erwartungen, Vortelle,
Erfahrungen bel zwel Bauvorhaben

Autor: ©Andreas B. Eberstein, Stand: 04.11.15 Andreas B. EberStem
Folie: 1/34 safety and more



Cranachhofe, Essen Bundeskoordinatorentag 2015
Berlin

Kombiniertes Wohn- und Geschéafts- Bauherr
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Kombiniertes Blro- und Wohngebaude Bauherr
mit Studentenwohnungen und KiTa
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Bundeskoordinatorentag 2015

Fehlender Koordinator Berlin

Am Anfang der Bauzeit

-

\
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,Wir haben vor zwel Wochen
angefangen zu bauen!

Jetzt kam die Behorde und

’ fragt nach einem Koordinator!

Machen Sie so etwas?

Andreas B. Eberstein
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Fehlende Unterlage Bundeskoordinatorentag 2015
Berlin

Am Ende der Bauzeit

Erstellung der Unterlage flr spatere Arbeiten

Uberprufung der Gebaudeeigenschaften:

« falsch montierte Sekuranten (nicht nach ASR)

» fehlende Rickverankerungen fur Geriste

» fehlende Absturzsicherungen um Ausstiegsluken

* nicht durchtrittsichere Oberlichter/RWA

 Fehlende Sicherungen, z. B. auf Vorspriingen mit Abflissen
* nicht oder nur schwer zu reinigende Fenster

Nachbesserungen
e schwierig bis unmaoglich
o teuer
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Berlin

Was iIst der Koordinator
nach Baustell\VV?

Uberwacher der Arbeitssicherheit?
Kontrolleur?

Planer?

Bauleiter?

Bauuberwachung?

Andreas B. Eberstein
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Architekt

Grunddaten der
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Sicherheitstechnische Hinweise Bundeskoordinatorentag 2015
Bauausfuihrung Berlin
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Biiro Hamburg: Weg am Denkmal 46 B au au Sfu h r u n q
22844 Norderstedt

Fax 49 (000 3998 5022 e Gerustveran kerung

eMail: info@safety-and-more.com

somen  wendvasezs « Treppentirme an Gerusten
v  Hubarbeitsbihnen

Sicherheitsplanung o Ver keh rSWeg e

fir Planungen von Baumafnah- nach deutschen und

amerikanischen Standards

men im Hochbau > Letrgange e Leltern

BGR 128 / TRGS 519 / TRGS 517 /

Sicherheitstechnische Hinweise

v

v

v

TRGS 524 / BGR 117-1-BGG 970

— + Koonaton  Roll-und Fahrgertste

Gefahrstoffe

BetriebssicherheitsV L4 Staff el g eS C h 0 S S e

Umweltschutz

» Elektrische Leitungen und Geréate
In letzter Zeit zeigen sich auf verschiedenen Baustellen verstarkt Defizite in bestimmten Arbeitssicherheits- L4 B e I e u C h t u n g

bereichen. Zum Teil liegt dies an neuen Baumethoden und Materialien, zum Teil liegt es an der durchge-

fiihrten Uberwachung, da Schwerpunktpriifungen durch die Berufsgenossenschaft Bau und die die [ ] G er U Sts t e I | u n g b ZW . G er U St r U C k b au

staatlichen Aufsichtsdienste (Gewerbeaufsicht) in bestimmten Bereichen durchgefiihrt werden.

Um den Planern und Architekten bereits in der Vorbereitung von BaumaBnahmen Details an die Hand zu - Pr U f u n g d u rC h b efah i g te Pers O n e n
geben, wurden im Folgenden einige dieser Punkte aufgearbeitet. Es handelt sich um die Themenkreise: . R U C k b au f r e i g ab e f U r G e r u S t e

Y V. ¥V V¥V V¥

1 Bauausfiihrung 3
1.1  Gertstverankerung 3 d u rC h K O O rd i n at O r
1.2 Treppentiirme an Gertisten 4
1.3 Hubarbeitshiihnen 5
1.4 Verkehrswege 5
15 Leitern 6
1.6  Roll- und Fahrgeriste 7
17 0sse 7
1.8  Elektrische Leitungen und Gerate 7
1.9 Beleuchtung 8
1.10 Gertststellung bzw. Gertistriickbau 8

1.10.1 Prifung durch beféhigte Personen ............cccocoevevvveiieisiienicisienns 8
1.10.2 Rickbaufreigabe firr Gertiste 9
Inhaber: Dipl.-Geol. Andreas B. Eberstein, VDSI, BFSI, V.S.G.K.; fir auf
(Asbest, KMF, Dozent an fiir

Lehrgang Anl. 3 und 4 TRGS 519 (UK Nord AZ.: HL 000092296-SL-2 / FC), Lehrgang TRGS 517 (Anerkennung durch BG Bau und Bez.Reg. Amsberg),
Dozent und Trainer fir das Amt fiir G i NRW
Bankverbindung: Eberstein o IBAN: DE25200505501336134521 o BIC: HASPDEHHXXX o Steuer-Nr.: 11 043 60754
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Bauausfiihrung Berlin
Andreas B. Eberstein
safety and more .
B e oo »
eMail: |n%§l)(;@£§§egt§;.jagn?§r§§£§§;§ * G er u S tV e r an ker u n g
Mok s  Treppentirme an Gerusten
Tel. +49 (0)2 01 / 9 77 38-68 - s
O ST T  Hubarbeitsbihnen
Sicherheitstechnische Hinweise > Arbeitssicherheit
. » Sicherheitsplanung o Ver keh rSWeg e
fir Planungen von Baumafnah- nach deutschenund .
men Im Hochbau > IB‘EL"PZ??%ZSSIQITRGSH7/ . Leltern
—  Roll-und Fahrgertste
» Gefahrstoffe P
1.1 Geriistverankerung ElgeSChosse
rische Leitungen und Gerate

Insbesondere durch die Installation von Warmedammverbundsystemen (WDVS) werden in letzter Zeit Ge- h
riste mit Ringdsen ruckverankert, die zum Teil bis zu 30 cm jchtun g
Abstand zur Verankerungsebene aufweisen. Nach den Aut-  [StStellun g bzw. Gerustrickbau

bau- und Verwendungsnachweisen fir die verschiedenen Ufun g durch befahi gte Personen

Geruste sind aber lediglich Ringésenléangen von 7 cm statt- ic k b aufrei g ab e fU r Ger liste
haft. Bei Idngeren Ringdsen ist die Aufnahme von Horizontal- .
rch Koordinator

kraften sonst nicht mehr garantiert |

Lésung 1 WDVS-Anker:

Die Firma Layher und andere bieten inzwischen fur
ihre Gerlste einen Anker an, der die
Horizontalkréafte aufnimmt. Er ist mit zwei Ankern
und einer Verbindungsplatte zur Aufnahme der

Andreas B. Eberstein
o safety and more

Ruckverankerungen ausgestattet. Der Anker wird
nach der Gebaudeerstellung entfernt
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momser  sadsases  Treppentirme an Gerusten
Tel. +49 (0)2 01 /9 77 38-68 -
I et e Hubarbeitsbuhnen
Sicherheitstechnische Hinweise > Abeitssicherheit
. h » Verkehrswege
1.2 Treppentiirme an Geriisten .
Leitern

Die Technische Regel fur Betriebssicherheit TRBS 2121 Teil 1 ,Gefahrdungen von Personen durch Ab-

Roll- und Fahrgeriste
Staffelgeschosse
Elektrische Leitungen und Geréate

sturz - Bereitstellung und Benutzung von Geristen —* sieht unter Pkt. 4 2 folgendes vor:

4.2 Zugédnge zu Arbeitsplidtzen auf Geriisten

Um die Absturzgefahr bei den Zugangen zu hochgelegenen Arbeitsplatzen auf Geriisten zu ver- B el euc h t un g
meiden, eignen sich Aufzige, Transportbihnen, Treppen oder Leitern. ' ‘e .

! o T . Geriiststellung bzw. Gerustriickbau
Eifgueing; — Priufung durch befahigte Personen

- Aufzige, Transportbihnen oder Treppen sollten z. B. als Zugang zu Arbeitsplatzen auf » . . ..
Arbeits- und Schutzgeriisten wéahrend der Benutzung verwendet werden, wenn - R uc k b au f rel g ab e fu r G erus t e
- ber den Zugang umfangreiche Materialien fransportiert werden, d urc h K (0]0) rd | nator
- die Aufstiegshohe im Gerdst mehr als 10 m befrégt
oder

- umfangreiche Arbeiten ausgefihrt werden.

- Zu den umfangreichen Arbeiten zahlen zum Beispiel:
- Anbringen von kompletten Fassadenverkleidungen, wie z. B. Verblendmauerwerk, Na-
tursteinbekleidungen, vorgehdngte Fassaden
- Fassadensanierung mit Vollwarmeschutz,

- komplette Dachsanierung, wenn das Geriist als Zugang zur Dachfldche genutzt wird.

Fur Gerlste ber 10 m und/oder fir die Installation von WDVS werden inzwischen von den Aufsichtsbehor-

den durchweg Treppentirme gefordert. Diese sollten entsprechend auch ausschreibungstechnisch mit vor- An d reas B 0 E be rSte' n

gesehen werden. Sie dienen auch als Rettungswege insofern ist Ihre Anzahl nach der ASR A2.3  Flucht- ok Safety an d m O re

wege und Notausgange, Flucht- und Rettungsplan” zu kalkulieren.
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Tel. +49 (0)40 / 33 98 50-19

Fax +49 (0)40 / 33 98 50-22

1.10 Geriiststellung bzw. Geriistriickbau

1.10.1 Priifung durch befihigte Personen

Geriste werden durch Fachpersonal (Geristbauer) erstellt und entsprechend freigegeben (Freigabe am
Geriist). Sie werden an die ausfuhrenden Firmen zur Nutzung Ubergeben. Die Ubemahme der Geriiste
kann nur durch beféhigte Personen der ausfliihrenden Firmen erfolgen. Gerlste sind regelm&Rig und
nachweisbar (Dokumentation) durch die ausfuhrenden Firmen zu Gberprafen und ggf. wieder herstellen zu
lassen. Veranderungen an Gerusten (Ausbau von Geristteilen) darf nur durch entsprechende Fachleute

{Gerustbauer) erfolgen.

Mafgeblich fur die Benutzung von Gerlsten ist die TRBS 2121 Teil 1 ,Gefahrdungen von Personen durch
Absturz - Bereitstellung und Benutzung von Gerlsten®. Hier wird tber die Prifung von Gertisten folgendes

dargestellt:

4.7.2 Befdhigte Person

Der Arbeitgeber muss fur den jeweiligen Einsatzbereich eine befahigte Person:
- far die Aufsicht der Auf-, Um- und Abbauarbeiten (Aufsichtfuhrender)
- far die Prufung nach der Montage an dem jeweiligen Aufstellungsort
- ggf. fur die Prifung vor jeder Benutzung

auswahlen und bestellen.

Bauausfihrung

» Gerustverankerung

« Treppentirme an Gerusten
 Hubarbeitsbihnen
 Verkehrswege

 Leitern

 Roll-und Fahrgertste

» Staffelgeschosse

» Elektrische Leitungen und Gerate
« Beleuchtung

Geruststellung bzw. Gerustrickbau

— Priufung durch befahigte Personen

— Riuckbaufreigabe fur Gertste
durch Koordinator

5.3 Prifung vor der Benutzung

Erforderliche Priifungen missen von einer befahigten Person durchgefiihrt werden. Die Priifung
hat den Zweck, sich von der sicheren Funktion in Abhangigkeit der jeweiligen Nutzung der Ge-

ruste zu tberzeugen.

Erlauterung
+ Indie Prifung ist der Plan fir die Benutzung nach Abschnitt 4.1.3 und das Ergebnis der
Priifung nach Abschnitt 5.2 einzubeziehen.
+ Esist die Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck als Arbeits- oder Schutzge-
rust unter Beriicksichtigung der Last-, Breiten- und Héhenklassen festzustellen.

+ Das Gerust ist auf augenfallige Mangel hinsichtlich der sicheren Benutzung zu prifen.

Andreas B. Eberstein
safety and more
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Biiro Essen: Brandstrale 25
45127 Essen

Tel. +49 (0)2 01 /9 77 38-68

Fax +49 (0)2 01 /9 77 38-77

eMail: info@safety-and-more.com

Sicherheitstechnische Hinweise > Arbeitssicherheit

Sicherheitsplanung
nach deutschen und
amerikanischen Standards

v

fir Planungen von Baumafnah-

v

men im Hochbau Lehrgange

Koordination

v

Gefahrstoffe

v

BetriebssicherheitsV

%

Umweltschutz

v

Arbeitsmedizin

%

In letzter Zeit zeigen sich auf verschiedenen Baustellen verstarkt Defizite in bestimmten Arbeitssicherheits-
bereichen. Zum Teil liegt dies an neuen Baumethoden und Materialien, zum Teil liegt es an der durchge-
fiihrten Uberwachung, da Schwerpunktpriifungen durch die Berufsgenossenschaft Bau und die die

staatlichen Aufsichtsdienste (Gewerbeaufsicht) in bestimmten Bereichen durchgefiihrt werden.

Um den Planern und Architekten bereits in der Vorbereitung von BaumaBnahmen Details an die Hand zu

geben, wurden im Folgenden einige dieser Punkte aufgearbeitet. Es handelt sich um die Themenkreise:

1 Bauausfiihrung

1.1  Gertstverankerung

1.2 Treppentiirme an Gertisten
1.3 Hubarbeitshiihnen

1.4  Verkehrswege
15 Leitern
1.6  Roll- und Fahrgeriste

1.7 10sse

1.8  Elektrische Leitungen und Gerate

1.9 Beleuchtung

© O N NN OO A ® W

1.10 Gertststellung bzw. Gertistriickbau

1.10.1 Prifung durch befahigte Personen

Lehrgang Anl. 3 und 4 TRGS 519 (UK Nord AZ.: HLVOOOOQZZQEVSL
Dozent und Trainer fiir das Amt fiir Hamburg, (

1.10.2 Rickbaufreigabe firr Gertiste 9
Inhaber: Dipl.-Geol. Andreas B. Eberstein, VDSI, BFSI, V.S.G.K.; fir auf
(Asbest, KMF, Dozent an fiir

Bankverbindung: Eberstein ¢ IBAN: DE25200505501336134521 « BIC: HASPDEHHXXX e Steuer-Nr.: 11 043 60754

Spatere Arbeiten am Gebaude

BGR 128 / TRGS 519 / TRGS 517 /
TRGS 524 / BGR 117-1-BGG 970

-2/ FC), Lehrgang TRGS 517 (Anerkennung durch BG Bau und Bez.Reg. Amsberg),
i NRW

Autor: ©Andreas B. Eberstein, Stand: 04.11.15

Folie: 13/34
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Absturzsicherungen auf
Flachdachern

Sekuranten und Schutz gegen
Absturz
Permanent-Ankersysteme

Andreas B. Eberstein
safety and more
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Spatere Arbeiten am Gebaude

Buro Hamburg: Weg am Denkmal 46
22844 Norderstedt

Tel. +49 (0)40 / 33 98 50-19 [ ]

Fax +49 (0)40 / 33 98 50-22

eMail: info@safety-and-more.com

Biiro Essen: Brandstrale 25
45127 Essen

Absturzsicherungen auf
Flachdachern

Tel. +49 (0)2 01 /9 77 38-68
Fax +49 (0)2 01/ 9 77 38-77 [ ]
eMail: info@safety-and-more.com

Sicherheitstechnische Hinweise > Arbeitssicherheit
.. » Sicherheitsplanung
fir Planungen von Baumafnah- nach deuschenund

H » Lehrgénge
men im Hochbau BGR 128 / TRGS 519 / TRGS 517 /

TRGS 524 / BGR 117-1-BGG 970

» Koordination

Sekuranten und Schutz gegen
Absturz
Permanent-Ankersysteme

2.1

Absturzsicherungen auf Flachdédchern|

Malgebend fir die Benutzung von Absturzsicherungen bei Arbeiten an Gebiuden ist die Technische

Regel fir Arbeitsstatten — ASR A2 1 Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenstanden, Betreten von
Gefahrenbereichen” zuletzt geandert GMEI 2014, $.284. In dieser ist unter Punkt 4.2 die Rangfolge der
Malknahmen zum Schutz vor Absturz dargestellt. Hier haben Absturzsicherung Vorrang vor Auffangein-

richtungen vor Persdnliche Schutzausriistung gegen Absturz PSAgA.

1.
2

4.2 Rangfolge der MaBlnahmen zum Schutz vor Absturz

Bauliche und technische MaBnahmen haben Vorrang vor organisatonischen und individuellen

SchutzmaBinahmen. Sie sind entsprechend der nachfolgenden Rangfolge zu treffen.

Absturzsicherungen

Lassen sich aus betriebstechnischen Grinden (2. B. Arbeitsverfahren, zwingende techni-
sche Griinde) Absturzsicherungen nicht verwenden, miissen an deren Stelle Auffangein-
richtungen vorhanden sein.

Lassen sich keine Absturzsicherungen oder Auffangeinrichfungen einrichten, sind Persinii-

che Schutzausriistungen gegen Absturz (PSAgA) als individuelle Schutzmalnahme zu
verwenden. Die geeignete PSAgA muss sich aus der Gefahrdungsbeurteiiung ergeben.
Voraussetzung fir die Verwendung von PSAgA ist das Vorhandensein geeigneter An-
schiageinrichtungen. Die Beschéaftigten missen in der Benutzung der PSAgA eingewiesen
und Gber die Durchfiihrung der erforderlichen RettungsmalBnahmen, z. B. iiber den Auf-
fangvorgang, unterwiesen werden (Erste Hiffe und Reftungsgeréte siehe ASR A4.3 Erste-
Hilfe-Réume, Mittel und Einnchtungen zur Ersten Hilfe").

Ausgabe: November 2012
zuletzt gedndert GMBI 2014, S. 284

Schutz vor Absturz und

herabfallenden Gegenstanden, ASR A21
Betreten von

Gefahrenbereichen

Technische
Regeln fiir
Arbeitsstatten

Die Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) geben den Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse fir das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstatten wieder.

Andreas B. Eberstein
safety and more
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Spatere Arbeiten am Gebaude

Buro Hamburg: Weg am Denkmal 46
22844 Norderstedt

Tel. +49 (0)40 / 33 98 50-19 °

Fax +49 (0)40 / 33 98 50-22

eMail: info@safety-and-more.com

Brandstrale 25
45127 Essen

Buro Essen:

Absturzsicherungen auf
Flachdachern

Tel. +49 (0)2 01 /9 77 38-68
Fax +49 (0)2 01/ 9 77 38-77 )
eMail: info@safety-and-more.com

Sicherheitstechnische Hinweise

» Arbeitssicherheit

» Sicherheitsplanung

Sekuranten und Schutz gegen
Absturz

Im Anhang 4 der BGI 5164 sind die Mmdestanforderungen an Schutzeinrichtungen auf Dachern darge-

stellt, siehe Anlage. Im Regelfall fallen die Dachflachen von grofien Gebauden mit lufttechnischen Anlagen

in die Ausstattungsklasse 3 (Mutzungskategorie C / Berufsgattung 2).

Ausstattungsklasse 3

An den Absturzkanten sind Verkehrswege und Arbeitsplatze mit kollektiven Schutzeinrich-
tungen (Seitenschutz gemal DIN EN 13374: 2011 mit 1m Hohe) auszustatten
DachberTiche mit niedrigerer Ausstattungsklasse sind dauerhaft und deutlich sichtbar abzu-
grenzen

Zugang zur Dachflache Ober fest verlegtem Dachaufstieg oder durch das Gebéude (z. B.
innen oder aulen liegende Treppe, Leiter mit Rickenschutz bzw. Steigschutz); bis 5 m Ab-
sturzh&he ist die Verwendung von Anlegeleitern ochne Zusatzmalnahmen zulssig;

Bei einem geringeren Wartungsaufwand auf Dachern oder bei Sicherstellung von qualifiziertem Personal,

kann ggf. auf die Ausstattungsklasse 2 zuriickgegriffen werden.

Ausstattungsklasse 2

Anschlageinrichtungen mit horizontalen Fithrungen (z. B. Seilsicherungssysteme,
Schienen) als Sicherung gegen Absturz; gegebenenfalls Erginzung durch Anschlageinrich-
tungen mit Einzelanschlagpunkten zuldssig bzw. erforderlich

Belichtungselemente generell durchsturzsicher (DIN EN 187 3: 2006)

Zugang zur Dachflache Ober fest verlegtem Dachaufstieg oder durch das Gebaude (z. B. in-
nen oder aulten liegende Treppe, Leiter mit Rickenschutz bzw. Steigschutz); bis 5 m Ab-
sturzhthe ist die Verwendung von Anlegeleitern ochne Zusatzmalfnahmen zuldssig

nent-Ankersysteme

BGBAU “/BGHM

Holz und Metall

der Bauwirtschaft

——— I
—
2= |/

P

: “

i lmnm.‘.(m ”

BG-Information

|

hl .:

Planungsgrundlagen
von Anschlageinrichtungen
auf D&chern

August 2012
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» Lehrgénge
BGR 128 / TRGS 519 / TRGS 517 /
TRGS 524 / BGR 117-1-8GG 970

» Koordination

» Gefahrstoffe

> BetriebssicherheitsV

» Umweltschutz

> Arbeitsmedizin

Spatere Arbeiten am Gebaude

e Absturzsicherungen auf
Flachdachern

 Sekuranten und Schutz gegen
Absturz

 Permanent-Ankersysteme

2.3 Permanent-Ankersysteme

Es werden Permanent-Anker eingebaut. Diese wer-
den fest am Geb3aude befestigt und liegen am Ende
in der Dammung. For spatere Gerdststellungen
muss dann ein Ankerplan erstellt werden, in dem
die Verankerungspunkte beschrieben sind. Im Re-

gelfall werden Permanentanker nicht von Geriist-

baufirmen eingebaut, waren also bauseits auszuschreiben und parallel zum Geriistaufbau zu installieren.

Hierbei ist insbesondere die DIN 4426 Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen - Sicherheits-

technische Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege - Planung und Ausfilhrung” zu beachten:

DEUTSCHE NORM

Dezember 2013

DIN 4426

Z

ICS 91.200 Ersatz fur
DIN 4426:2001-09

Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen —
Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitspléatze und
Verkehrswege —

Planung und Ausfithrung

Andreas B. Eberstein
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Architekt Koordinator leheruziE-
technische
Hinweise:
Grunddaten der E:ﬁ:§ ;; vy
FENUE grundsatzliche fihrung
< Gesprache > Vorgaben -Bauwerk
< Grundlagen |
Problem-
mﬂ > Prifung auf p;nkte
. -bauaus-
Planung Probleme in fihrang
< Gesprache > « Bauausfihrung -Bauwerk
e spéateren Betrieb
< Vorschlage |
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Bauausfuhrung Berlin
Frage Schachte o
/’ )
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Schacht
450m
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Fragen Planung e

Frage Absturzsicherung Dach

Uberprifung Abstande zu Absturzkanten

Belag / Kennzeichnung flr Verkehrswege

Ausfuhrung Ausstieg
o Leiter/ Treppe
» Absperrung / Durchtrittsicherheit

Ausfuhrung Sekuranten/Sekuline

PSAgA

Gartenpflege auf dem Dach
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Fragen Planung S

Frage Permanentanker

Rasterung der Permanentanker

Einbauort Permanentanker

Abfolge des Einbaus
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Berlin
Architekt Koordinator SIENETIENS-
technische
Hinweise:
Grunddaten der E:ﬁ:§ ;; By
AN grundsatzliche fihrung
< Gesprache > Vorgaben -Bauwerk
< Grundlagen |
Problem-
mﬂ > Prifung auf p;nkte
: -Bauaus-
Planung Probleme in fahrung
< Gesprache > « Bauausfihrung -Bauwerk
e spéateren Betrieb
< Vorschlage |
SiGePlan Entwurf
Ausschreibun Unterlage
Vorasbe g < Unterlagen | | Erstellung der fiir spatere
9 Unterlagen fir die Arbeiten

Ausfihrung

Abschluss der vorlaufenden Planung
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Aufgabe Koordinator _
Berlin

Sicherheits-

Architekt Koordinator .
technische

Bis zu diesem Punkt arbeitet
der Koordinator als:

« Koordinator in der Planungsphase
und ist somit auch 1. W. als Fachplaner tatig

~ ) uriteriager rur aie Arpelten
Ausfihrung

Abschluss der vorlaufenden Planung

Andreas B. Eberstein
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2ol e : Sicherheits-
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Planungsgrundlagen
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. Unterlage
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Ausfihrung
Stundenhonorar
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Berlin

Koordinator

Lnormale” Tatigkeiten: andere Tatigkeiten:

> Uberwachung der BaumaRRnahme » begleitende Hilfestellungen bei
> Einhaltung Sicherheitsvorschriften baubegleitender Planung

> Kontakt zu Arbeitsschutzinstitutionen > Prafung von Umplanungen:

- Planung durch GU

- neue Vorschlage

- geéanderte Ausfiihrungen

- andere Sicherheitssysteme

> Arbeitsschutztreffen mit;
- Bauleitern ausfuhrender Firmen
- SiFa ausfihrender Firmen

- BG, staatl. Arbeitsaufsicht . ) _
- Planer > Uberprtfung der eingebauten

- Bauherrenvertreter Sicherheitstechnik

> Fertigstellung der Unterlage
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Berlin

Koordinator

Jhormale"” Tatigkeiten:

> Uberwachung der BaumaRRnahme
» Einhaltung Sicherheitsvorschriften
» Kontakt zu Arbeitsschutzinstitutionen

» Arbeitsschutztreffen mit:
- Bauleitern ausfuhrender Firmen
- SiFa ausfuhrender Firmen
- BG, staatl. Arbeitsaufsicht
- Planer
- Bauherrenvertreter

> Fertigstellung der Unterlage

andere Tatigkeiten:

» begleitende Hilfestellungen bei
baubegleitender Planung

» Prifung von Umplanungen:
- Planung durch GU
- neue Vorschlage
- geéanderte Ausfuhrungen
- andere Sicherheitssysteme

> Uberprifung der eingebauten
Sicherheitstechnik
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Vorgehen wie in der Planungsphase:
 Sichtung von Planungen

» Gesprache

« Planungsvorschlage
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Uberprifung der Ausfiihrung Planungen, baubegleitend
Abstand der RuckkUhler auf dem Dach Biro ALLBAU
Absturzkante zur Kastanienallee
 Klappgelander
e Seculine

» Kette als Absperrung

Abstand von VK
Fundament bis zur
Attika = 3,85m
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Aber trotz aller Planung bleiben Fehler!

Autor: ©Andreas B. Eberstein, Stand: 04.11.15

Folie: 32/34

L]

Ll

Andreas B. Ebersteiny
safety and more

4.1
Entfernte-und-nicht-wieder-
installierte-Abdeckung!y]

l]_!

H

ok

And

reas B. Eberstein
safety and more



Honorare

Bundeskoordinatorentag 2015

Berlin

Koordinator

SiGe-Begleitung
- Begehungen
- Termine

Stunden- bzw.
Terminhonorar

aumal3nahme
2itsvorschriften
chutzinstitutionen
mit:

Unterlage
- sicherheitstechnische

Hinweise
- Unterlage

50% pauschal

fUhrender Firmen
1der Firmen
eitsaufsicht

reter
nterlage

Planungsgrundlagen
- Planprifungen
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Was iIst der Koordinator
nach Baustell\VV?

e sicherheitstechnischer Planer
e sicherheltstechnische Bau-

tUberwachung
e Koordinator (zwischen den
Betelligten)
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