
Abgase in Hallen und Gräben: 

eine lösbare Aufgabe für

Koordinatoren?

Reinhold Rühl (BG BAU) und 

Wolfgang Leihner-Weygandt (RP Darmstadt)



Baustellensituationen und Werbung

Rechtliche Betrachtung

Messdaten und Vorgehen in der Praxis

Konsequenz führt zu Innovation

Empfehlung und Förderung
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Eine typische Baustellensituation
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In einer Halle stehen zwei Bagger, mehrere Glätter, zwei LKW, acht 
Teleskop-Arbeitsbühnen, zwei Radlader und drei Personentransporter. 

Ein großer Teil ist in Betrieb, obwohl mehrere Seiten der Halle noch offen 
sind ist die Luft zum Schneiden

Abgasreinigungssysteme sind nicht vorhanden; 
‚Wo ist das Problem, haben wir noch nie anders gemacht; Zeitdruck‘. 

Hersteller, Händler und Vermieter teilen auf Nachfrage der Betriebe mit, 
dass sie keine Lösung anbieten können (bzw. nennen für DPF 
astronomische Kosten). 
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Eine typische Baustellensituation
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Werbung für  Baumaschinen
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Werbung für  Baumaschinen

65. November 2015



5. November 2015Bundeskoordinatorentag 2015

Aus Betriebsanleitungen für Baumaschinen
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Zur rechtlichen Situation (DGUV, BAuA, BG BAU)

Natürlich wird jeder Einzelfall vor Gericht behandelt, 
aber

„Die leicht verfügbaren Informationen in Betriebs-
anleitungen nicht zur Kenntnis zu nehmen, 
dürfte als grob fahrlässig betrachtet werden“

Damit ist bei Personenschaden ein Regress durch 
die BG möglich!

5. November 2015Bundeskoordinatorentag 2015 8



Bundeskoordinatorentag 2015 Seite 95. November 2015



Wesentlicher Bestandteil   - Dieselmotoremissionen (DME)
• Krebserzeugend, kein Grenzwert, Minimierungsgebot;
• TRGS 554 „Abgase von Dieselmotoren“: in ganz oder teilweise 

geschlossenen Arbeitsbereichen mit Dieselpartikelfilter (DPF)

Abgase von Dieselmotoren

Abgase von Ottomotoren
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Wesentlicher Bestandteil   - Kohlenmonoxid (CO)
• CO bindet 200 mal stärker als Sauerstoff am Hämoglobin (Hb);
• Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) : 35 mg/m³ 
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mit DPF oder wenn CO-AGW eingehalten – alles ok



• Zulässig mit Dieselpartikelfilter (DPF)

• DPF spätestens wenn ein Dach vorhanden ist

Dieselmotore in ganz / teilweise geschlossenen Bereichen

Betonmischer mit Euro V-
Motoren in Tunneln/Hallen

Sogar ohne DPF ok, 
da Messungen  
< 0,05 mg/m³ DME
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Benziner ohne Kat
(Hallen teilweise offen)

Benziner mit 

Katalysatoren

Gasantrieb

CO (mg/m³) 191 38 22

Estrich- und Beton-Glättarbeiten

… daher fördert die BG BAU hier seit 2013 Katalysatoren

Benzin- und gasbetriebene Maschinen in Hallen
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und eventuell 2015 auch den Gasantrieb.



Abgase bei Arbeiten im Freien

Bei Aushub- und Verladearbeiten DME-Konzentrationen 
im Bereich der Nachweisgrenze.
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1,51 mg/m³

DME

214 mg/m³

CO

Stampfer / Rüttelplatten in mehr als schultertiefen Gräben 
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• Bei Diesel Atemschutz notwendig

• Bei Benziner Atemschutzfilter nur kurzfristig wirksam und teuer; 
daher Einsatz der Maschinen in Gräben im Prinzip nicht möglich
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Baustelle in Frankfurt, Friedberger Landstraße 
Sommer 2010

29./30. April 2015

Stampfer / Rüttelplatten in mehr als schultertiefen Gräben 

sauberer 
Filter

Baumaschine,
dieselbetrieben

Rüttelplatte,
dieselbetrieben 

30 Minuten
3,5 mg/m³
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Rüttelplatte am 
Baggerausleger

Flüssigboden

Ferngesteuerte 
Rüttelplatte

Schadstofffreie / schadstoffarme Alternativen
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Stampfer / Rüttelplatten in mehr als schultertiefen Gräben 
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Der erste gasbetriebene Stampfer
5. November 2015

Konsequentes Nachhaken auf Baustelle führt zu neuen 
Entwicklungen
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Rüttelplatten / Stampfer in mehr als schultertiefen Gräben 



Weitere Aktivitäten 
• Gespräche (BGen und GAA) mit Hauptunternehmer von 

Hallenbaustellen - Nachunternehmer werden verpflichtet, die 
TRGS 554 einzuhalten.

5. November 2015

• Gespräche mit Verband der 
Hersteller und Vermieter von 
Hubarbeitsbühnen.

Dieselmotore in ganz / teilweise geschlossenen Bereichen

• Zwei Fachgespräche ‚Abgase in Hallen‘.
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Empfehlung der DPF-Nachrüstung durch die BG BAU
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www.bgbau.de/praev/fachinformationen/gefahrstoffe/abgase

http://www.bgbau.de/praev/fachinformationen/gefahrstoffe/abgase
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