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• Arbeitsabläufe 

• Gefährdungen 

• Räumliche und zeitliche Zuordnung der Arbeitsabläufe 

• Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung der 

Gefährdungen 

• Arbeitsschutzbestimmungen 

 

Inhaltliche Mindestanforderungen  

eines SiGePlans gemäß RAB 31 

Muster-SiGePlan aus dem Leitfaden zur 

Erstellung eines SiGePlans der BG BAU 
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Woraus resultieren die 

gewerkübergreifenden Gefährdungen? 

 

 

• Arbeiten einer Firma, durch die andere 

Firmen gefährdet werden können 

• Einrichtungen, von denen eine Gefahr für 

mehrere Firmen ausgeht 

 

 

Koordinationsaufgaben 

 

Relevante Gefährdungen – 

Koordinationsaufgaben 

Arbeitsabläufe/Gewerke mit 

gewerkbezogenen Gefährdungen 

gewerkübergreifende 

Gefährdungen 



Koordinationsaufgaben 
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• Arbeiten und Einrichtungen einer Firma, durch die andere Firmen 

gefährdet werden können 

 

• Einrichtungen, die von mehreren Firmen genutzt werden und von denen 

eine Gefahr ausgeht 

 

• Gefahrbringende Einrichtungen aus dem Baustellenumfeld und verdeckte 

Gefahren im Baufeld 

 

• besonders gefährlichen Arbeiten nach Anhang II der BaustellV 

 

• gemeinsam genutzte Arbeitsschutzeinrichtungen 

 

• Baustellensicherung (optional) 



Koordinationsaufgaben 
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Auswahl der Koordinationsaufgaben 

• am Unfallgeschehen und BK-Geschehen orientieren 

 schwere Unfälle/Erkrankungen verhindern 

 häufig wiederkehrende Unfälle/Erkrankungen verhindern 

 

Akzeptanz der am Bau Beteiligten 

• SiGePlan leicht lesbar, möglichst konkret 

• Schutzmaßnahmen leicht nachvollziehbar 
 



Beispiel SiGePlan mit Schnelleinstieg 
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Koordina-

tions-

aufgabe 

Gefähr-

dung 

Schutzmaß-

nahme bzw. 

Schutz-

einrichtung 

Koordi-

nation / 

Gewerke 

Zeitraum 

der 

Koordi-

nierung 

Zuständiges Unter-

nehmen / Gewerke in Aus-

schreibung 

berücksich-

tigen 

Arbeitsschutz-

bestimmungen mitgeltende 

Unterlagen,                

Hinweise, 

Termine 
Erstellung 

Kontrolle / 

Instand-

haltung 

Regel-

werk 
Baustein 

1. Koordinationsaufgabe 
 

2. Gefährdung 
 

3. Schutzmaßnahme bzw. 

Schutzeinrichtung 
 

4. Koordination/Gewerke 
 

5. Zeitraum der Koordinierung 

(alternativ Verknüpfung mit 

Bauzeitenplan) 

6. Zuständiges Unternehmen/Gewerke für 

Schutzmaßnahme/Schutzeinrichtung 

a) für die Erstellung  

b) für die Kontrolle/Instandhaltung 
 

7. in Ausschreibung berücksichtigen 
 

8. Arbeitsschutzbestimmungen  

a) Regelwerk 

b) Baustein 
 

9. mitgeltende Unterlagen, Hinweise, 

Termine 
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Einrichtungen, die von mehreren Firmen genutzt werden und von denen eine Gefahr ausgeht 

  Gefährdung Schutzmaßnahme bzw. Schutzeinrichtung 

Koordinationsaufgabe: Verkehrswege allgemein 

Stolpern/Rutschen/Stürzen ausreichend breit (mind. 50 cm) 

bei Dunkelheit beleuchten (mind. 20 Lux) 

Rutschgefahren beseitigen 

arbeitstägliches Entsorgen von Bauabfällen und anderen 

Gegenständen 

Koordinationsaufgabe: Verkehrswege mit Fahrzeugverkehr 

angefahren/überfahren werden 
Verkehrsregelungen treffen (z. B. nach StVO) und 

Höchstgeschwindigkeit festlegen 

Einbahnstraßenregelung  

Verkehrswege für Fahrzeuge und Personen trennen 

Beispiel SiGePlan mit Schnelleinstieg 
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Arbeiten und Einrichtungen einer Firma, durch die andere Firmen gefährdet werden können 

  Gefährdung Schutzmaßnahme bzw. Schutzeinrichtung 

Koordinationsaufgabe: Arbeiten über tiefer liegenden Arbeitsplätzen 

herabfallende Gegenstände Schutzdach 

Koordinationsaufgabe: Einsatz von Flüssiggasanlagen 

Brand/Explosion bei Arbeiten unter Erdgleiche Anlage  

mit Leckgassicherung ausstatten 

Menge an Flüssiggasflaschen am Arbeitsplatz  

auf Tagesbedarf beschränken 

Anlagen in geschlossenen Räumen ausreichend lüften 

Beispiel SiGePlan mit Schnelleinstieg 

Koordina-

tions-

aufgabe 

Gefähr-

dung 

Schutzmaß-

nahme bzw. 

Schutz-

einrichtung 

Koordi-

nation / 

Gewerke 

Zeitraum 

der 

Koordi-

nierung 

Zuständiges Unter-

nehmen / Gewerke in Aus-

schreibung 

berücksich-

tigen 

Arbeitsschutz-

bestimmungen mitgeltende 

Unterlagen,                

Hinweise, 

Termine 
Erstellung 

Kontrolle / 

Instand-

haltung 

Regel-

werk 
Baustein 


