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Vorbemerkung 
Anlässlich eines tödlichen Unfalls bei der Verwendung eines Haarschneiders im Badezimmer 

hat sich auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) intensiv mit den 

elektrotechnischen Sicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit der Verwendung elek-

trischer Geräte in Badezimmern befasst (vgl. BAuA-Gutachten „Sicherheit von Haartrocknern“ 

(Holfeld und Lochner 2014)). Im Vordergrund standen dabei die zu erwartenden, gefährlichen 

Körperströme, welche durch Haartrockner bei deren Nutzung in Verbindung mit Wasser bzw. 

Feuchtigkeit (z. B. in Badewanne oder Dusche) verursacht werden können. Als ein Ergebnis 

dieser Untersuchungen hat sich gezeigt, dass durch den Einbau von zusätzlichen Fehlerstrom-

schutzschaltern - mit einem Bemessungsdifferenzstrom von ≤ 10 mA - z. B. direkt integriert in 

den Stecker oder in Steckernähe in der Netzanschlussleitung - die Sicherheit von Haartrocknern 

bei der Verwendung im Badezimmer zusätzlich erhöht werden kann. 

Haartrockner ohne einen zusätzlichen integrierten Fehlerstromschutzschalter sind, soweit sie 

dem Produktsicherheitsgesetz i.V.m. der Verordnung über elektrische Betriebsmittel - 1. 

ProdSV entsprechen, zwar sichere Produkte. Mit dem integrierten Fehlerstromschutzschalter 

bieten sie jedoch zusätzliche Sicherheit, insbesondere in den Fällen, in denen sich die Elektro-

installation in Gebäuden noch nicht auf dem aktuellen Stand der Technik befindet bzw. in denen 

die Hausinstallation fehlerhaft ist (z. B. keinen funktionstüchtigen RCD mit einem Bemessungs-

differenzstrom von ≤ 10 mA in Badezimmer-Stromkreisen aufweisen). Derartige Produkte (mit 

integriertem Fehlerstromschutzschalter) bieten demnach zusätzliche Sicherheitseigenschaften 

im Sinne des § 3 Abs. 2 letzter Satz des Produktsicherheitsgesetzes. 

Der Ausschuss für Produktsicherheit ist der Auffassung, dass nur solchen Haartrocknern das 

GS-Zeichen nach § 20 Abs. 1 ProdSG zuerkannt werden soll, die zusätzlich zu den sonstigen 

gesetzlichen Anforderungen über einen im Stecker der Netzanschlussleitung integrierten 

Fehlerstromschutzschalter mit einem Bemessungsdifferenzstrom von ≤ 10 mA verfügen. Er hat 

deswegen nach § 33 Abs. 2 Nr. 3 ProdSG die folgende Spezifikation beschlossen, die von den 

GS-Stellen bei der Zuerkennung des GS-Zeichens für Haartrockner gemäß § 21 Abs.1 Nr. 3 

ProdSG berücksichtigt werden muss. 
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1. Zusätzliche Anforderungen für die Zuerkennung des GS-Zeichens für 

Haartrockner: 
Die GS-Stelle darf das GS-Zeichen für Haartrockner nur zuerkennen, wenn sie im Rahmen der 

Baumusterprüfung festgestellt hat, dass der betreffende Haartrockner zusätzlich zu den ein-

schlägigen Anforderungen nach § 21 Abs.1 Nr. 1 und 2 ProdSG über einen wirksamen, in den 

Stecker der Netzanschlussleitung integrierten oder steckernah angebrachten Fehlerstrom-

schutzschalter mit einem Bemessungsdifferenzstrom von ≤ 10 mA verfügt. 

Der Fehlerstromschutzschalter muss die Anforderungen der Norm  

DIN VDE 0661-10 (VDE 0661 Teil 10):2004-06 Elektrisches Installationsmaterial – Ortsver-

änderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen ohne eingebauten Überstromschutz für Hausin-

stallationen und für ähnliche Anwendungen (PRCDs) 

DIN VDE 0661-10/A2 (VDE 0661-10/A2):2011-01 Elektrisches Installationsmaterial Ortsverän-

derliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen ohne eingebauten Überstromschutz für Hausinstall-

ationen und für ähnliche Anwendungen (PRCDs) 

DIN VDE 0661-10 Beiblatt 1 (VDE 0661 Teil 10 Beiblatt 1):2014-02 Anwendungshinweise zum 

Einsatz von PRCDs nach DIN-VDE-0661-10 (VDE-0661-10) und DIN VDE 0661 (VDE 0661) 

erfüllen. 

Die Erfüllung der Anforderungen ist durch die entsprechenden Prüfungen nachzuweisen. 

 

2. Übergangsregelungen/-fristen  
Diese GS-Spezifikation ist ab dem 01.01.2020 (Ausstellungsdatum des GS-Zeichen-
Zertifikates) verbindlich anzuwenden.  

Bestehende GS-Zeichen-Zertifikate für Haartrockner mit Laufzeiten über den 31.12.2021 hinaus 
müssen spätestens zu diesem Termin entsprechend angepasst oder gekündigt werden. 

 


