
Anlage 1 

Annäherungszone für nicht elektrotechnische Arbeiten 
nach DIN VDE 0105-100 oder DGUV Vorschrift 3, Tabelle 4 

Annäherungszone ist ein begrenzter Bereich, der sich an die Gefahrenzone an-
schließt und außen durch den Abstand DV begrenzt wird. 

Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen 
Für Bauarbeiten und nicht elektrotechnische Arbeiten, auch wenn sie von elektro-
technischen Laien ausgeführt werden, gelten folgende Abstände. Sie sind angege-
ben in DIN VDE 0105-100, Tabelle 103. 

Annäherungszone, Schutzabstände 

Netz-Nennspannung Un (Effektivwert) 

kV 

Äußere Grenze der Annäherungszone DV;  
Schutzabstand (Abstand in Luft von ungeschützten 

unter Spannung stehenden Teilen) 
m 

bis 1 1,00 

über 1 bis 110 3,00 

über 110 bis 220 4,00 

über 220 bis 380 5,00 

Diese Abstände gelten für Bauarbeiten und sonstige nicht elektrotechnische Arbei-
ten, z. B.: 
- Gerüstbau
- Arbeiten mit Hebezeugen, Baumaschinen
- Montagearbeiten
- Anstrich- und Ausbesserungsarbeiten
- Bewegen von sonstigen Geräten und Bauhilfen
- Transportarbeiten


