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Anlage 2 

Annäherungszone für spezielle Arbeiten 
nach DIN VDE 0105-100 oder DGUV Vorschrift 3, Tabelle 3 

Annäherungszone ist ein begrenzter Bereich, der sich an die Gefahrenzone an-
schließt und außen durch den Abstand DV begrenzt wird. 

Schutz durch Abstand und Aufsichtsführung 
Wenn Schutz durch Abstand und Aufsichtsführung angewandt werden soll, müssen 
für diese Methode festgelegte Abstände eingehalten werden. Diese Abstände sind 
festgelegt in DIN VDE 0105100, Tabelle 102 oder DGUV Vorschrift 3, Tabelle 3. 

Schutzabstände bei speziellen Arbeiten 
 

Netz-Nennspannung Un (Effektivwert) 
 
 

kV 

Schutzabstand 
(Abstand in Luft von ungeschützten unter Span-

nung stehenden Teilen) 
m 

bis 1 0,50 

über 1 bis 30 1,50 

über 30 bis 110 2,00 

über 110 bis 220 3,00 

über 220 bis 380 4,00 

Diese Arbeiten müssen von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen 
Personen oder unter entsprechender Aufsicht durchgeführt werden. 

Spezielle Arbeiten sind beispielsweise: 
- Bewegen von Leitern 
- Arbeiten an Freileitungen (mehrerer Stromkreise), Hochziehen, Herablassen von 

Werkzeugen oder Material 
- Anstrich- und Ausbesserungsarbeiten 

 


