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GESIMA - Die BAuA -Software zur 
Gestaltung sicherer Maschinen

Unterlagen des Seminars

vom 06.04.2016

In der BAuA Dresden
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Aufbau und Inhalte der Software

Arbeitsbereiche in der Software

• Administrationsbereich

• Bereich zur Verwaltung von Nutzerdaten

• Recherchebereich

• Projektbereich für die Durchführung der Risikobeurteilung
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Aufbau und Inhalte der Software

Bereich zur Verwaltung von Nutzerdaten

• Unternehmen

– Hersteller

– Bevollmächtigter für die technische Dokumentation

– Prüfstellen für Baumusterprüfung

– QS-Stellen für System der umfassenden 
Qualitätssicherung

• Personen mit Verantwortung für CE-Prozess im Unternehmen

• Personenrollen (Verantwortlichkeit für CE-Prozess) 

• Prüfungstypen für interne Prüfungen
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Aufbau und Inhalte der Software

Recherchebereich

• Rechtliche Grundlagen

– Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

– Leitfaden zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

– Produktsicherheitsgesetz – ProdSG

– Maschinenverordnung – 9. ProdSV

• Liste Harmonisierte Normen nach Maschinenrichtlinie

• Grenzwerte zu Gefährdungen

• Lösungshilfen
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Aufbau und Inhalte der Software

Projektbereich

• Einordnung nach Maschinenrichtlinie

– Festlegen der Grenzen der Maschine

• Risikobeurteilung

– Identifizieren der Gefährdungen

– Festlegen der Gefahrstellen

– Risikoeinschätzung und –bewertung

• Risikominderung

• Dokumentation
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Aufbau und Inhalte der Software

Projektbereich

• Einordnung nach Maschinenrichtlinie
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Aufbau und Inhalte der Software

Projektbereich

• Risikobeurteilung

– Identifizieren der Gefährdungen

– Festlegen der Gefahrstellen

– Risikoeinschätzung und –bewertung
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Aufbau und Inhalte der Software

Projektbereich

• Risikominderung
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Aufbau und Inhalte der Software

Projektbereich

• Risikominderung

– Risikominderung durch inhärent sichere 
Konstruktion
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Aufbau und Inhalte der Software

Projektbereich

• Risikominderung

– Risikominderung durch technische 
Schutzmaßnahmen
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Aufbau und Inhalte der Software

Projektbereich

• Risikominderung

– Risikominderung durch Benutzerinformation
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Aufbau und Inhalte der Software

Projektbereich

• Dokumentation
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Aufbau und Inhalte der Software

Projekteinstellungen Optionen Risikoeinschätzung

• Einschätzung durch verbalen Eintrag (Voreinstellung)

• Einschätzung durch Auswahl aus verbalen Kategorien

• Einschätzung in Anlehnung an DIN EN ISO 12100

– Ohne / mit Zahlenwerten

– Unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten der 
Risikoelemente

– Freie Anzahl an Elementklassen

• � Große Flexibilität



Projekteinstellungen 
Risikoeinschätzung

Option 1

Einschätzung durch verbalen Eintrag (Voreinstellung)
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Projekteinstellungen 
Risikoeinschätzung

Option 2

Einschätzung durch Auswahl aus verbalen Kategorien
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Projekteinstellungen 
Risikoeinschätzung

Option 3

Einschätzung in Anlehnung an DIN EN ISO 12100
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Projekteinstellungen 
Risikoeinschätzung

Option 3

Einschätzung in Anlehnung an DIN EN ISO 12100

zusätzlich

mit Schadensumfang U
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Projekteinstellungen 
Risikoeinschätzung

Option 3

Einschätzung in Anlehnung an DIN EN ISO 12100

zusätzlich

mit Schadensumfang U

und

Kombination von Zahlenwerten für die Risikoelemente
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Systemvoraussetzungen

• Windows-PC mind. 1 GHz

• 1 GHz Intel® Pentium 3 Prozessor oder gleichwertig

• 1GB Ram

• mindestens 300MB freier Festplattenspeicher bei Einzelplatzinstallation

• mindestens 100MB freier Festplattenspeicher bei Clientinstallation 
(Mehrplatzversion)

• SVGA-kompatibler Grafikadapter mit einer minimalen Auflösung von 
1024x768 bei Clientinstallation

• SXGA-kompatibler Grafikadapter empfohlen bei Einzelplatzinstallation

• Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oder 8, welche das .Net Framework 
2.0 unterstützen 

• TCP/IP-Protokollunterstützung
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Weitere Informationen zur Software

Internetseite zur Software

• www.baua.de/gesima

Vertrieb

• Über Beuth-Verlag

Angebotene Versionen

• Einzelplatz-, Mehrplatz- und Studentenversion

Aktualisierung

• Updates mit den Listen harmonisierter Normen per CD

http://www.baua.de/gesima
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Weitere Informationen

www.baua.de/maschinen

• Neue Maschinenrichtlinie, 9. ProdSV 

• Leitfaden zur Anwendung der Richtlinie 2006/42/EG

• Interpretationspapier „Gesamtheit von Maschinen“

• Interpretationspapier „Wesentliche Veränderungen“

• Fragen und Antworten zur Maschinenrichtlinie

• Aktuelle Beschlüsse des europäischen 
Maschinenausschusses

http://www.baua.de/maschinen

