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Im Rahmen eines von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) geförderten Projektes wurden 
beispielhafte Checklisten für ausgewählte Produkte erar-
beitet, mit denen eine systematische Beurteilung dieser 
Produkte hinsichtlich ihrer sicherheits- und gesundheits-
gerechten Gestaltung möglich ist. Damit soll die Auswahl 
oder der Kauf von Produkten unter Berücksichtigung si-
cherheits- und gesundheitsrelevanter Faktoren unterstützt 
werden. 
Die Checklisten basieren auf einer Konkretisierung der 
produktbezogenen Gefährdungen und Arbeitsschutzan-
forderungen, die durch Recherchen in Rechtsvorschriften, 
technischen Regeln, Normen und der Fachliteratur ermit-
telt und gewichtet wurden. Die Auswahl der Prüfkriteri-
en erfolgte auch unter Beachtung der Möglichkeiten der 
Überprüfung, die einem Käufer/Mieter üblicherweise zur 
Verfügung stehen.
Die Checklisten richten sich insbesondere an betriebliche 
Einkäufer und sind als Handlungshilfe im Rahmen der 
betrieblichen Gefährdungsbeurteilung anwendbar. Sie 
können auch von fachkundigen Verbrauchern, z. B. als 
Einkaufshilfe im Baumarkt, im Fachhandel oder beim Aus-
leihen dieser Produkte genutzt werden. 

Es liegen Checklisten für folgende Produkte vor:

Aufschnittschneidemaschine
Baustellenaufzug
Betonmischer
Einachstraktor
Garagentor
Gelenkbühne
Kettensäge
Kreissäge
Rasenmäher
Schlagbohrmaschine
Spritzpistole

Die Checklisten stehen auch auf der BAuA-Internetseite 
www.baua.de/Entscheidungshilfen zum Download bereit.
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Checkliste für den Kauf (ggf. für die Miete) eines
Garagentores mit elektrischem Antrieb

Produktbezeichnung

..................................

..................................

Produktbezeichnung

..................................

..................................

Produktbezeichnung

...................................

...................................

Produktbezeichnung

..................................

...................................

Blau hinterlegte Felder müssen mit Ja beantwortet werden können, um 
Sicherheitsmängel mit erheblichem Verletzungs- oder Gesundheits-
risiko auszuschließen.

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

Mechanische Gefährdung

Nur im aufgebauten Zustand zu beantwortende Fragen:

Sind alle tragenden Teile (insbesondere Laufschienen oder Schwing-/
Kippmechanismus) fest mit Wänden oder Decken fixiert?

Sind die Bewegungsbegrenzer (Stopper o. ä.) vorhanden und 
anleitungsgerecht montiert?

Sind Absturzsicherungen (Seilsysteme, Bremsen usw.) vorhanden 
sowie funktionstüchtig?

Stoppt das Tor automatisch, wenn es auf ein Hindernis stößt und fährt 
ein Stück zurück (Einklemm-Schutzsystem)?

Sind keine scharfen Kanten, spitzen Winkel, rauen Oberflächen oder 
vorstehenden Teile sichtbar, die nicht aufgrund ihrer Funktion 
notwendig sind?

Sind eventuell vorhandene Federn so angebracht oder eingebaut, dass 
von Ihnen keine Gefahr des Einklemmens ausgeht?

Checkliste: Garagentor mit elektrischem Antrieb
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Checkliste für den Kauf (ggf. für die Miete) eines
Garagentores mit elektrischem Antrieb

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

Mechanische Gefährdung

Wenn sich Gefahrenstellen (d. h. Stellen an denen es zum Einklem-
men, Quetschen u. ä. kommen kann) in einer geringeren Höhe als 
2,5 m befinden, müssen diese mit Schutzeinrichtungen versehen sein, 
die nur durch Werkzeug gelöst werden können, keine zusätzlichen 
Gefährdungen verursachen und nicht auf einfache Weise entfernt, 
umgangen oder unwirksam gemacht werden können.

Ist dies der Fall?

Wenn es aufgrund der Funktion nicht möglich ist, diese Gefahrenstellen
mit Schutzeinrichtungen zu versehen, müssen sie zum einen durch 
Kraftbegrenzungen gesichert werden, aber auch durch Sicherheitsabstän-
de (von mindestens 25 mm zwischen den aneinander vorbeigehenden 
Kanten) oder durch runde Kanten mit einem Radius von mindestens 
2 mm für jede Kante und einem Summenradius von mindestens 6 mm.

Ist dies der Fall?

Elektrische Gefährdung

Das Innere der Steuerung und des Antriebs (Motor) ist in der Regel 
durch den Käufer nicht einsehbar und somit besteht nicht die Mög-
lichkeit, Überprüfungen anzustellen. Es ist aber möglich, eine äußere 
Sichtprüfung vorzunehmen.
Sind alle Kabel und die Verdrahtung  so verlegt und installiert, dass die 
Berührung von unter Spannung stehenden Teilen im Normalgebrauch 
ausgeschlossen ist?

Haben die Teile zum Schutz gegen elektrischen Schlag ausreichende 
mechanische Festigkeit?
(Es darf nicht möglich sein, sie ohne Zuhilfenahme eines Werkzeuges 
zu entfernen.)

Sind elektrische Komponenten gegen Eindringen der Feuchtigkeit 
geschützt (mind. IPX4)?
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Checkliste für den Kauf (ggf. für die Miete) eines
Garagentores mit elektrischem Antrieb

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

Elektrische Gefährdung

Sind die Komponenten ebenfalls vor mechanischen Einflüssen 
(u. a. Staub) geschützt?

Sind die Stellteile aus nichtleitendem Material, z. B. Kunststoff?

Ist der elektrische Antrieb über eine Steckvorrichtung mit dem Netz 
verbunden oder ist der elektrische Antrieb mit einer Trenneinrichtung 
ausgerüstet, die alle Energieversorgungsleitungen beim Ausschalten 
trennt?

Ist die Steckvorrichtung oder die Netztrenneinrichtung in der Nähe 
des Antriebes oder im direkten Blickfeld zum Antrieb angeordnet und 
ist sie gegen möglichen Missbrauch durch Kinder gesichert?

Antriebe dürfen nicht automatisch wiederanlaufen, nachdem die Bewe-
gung unbeabsichtigt angehalten hat. (Unbeabsichtigtes Anhalten kann 
durch Unterbrechung der Energieversorgung oder durch Ansprechen 
eines Schutztemperaturbegrenzers verursacht werden.)

Ist dies der Fall?

Gefährdung durch Wärme

Eine Temperaturmessung am Motor ist nur nach einer Probebenut-
zung vom potentiellen Käufer durchführbar. Überprüfbar sind aber 
Maßnahmen, die getroffen wurden, um die Temperatur zu senken 
oder anderweitig Verbrennungen zu vermeiden.
Ist der Motor mit Isolierung bzw. Schutzeinrichtungen wie Abschir-
mung oder Absperrung versehen?

Falls nicht: Ist die mögliche Kontaktfläche lackiert/anderweitig be-
schichtet oder strukturiert (Aufrauen, Rippen oder Noppen)?
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Checkliste für den Kauf (ggf. für die Miete) eines
Garagentores mit elektrischem Antrieb

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

Gefährdung aufgrund physischer Anforderungen

Ist das Gewicht des Antriebs oder anderer Bauteile größer 12 kg?

Falls Ja: Werden Hinweise für geeignete Hebezeuge gegeben oder sind 
Haken o. ä. angebracht?

Wenn nicht: Werden Hinweise zum richtigen Heben und Tragen 
gegeben?

Gefährdung durch mangelhafte Anordnung, Gestaltung oder Markierung von Bedienelementen 
Sind die Stellteile so angebracht, dass eine Überwachung des gesam-
ten Fahrweges möglich ist?

Sind die Stellteile für Ein/Aus (z. B. mit „0“ und „I“) und Heben/Sen-
ken (z. B. Pfeile in die jeweilige Richtung) eindeutig gekennzeichnet?

Befinden sich die Markierungen auf den Stellteilen oder in unmittel-
barer Nähe ohne jedoch anderen Stellteilen zugerechnet werden zu 
können?

Sind die Markierungen dauerhaft angebracht (keine Aufkleber, 
Gravuren)?

Lassen sich ggf. die Stellteile leicht in Position halten?

Haben die Druckschalter mindestens einen Durchmesser von 20 mm?

Sind die Stellhebel zwischen 0,7 und 8 cm groß?

Ist der Abstand zwischen den Stellteilen mindestens 19 mm und 
optimalerweise 50 mm?
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Checkliste für den Kauf (ggf. für die Miete) eines
Garagentores mit elektrischem Antrieb

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

Gefährdung durch mangelhafte Betriebsanleitung

Liegt eine Betriebsanleitung in deutscher Sprache vor?

Ist die Betriebsanleitung verständlich formuliert?

Enthält die Betriebsanleitung folgende Angaben?
Hinweise zur bestimmungsgemäßen und sicheren Verwendung und 
zur Vermeidung von Fehlanwendungen

Vorgesehene Geschwindigkeit(en)

Einbau- bzw. Montagehinweise [vorgesehene Position auf dem Tor/der 
Tür oder in Richtung des Tores/der Tür; zu verwendende Baumateriali-
en, Lage und Art der Befestigungen, vorgesehener Bereich der Um-
gebungsbedingungen (z. B. Wind, Temperatur, relative Luftfeuchte); 
Anwendungsbeschränkungen Wiederholung der Angaben, mit denen 
die Einrichtung gekennzeichnet ist; Abmessungen der Gebäudeöffnung 
und Detailabmessungen; Betätigungsfrequenz; Betätigungsart; Grad 
der Automation; Lage im Gebäude (innen, außen) ...]

Anleitung hinsichtlich des Einsatzes der Schutzeinrichtung bei alterna-
tiven Einbaulagen

Spezifikationen für den Zusammenbau der Einrichtung, vorzugsweise 
Zeichnungen für: Anleitungen für Zusammenbau, Einbau und Befesti-
gung; Beschreibung der vorgesehenen Schnittstelle für die 
Tor-/Türausrüstung

Anleitungen für den Betrieb der Schutzeinrichtung
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Checkliste für den Kauf (ggf. für die Miete) eines
Garagentores mit elektrischem Antrieb

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

Gefährdung durch mangelhafte Betriebsanleitung

Enthält die Betriebsanleitung folgende Angaben?
Anleitungen für die Instandhaltung

Kinder nicht mit fest montierten Regel- und Steuereinrichtungen spie-
len lassen und Fernsteuerungen außerhalb der Reichweite von Kindern 
halten

Erklärung von Anzeigen von Betriebsarten

Einzelheiten darüber, wie der Handauslöser zu benutzen ist, und falls 
zutreffend, muss auch erwähnt werden, dass sich bei Betätigung des 
Handauslösers das angetriebene Teil unkontrolliert bewegen kann, z. 
B. durch mechanisches Versagen oder Ungleichgewicht

Dass andere Personen entfernt gehalten werden, wenn ein Schalter 
mit Aus-Voreinstellung betätigt wird; dass andere Personen entfernt 
gehalten werden, wenn sich ein Fenster schließt, das durch ein Brand-
meldesystem geöffnet wurde

Dass die Anlage häufig auf Ungleichgewicht und Anzeichen von Ver-
schleiß oder Beschädigung von Kabeln, Federn und Befestigungsteilen 
zu überprüfen ist. Nicht benutzen, wenn Reparatur- oder Einstellarbei-
ten durchgeführt werden müssen

Trennen vom Netz, wenn Reinigungs- oder andere Wartungsarbeiten 
durchgeführt werden

Angaben zur erforderlichen Eignung und Qualifikation des Bedieners

Checkliste: Garagentor mit elektrischem Antrieb Seite 7 von 9www.baua.de  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – Forschung für Arbeit und Gesundheit

Checkliste5.indd   6 19.09.2011   09:30:38

http://www.baua.de


Checkliste für den Kauf (ggf. für die Miete) eines
Garagentores mit elektrischem Antrieb

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

Gefährdung durch mangelhafte Kennzeichnung

Sind mindestens folgende Angaben deutlich lesbar und dauerhaft 
(d. h. geätzt, aufgenietet, graviert, geprägt, eingestempelt mittels 
beständiger Etiketten) am Gerät angebracht?

CE-Kennzeichnung

Name und Anschrift des Herstellers

Typbezeichnung

Herstellungsjahr

Warnhinweise zu Gefährdungen, z. B. durch Berührung heißer Teile, 
Lärm

Spannung (V)

Stromstärke (A), Stromart (Frequenz) oder Leistung (W oder VA)

Schutzklasse (siehe „elektrische Gefährdung“)

Schutzgrad (siehe „elektrische Gefährdung“)

Auf der Steuereinheit muss zusätzlich ein Schild mit den Angaben für 
den Temperaturbereich angebracht werden, für den die Steuereinheit 
vorgesehen ist.

Ist dies der Fall?
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Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
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