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Einfaches Mal3nahmenkonzept Gefahrstoffe

Tatigkeitsbeispiel aus der Praxis — Reinigung von
Druckerwalzen: Gefahrdung durch Hautkontakt
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Hautkontakt

Gefahrdungsbeurteilung

Das Einfache MalRnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG) ist eine
Handlungsanleitung zur Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen. Sie umfasst folgende Gefahrdungen

s Gefahrdung durch Hautkontakt

% Gefahrdung durch Einatmen

% Gefahrdung durch Brand und Explosion

Das folgende Praxisbeispiel soll Ihnen helfen, Ihre Kollegen in der Beurteilung

von Gefahrdungen durch Hautkontakt  von Gefahrstoffen zu schulen und die
einzelnen Schritte des EMKG zu verdeutlichen.
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Hautkontakt

Beurteilung der Gefahrdungen

Gefahrliche
Eigenschaft
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, g RISIKO
g
!
—

MalRnahmen
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Tatigkeitsbeispiel - Reinigung von
Druckerwalzen

Hautkontakt

Fur die Reinigung werden ca. 1,5 L Reinigungsmittel
bendtigt und die Tatigkeitsdauer betragt ca . 25 Minuten .

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufun s oder Gemischs
Ei ung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

STOT SE 3 ; H335 - Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition : Kategorie 3 ; Kann die Atemwege reizens
Flam. Lig. 2 ; H225 - Entziindbare Flussigkeiten @ Kategorie 2 ; Flussigkeit und Dampf leicht entzundbar.

STOT SE 3 ; H336 - Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition : Kategorie 3 ; Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.

Skin Irrit. 2 ; H315 - Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Kategorie 2 ; Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 ; H319 - Schwere Augenschadigung/-reizung : Kategorie 2A ; Verursacht schwere Augenreizung.

Asp. Tox. 1 ; H304 - Aspirationsgefahr : Kategorie 1 ; Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tadlich sej

HNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand : Flussigkeit.
Farbe : gemal Produktbezeichnung

Geruch

Nach org. Lisemittel.

Sicherheitsrelevant
Siedebeginn und Sied

sisdaten
reich : (1013 hPa )

Flammpunkt :

Dampfdruck : (50°C)
Dichte : (20°C)
Losemitteltrennp§ifung : (20°C)
Auslaufzeit : (20°C)
Voc-Wert :

9.2 Sonstige Angaben
Weitere physikalisch-chemische

urden nicht ermittelt.

a. 120 - 200
< 21 °C

< 10 hPa
ca. 0,57 -0,80 g/em®
3 %

20 DIN-Becher
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Schritt 1 - Schritt2 s Schritt3 = Schritt4 Hautkontakt

EUHO66

( H315 > R38 HB
H312, H317, H371, H373 R21, R43, R48/21, R68/R21 HC
H311, H314 (Hautatz. 1B, 1C), H341, R24, R34, R40, R39/24, R48/24, HD
H351, H361, H370, H372 R62, R63, R68

H310, H314 (Hautatz. 1A), H340, H350, |R24 und R34, R27, R35, R39/27,
H360 R45, R46, R60, R61

Bestimmen Sie die Gefahrlichkeitsgruppe Uber die Ei nstufung des
Gefahrstoffes
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Schritt1] = Schritt?2 s Schritt3 = Schritt4 Hautkontakt

Bestimmen Sie die Wirkflache

SS: grofl3flachige Benetzung

(ganze Hand)

KLEIN: kleinflachige Benetzung (Spritzer)

Das Tragen von personlicher Schutzausristung z. B. !
Schutzhandschuhe andert nicht die Grof3e der Wirkflac he
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Schritt1] = Schritt2 s Schritt3 = Schritt4 Hautkontakt

Bestimmen Sie die Wirkdauer

unter
15 Min/Tag

uber
15 Min/Tag

KURZ

Der Hautkontakt endet erst mit dem Abwaschen des Ge  fahrstoffes

@ ——m
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Schritt1] = Schritt2 s Schritt3 = Schritt4 Hautkontakt

Bestimmen Sie die MaRnahmenstufe

Kombinieren Sie hierfur folgende Parameter zu einer MalRnahmenstufe:
s Gefahrlichkeitsgruppe: HB
s Wirkflache: grofl3
s Wirkdauer: lang

Nutzen Sie die nachfolgende Tabelle um Ihre Maltnhahme n fur ,Gefahrdung
durch Hautkontakt abzuleiten.
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Schritt1] = Schritt2 s Schritt3 = Schritt4 Hautkontakt

Gefahrlichkeits- ‘ Wirkflache Wirkdauer TAaBnahmenstufe

gruppe
kurz
klein
HA lang
kurz
grof3
lang
kurz
klein
lang
kurz
| ~-
C_Jang___2
kurz
klein I
ang
HC
kurz
grof3
lang
kurz
klein I
ang
HD
kurz
grof3
lang
kurz
klein
HE lang
kurz
grof3
lang
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Hautkontakt

MafRnahmenbedarf

Mafldhahmenstufe 1:

Fa GERINGER MASSNAHMENBEDARF
;e Schutzleitfaden 120 —
Organisations- und Hygienemalihahmen Haut

Mafldhahmenstufe 2:

ERWEITERTER MASSNAHMENBEDARF
Hautkontakt durch technische Mittel minimieren,
Sonst PSA unter Einweisung der Beschaftigten,
arbeitsmedizinische Beraten

Schutzleitfaden 250 — Erweiterter Malthahmenbedarf
* hautsensibilisierende Stoffe

* Feuchtarbeitsplatze

Malnahmenstufe 3.
HOHER MASSNAHMENBEDARF
Ersatzstoffprifung
Geschlossenes System
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Hautkontakt

Zusatzlicher MaBnahmenbedarf Haut Auszug!

Geringer MaRnahmenbedarf :

» Schutzleitfaden 120 — Organisations- und Hygienemaflina hmen ,Haut’

... Es gibt eine Waschgelegenheit mit flieendem mdglic hst warmen Wasser ...
... Das Reinigungsmittel ist dem Grad der Verschmutzu  ng angepasst ...
... Die Haufigkeit der Hautreinigung wird auf das erf  orderliche Mal3 begrenzt ...

... Arbeitskleidung wird bei regelmaliiger Verschmutzu ng gestellt ...

Erweiterter MaBnahmenbedarf:

» Schutzleitfaden 250 — Erweiterter MalBnahmenbedarf ,H aut @
... Schutzhandschuhe sind auf Tatigkeiten, Gefahrstof = fe und auf Hautschutzmittel
abgestimmt ...

... Es werden Chemikalienschutzhandschuhe getragen. D  iese sind an diesem Symbol
erkennbar ...

... Die Tragezeit ist in der Gefadhrdungsbeurteilung f  estgelegt und auf das erforderliche
Mald beschrankt ...
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Hautkontakt

Wirksamkeitsuberpriifung

e Nutzung und Handhabung von personlicher Schutzausrtstung.

e Nutzung von Hautreinigungs-, Hautschutz- und
Hautpflegemitteln.

e Schutzausrustung wird auf Funktionsfahigkeit Gberprift

e Haltbarkeit der Produkte
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Hautkontakt

Weitere Informationen

Alle Informationen finden Sie unter:
www.baua.de/emkg

Uber neue Module, Workshops, Fortbildungen bleiben
Sie Uber unseren EMKG -Infobrief informiert!

Anmeldung unter:
emkg-info@baua.bund.de
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Dipl.-Ing. Iris Schweitzer-Karababa
Gruppe 4.6 ,Gefahrstoffmanagement*

Katharina Wiechen, M.Sc.

Dipl.-Ing. Annette Wilmes
Gruppe 4.6 ,Gefahrstoffmanagement*

Gruppe 4.6 ,Gefahrstoffmanagement*
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