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Beispiel: Polyurethan 2 K-Lack

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

• Schleifen bzw. Sweepen (Strahlen), Reinigen und Entfetten

VORBEREITEN

• Messbecher, leeres Gefäß, elektrisches Rührgerät und die Komponenten A und B bereitstellen

MISCHEN

• 700 ml Lack (A) und 100 ml Härter (B) abmessen

• Die Komponenten vorsichtig zusammengeben 

• Die Mischung mindestens 3 Minute gut umrühren

VERARBEITEN

• Streichen oder Rollen

REINIGEN

• Reinigen der Arbeitsmaterialien

Ich bestimme die Tätigkeiten
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Tätigkeit: Härter (B) abmessen

SIGNALWORT:  GEFAHRENPIKTOGRAMME:

Achtung

GEFAHRENHINWEISE:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H315 Verursacht Hautreizungen

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizungen

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe (Hörorgane) schädigen bei längerer oder wiederholter 

Exposition durch Einatmen

SIEDEPUNKT: 145°C

100 ml Härter (B) 

werden in einen 

Messbecher gefüllt

Bilder: www.pixabay.com/de
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Drehscheibe Brand und Explosion Schritt 1-3

Gefährlichkeitsgruppe

pc-B
über H226

Kleine 

Mengengruppe 

(100 ml)

Mittlere 

Freisetzungsgruppe 

(Sdp. 145°C)
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Drehscheibe Brand und Explosion - Ergebnis

MAßNAHMENSTUFE 1

Immer
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Beispiel: Polyurethan 2 K-Lack

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

• Schleifen bzw. Sweepen (Strahlen), Reinigen und Entfetten

VORBEREITEN

• Messbecher, leeres Gefäß, elektrisches Rührgerät und die Komponenten A und B bereitstellen

MISCHEN

• 700 ml Lack (A) und 100 ml Härter (B) abmessen

• Die Komponenten vorsichtig zusammengeben 

• Die Mischung mindestens 3 Minute gut umrühren

VERARBEITEN

• Streichen oder Rollen

REINIGEN

• Reinigen der Arbeitsmaterialien

Ich bestimme die Tätigkeiten



ARBEITSBEREICH 
Geländer streichen im Außenbereich

GEFAHRSTOFF
2 K PU-Lack fertig angerührt

BESCHREIBUNG DER TÄTIGKEIT „VERARBEITEN DURCH STREICHEN“

• Den Arbeitsbereich vorbereiten

• Den angerührten PU-Lack (800 ml), Werkzeug und Abdeckmaterial bereitstellen

• Das vorbehandelte und gereinigte Werkstück mit einem Ringpinsel lackieren                                    
(Dauer ca. 7 Stunden, dabei Hautkontakt so gut es geht vermeiden)

Tätigkeit: Streichen mit Polyurethan 2 K-Lack

Bilder: www.pixabay.com/de
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Eine besondere Herausforderung 
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PRODUKTGEMISCH AUS ZWEI UND MEHR KOMPONENTEN

• Gefährliche Eigenschaften des Produktgemisches bestimmen

• Sicherheitsdatenblättern nur für Komponenten

• Wie kann ich vorgehen? Welche Maßnahmen brauche ich?

=+ ?
Bild: www.pixabay.com/de
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Ich nutze das Produktdatenblatt
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HINWEISE AUS DEM PRODUKTDATENBLATT

GISCODE: PU 50

• Verarbeitung durch Streichen

• Weitere Informationen www.gisbau.de

• Beispiel für Betriebsanweisung WINGIS-online



Ich wende die Schutzmaßnahmen an
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BRANCHEN- ODER TÄTIGKEITSSPEZIFISCHE HILFESTELLUNGEN

Bilder: www.gisbau.de

z.B. GISCODE PU50 – Information:

• Einstufung und Kennzeichnung

• Charakterisierung

• Grenzwerte und Gefahrstoffmessungen

• Gesundheits- Brand- und Explosionsgefährdung

• Schutzmaßnahmen

• Dokumentationsmöglichkeit für Gefährdungsbeurteilung

• Betriebsanweisung



Maßnahmen mit dem EMKG bestimmen
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Gefährlichkeitsgruppe

Mengengruppe

Freisetzungsgruppe

Wirkfläche

Wirkdauer



Vorgehensweise über das EMKG
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H226

H315

H317

H319

H335

H373

H226

H315

H317 

H319

H332

H335

H373

Modul GG

Einatmen C

Tabelle Einatmen

H-Satz GG

Kein H-Satz, H304, H319, H335, H336, A

H302, H318, H332, H371 B

H301, H314, H331, H334, H341, H351, 
H361, H361d, H361f, H361fd, H370, H373, 
EUH029, EUH031, EUH070, EUH071

C

H300, H330, H360D, H360Df, H372, 
EUH032, 

D

H340, H350, H350i, H360, H360F, H360Fd, 
H360FD

E

Modul GG

Einatmen C

EMKG-Gefährlichkeitsgruppe Komponente A

EMKG-Gefährlichkeitsgruppe Komponente B

EMKG-Gefährlichkeitsgruppe Gemisch



Wirkdauer Wirkfläche Menge
Freisetzungsgruppe

fest flüssig

kurz
≤ 15 min

klein
Spritzer

X
klein 
ml / g

X
niedrig

granuliert

niedrig
> 150 °C
< 5 hPa

lang
> 15 min

X
groß
ganze 
Hand

mittel
l / kg

mittel
körnig

mittel
50 – 150 °C
5 – 250 hPa

X

groß
m³ / t

hoch
pulvrig

hoch
<50 °C

> 250 hPa

Ich vertiefe mein Wissen

GEFAHRSTOFF 800 ml Gemisch aus Komponente A + B im Verhältnis 7 : 1

SIEDEPUNKT bzw. DAMPFDRUCK 145 °C  bzw. 7,9993 hPa
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Ich ermittle die EMKG-Maßnahmenstufe
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H226
H315
H317
H319
H332 
H335
H373

• H-Sätze Komponente A+B 

• worst-case Betrachtung

Abschnitt 2 SDB

GG Menge
Freisetzungsgruppe

niedrig mittel hoch

A

klein

mittel
flüssig

fest

groß
flüssig

fest

B

klein

mittel

groß
flüssig

fest

C
klein

fest
flüssig

mittel

groß

D
klein

fest
flüssig

mittel
Beratung

groß

E Beratung

Maßnahmenstufe 1

 Mindeststandards

 Schutzleitfäden der Reihe 100

Maßnahmenstufe 3

 Geschlossenes System

 Schutzleitfäden der Reihe 300

Maßnahmenstufe 2

 Technische Maßnahmen

 Schutzleitfäden der Reihe 200

Beratung durch Experten

Modul GG

Haut HC

Einatmen C

Brand + Explosion pc-B



Ich schätze das Risiko ab

HAUT
Gefährlichkeitsgruppe HC
Wirkfläche klein
Wirkdauer lang

EINATMEN
Gefährlichkeitsgruppe C
Menge klein
Freisetzungsgruppe mittel

BRAND UND EXPLOSION
Gefährlichkeitsgruppe pc-B
Menge klein
Freisetzungsgruppe mittel

Maßnahmenstufe 2

Maßnahmenstufe 2

Maßnahmenstufe 1
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Ich wende die Schutzmaßnahmen an
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BRANCHEN- ODER TÄTIGKEITSSPEZIFISCHE HILFESTELLUNGEN

Bilder: www.gisbau.de

Immer

MAßNAHMENSTUFE 2 Reihe 200 

Erweiterter Maßnahmenbedarf

MAßNAHMENSTUFE 1 Reihe 100 

Geringer Maßnahmenbedarf

SCHUTZLEITFÄDEN DER BAuA 



Stark verdünnt: Einstufungsgrenzen betrachten
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WischwasserReiniger

8 % Kaliumhydroxid

H314 Verursacht 

schwere Verätzungen 

der Haut und 

schwere 

Augenschäden.

Keine 

Einstufung

0,08 % Kaliumhydroxid

Wasser

Immer

EMKG, weniger als 2h pro Tag: 

MAßNAHMENSTUFE 1

Reihe 100

CLP-VO, TRGS 201, GHS Poster 3 BAuA

1% 3% 5%

1:100
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